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Czestochowa 20.01.2017 /28.02.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Oswiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacji, przebudowy
i zamiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na Warsztaty Szkoty
Specjalnej Przysposabiajgcej do Pracy w Bogumitku,

Biata Wielka 208a, 42-235 Leléw

(dz.nr ewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka, jed. ewid. Leléw)

wykonany zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie dotyczy takze zmian wprowadzonych kolorem czerwonym
w dn. 28.02.2018r. Wprowadzone zmiany sg nieistotne z punktu widzenia

PROJEKTANT:
cz. architektoniczna:
koordynator

cz. konstrukcyjna:

cz. inst. elektryczne:

cz. inst. sanitarne:

SPRAWDZAJACY:

cz. architektoniczna:

cz. konstrukcyjna:

cz. inst. elektryczne:

cz. inst. sanitarne:

art. 36A prawa budowlanego

mgr inz. arch. Beata Struzik
nr upr. ZPN-VI11-7342/59/98

mgr inz. Marcin Sciubak
nr upr. tOD/BO/0106/16

mgr inz. Artur Wieczorek
nr upr. SLK/4125/PWOE/12

mgr inz. Wojciech Nowak
nr upr. SLK/3774/PWOS/11

mgr inz. arch. Matgorzata Gotgbek
nr upr. UAN - VIII-7342/154/94

mgr inz. Maciej Nowakowski
nr upr. tOD/BO/1041/02

mgr inz. Daniel Mader
nr upr. SLK/6009/PWBE/15

mgr inz. Lukasz Modlinski
nr upr. £tOD/IS/9947/13
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Nazwa obiektu :

Adres obiektu

Budynek Warsztatow Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do
Pracy
w Bogumitku

Biata Wielka 208 a

42-235 Lelow
Inwestor: Powiat Czestochowski
Ul. Sobieskiego 9
42-200 Czestochowa
Jednostka Projektowa : Pracownia Projektowa arch. Beata Struzik
ul. Sejmowa 62; 42-200 Czestochowa
PROJEKTANT:

cz. architektoniczna:

koordynator

cz. konstrukcyjna:

cz. inst. elektryczne:

cz. inst. sanitarne:

mgr inz. arch. Beata Struzik
nr upr. ZPN-VIII-7342/59/98

mgr inz. Marcin Sciubak
nr upr. LtOD/BO/0106/16

mgr inz. Artur Wieczorek
nr upr. SLK/4125/PWOE/12

mgr inz. Wojciech Nowak
nr upr. SLK/3774/PWOS/11

Czestochowa 20.01.2017/28.02.2018
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Budynek objety zmiang sposobu uzytkowania:
- rozbiorka konstrukcji i poszycia istniejgcego dachu,
- rozbiorka ezesei-$cian zewnetrznych i wewnetrznych
- wykonanie fundamentéw i podbudowa fundamentéw istniejgcych $cian
- rekonstrukcja (odtworzenie) ezgsei sScian, wykonanie wienca
- wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych
- wykonanie konstrukcji i poszycia dachu,
- budowa scianek dziatowych wewnetrznych,
- wylewki podtdg, utozenie ptytek podtogowych antyposlizgowych,
- montaz okien i parapetéw,
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,
- budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej,
- montaz instalacji centralnego ogrzewania (rozbudowa z istniejgcej kottowni c.o. w
budynku internatu)
- montaz instalacji wentylacyjnej (wentylatory kanatowe oraz dachowe),
- montaz instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej,
- montaz instalacji telefonicznej i internetowe;j,
- pozostate roboty wykonczeniowe
- wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych
- roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Budynek gospodarczy:

- rozbidérka konstrukciji i poszycia istniejgcego dachu oraz scian
- rekonstrukcja (odtworzenie) $cian, wykonanie wienca

- demontaz stolarki okiennej i bramy

- zamurowanie czesci otworéw okiennych

- wykonanie konstrukcji i poszycia dachu,

- wylewki podtdg, utozenie ptytek podtogowych antyposlizgowych,
- montaz okna i parapetéw,

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

- budowa instalacji elektrycznej wewnetrzne;,

- pozostate roboty wykonczeniowe

- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie dziatek nr. ewid. 4628 znajduje sie objety niniejszym opracowaniem

budynek gospodarczy oraz nie objete opracowaniem budynki gorzelni, objetej opieka
konserwatorska.

Na dziatce 4627 budynkami szkoty i internatu Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
w Bogumitku oraz budynek gospodarczy przeznaczony do remontu w niniejszym zadaniu , a
spetniajgcy funkcje budynku gospodarczego dla potrzeb pracowni do nauki zawodu
ogrodnika. W trakcie realizacji jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym
oraz zawigzanymi z tym elementami infrastruktury.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Zagospodarowanie terenu dziatki wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
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- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:
W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nastepujgce
prace i roboty budowlane:

- roboty ziemne,

- roboty murowe,

- roboty betonowe i Zelbetowe monolityczne,
- roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét murowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t murarskich),

- uderzenie przedmiotami spadajgcymi z wyzszej kondygnacji,

- zasypanie ziemig podczas wykonywania muréw w wykopach.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokoSci

- przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robot
montazowych i rozbiorkowych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

o szkolenie wstepne,

o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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e brak Iub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

e dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkdéw ochrony indywidualnej Ilub niewlasciwy ich  dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
¢ niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

o dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

o organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym

stanowisku pracy

o wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

o kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

o zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
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stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pézn.zm.)

. art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien

rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

. rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

. rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

. rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Dla projektowanej inwestycji Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
W zakresie konstrukcji budynku gospodarczego dla potrzeb projektu budowlanego
termomodernizacji, przebudowy
i zamiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na Warsztaty Szkoty
Specjalnej Przysposabiajgcej do Pracy w Bogumitku,
Biata Wielka 208a, 42-235 Lelow
(dz.nr ewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka, jed. ewid. Leldw)

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z po6zniejszymi zmianami (Dz. U.
03.207.2016) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi a w szczegolnosci:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

-Wizje lokalne,

-Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

2.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES EKSPERTYZY

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna majgca na celu wskazacé
mozliwos¢ przeprowadzenia inwestycji "Termomodernizacji, przebudowy i zamiany
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na Warsztaty Szkoty Specjalnej
Przysposabiajgcej do Pracy w Bogumitku". Zakres opracowania obejmuje ekspertyze
techniczng budynku z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego okreslonego w opinii
geotechnicznej. Celem ekspertyzy jest okreslenie czy roboty budowlane wchodzgce w
zakres prac nie naruszg bezpieczenstwa konstrukcji oraz wskazanie rozwigzan
technicznych do robét budowlanych, podanie technologii, sposobu wykonania oraz
rozwigzan materiatowych.

3.ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wtasnego,
obcigzenia $niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Budynek pod
wzgledem konstrukcyjnym i funkcjonalnym ma nadal petni¢ swg dotychczasowg
funkcje, w zwigzku z czym nie zwiekszg sie obcigzenia uzytkowe budynku.
Projektowana budowa nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukciji i
funkcjonowania obiektu.

4.0PIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUCYJNYCH | WYKONCZENIA
4.1 Parametry techniczne:

-powierzchnia uzytkowa: 424,79 m?
-powierzchnia zabudowy 494,98 m?
-kubatura 2154,81 m3
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-powierzchnia uzytkowa pom. gospodarczego 28,59 m?

-powierzchnia zabudowy pom. gospod. 40,36 m?
-dtugos¢ elewaciji frontowej 50,15 m
-szerokosc¢ 9,87m
-wysokos$¢ w kalenicy 6,34 m
-wysokos¢ przy okapie 3,36 m

4.2 Opis elementdéw konstrukcyjnych
-konstrukcja budynku:

Stalowa w uktadzie jednonawowym, z wigzarami stalowymi w osi stupéw. Stupy
2xceownik 160 na fundamencie 50x50x80cm z cegty petnej (poziom posadowienia ok.
80 cm p.p.t.).Sciany ostonowe jako wypetnienie przestrzeni miedzystupowej z pustaka
ceramicznego szer. 25 cm oraz czesciowo z blachy trapezowej Sciany dziatowe —
pustak cermiczny 25 cm. Zaréwno Sciany ostonowe jak i dzialowe nie posiadajg
fundamentow. Poziom posadowienia srednio 40 cm p.p.t. Poszycie dachu — blacha
falista

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania wielu otworow okiennych w $cianie
potudniowej i wschodniej oraz ich stan techniczny konieczna jest ich rozbidrka , a
nastepnie ponowne wymurowanie w miejscu istniejgcych scian. Dla potrzeb inwestycji
nalezy zdemontowac stupy stalowe, dzwigary wraz z konstrukcjg ptatwi. W czesci w
ktérej bedg odtwarzane sciany zewnetrzne nalezy wykonaé¢ tawy fundamentowe, a w
czesdci podlegajacej przebudowie konieczne jest wykonanie minowania fundamentow
ponizej poziomu przemarzania gruntu tj. do poz -1,10 ponizej poziomu urzgdzonego.
Dla potrzeb przebudowy nalezy wykona¢ wieniec wokét catego budynku (po obwodzie
Scian dziatowych i scian szer. 25 i 19cm.

-kategoria geotechniczna:

Po analizie opinii geotechnicznej ustalono poziom posadowienia budynku na rzednej
-1,30m ponizej poziomu 0,00m zera budynku. Poziom ten wynika z warunkéw nosnosci
gruntu uwarstwionego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki geotechniczne podtoza na
podstawie przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za proste. Projektowang inwestycje
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.WNIOSKI

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegolnych elementéw
konstrukcyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w ogdlnym
stanie technicznym dobrym pod wzgledem konstrukcyjnym i nadaje sie w petni do
projektowanego zadania. W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji stwierdzono
niekorzystne zjawiska w postaci odksztatcen, ugieé, zniszczen mechanicznych. Dla
przyjetych schematow i zatozen projektowych ( wymiana konstrukcji dachu, wykonanie
Scian zewnetrznych, wiency i faw fundamentowych) konstrukcja budynku objetego
ekspertyzg spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow granicznych
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nosnosci i uzytkowania dla pozostawionych ( nie zdemontowanych) elementow
konstrukciji.

Dopuszcza sie wykonanie prac polegajgcych na "Termomodernizacii,
przebudowy i zamiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na Warsztaty
Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do Pracy w Bogumitku”. Po przeprowadzonych
pracach budynek zachowa warunki statyki obiektu gwarantujgc bezpieczenstwo ludzi i
mienia. prace nalezy wykonywacC ze szczegodlng ostroznoscig i zabezpieczeniem
budynku przylegtego.

Uwzgledniajgc istniejgcy stan podtoza gruntowego proponuje sie wykonanie poziomu
posadowienia nowych fragmentow taw na poziomie istniejgcych fundamentéw w celu
unikniecia parcia nowoprojektowanej czesci na istniejgce sciany fundamentowe .

mgr inz. Marcin Sciubak
nr upr. tOD/BO/0106/16
Czestochowa, 02.01.2017

W zwigzku z powstatymi uszkodzeniami konstrukcji murowej istniejgcych
budynkow (od czasu wykonania ekspertyzy) objetych niniejszym opracowaniem,

konieczna jest rozbidrka istniejgcych scian wraz ze Scianami fundamentowymi
i dachem, a nastepnie odtworzenie budynkdéw (w istniejgcych gabarytach (dotyczy
wymiarow zewnetrznych — diugosci, szerokosci, wysokosci i lokalizaciji).

mgr inz. Marcin Sciubak

nr upr. £tOD/BO/0106/16

Czestochowa, 02.01.2017
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
termomodernizacji, przebudowy i zamiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na Warsztaty Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do Pracy
w Bogumitku

Kategoria obiektu IX

Biata Wielka 208 a, 42-235 Leléw
(dz. nr ewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka, jed. ewid. Leléw)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leléw
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych 1:500;
- wizje lokalne i pomiary wtasne; ustalenia i narady z Inwestorem;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI :
- przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na Warsztaty Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do Pracy w
Bogumitku
- powierzchnia terenu opracowania (dz. nr 4627 i 4628) wynosi 1184m?

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- teren dziatki o] ksztatcie wielokata , ogrodzony.
- dostep do drogi publicznej (wejscie i obstuga komunikacyjna) — z drogi gminnej, od strony
potudniowej

- teren ptaski;

- teren zabudowany: na terenie dziaftki nr. ewid. 4628 znajduje sie objety niniejszym
opracowaniem budynek gospodarczy oraz nie objete opracowaniem budynki po gorzelni
(obecnie uzytkowany jako budynek gospodarczy i stajnia dla koni do zaje¢ z hipoterapii),
objete opieka konserwatorska.

Od strony potudniowej budynku gospodarczego objetego projektem znajduje sie wybieg dla
koni oraz manez dla prowadzenia zaje¢ z hipoterapii. Od strony wschodniej znajduje sie
ogrodek warzywny dla pracowni ogrodnicze;.

Na dziatce 4627 znajdujg sie budynki szkoty, internatu oraz budynki gospodarcze Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumitku. Od strony pétnocnej budynku objetego
opracowaniem, na terenie dziatki nr 4627 znajduje sie sitownia zewnetrzna oraz $ciezka
zdrowia dla dzieci.

W trakcie realizacji jest budowa Sali gimnastycznej z zapleczem oraz infrastrukturg (zbiornik
wody o poj. 100m3 do celéw pozarowych, uktad drég pozarowych plac manewrowy oraz
parking). Obiekt realizowany na podstawie decyzji Starosty Czestochowskiego o pozwoleniu
na budowe nr 1116/2015 z 29.09.2015r nr sprawy AB.6740/1079.2015 L.26, a uzgodnionej
dn. 12.12.2014r. przez rzeczoznawce ds. ochrony przeciwpozarowej mgr inz. Pawtem
Stasiakiem.

- istniejgce uzbrojenie terenu:

przytacza be zmian: elektryczne , telekomunikacyjne ($wiattowodowe), wodociggowe (z
zabudowanym hydrantem zewnetrznym HP80), Scieki sanitarne odprowadzane do
istniejacego bezodptywowego zbiornika na scieki.

- teren od zachodu graniczy z obszarem podlegajgcym ochronie konserwatorskiej - strefa B1,
z uwagi na lokalizacje na nim dworu z XIX i XX oraz parku (wpis do WKZ nr 528/91). Tereny
wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leldw oznaczone sg jako tereny ustug
oswiatowych i kulturalnych,

- teren od wschodu sgsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,
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- teren od potocy sagsiaduje z terenami gtdwnych rowdw melioracyjnych i stawow rybnych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

- objety opracowaniem budynek gospodarczy objety przebudowa (budynek nr 1) usytuowany
jest na dziatce nr 4628 w granicy dziatkg 4627.

Budynek nr 2 (gospodarczy objety remontem i termomodernizacjg) usytuowany jest na dz. Nr
4627 w granicy z dz. Nr 4628, w bezposrednim sgsiedztwie budynku nr 1.

- od pozostatych granic — odlegto$ci od granic i pozostatych budynkéw nie ulegajg zmianie, a
po wykonaniu termoizolacji odlegtosci Scian zewnetrznych od granicy zewnetrznej dziatek
wyniosg ponad 4,0m.

W wyniku projektowanej termomodernizaciji, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na warsztaty szkolne nie ulegng zmianie odlegtosci budynku od
pozostatych obiektow

- nie projektuje sie nowych miejsc postojowych; zachowane zostang istniejgce miejsca
postojowe. Inwestycja nie zwieksza zapotrzebowania na miejsca postojowe.

- miejsce na $mieci — lokalizacja istniejgca (poza zakresem opracowania)

- 8ciezki wejsciowe szer. 150cm, oraz chodnik okapowy szer. 50 cm po obwodzie budynku
(spadek 1,5% od budynku) — nawierzchnia z kostki brukowej (alternatywnie nawierzchnia z
ttucznia drogowego);

- drogi pozarowe — ukfad istniejgcy. W trakcie realizacji znajduje sie uktad drég pozarowych
wraz z placem manewrowym przy punkcie czerpalnym wody do celéw pozarowych z
podziemnego zbiornika o poj. 100m3 i wydajnosci 10l/sek. (na podstawie decyzji o0 pozwoleniu
na budowe nr 1116/2015 z 29.09.2015r nr sprawy AB.6740/1079.2015 L.26),

- projektowane ogrodzenie o wys. 150cm, wykonane bedzie w odl. 5,0m od budynku
warsztatéw, na podmurdéwce z ptyty betonowej z elementami przeset z siatki zgrzewanej,
powlekanej, stupki malowane proszkowo.

— zielen istniejgca — zréznicowany uktad zieleni niskiej , Sredniowysokiej i wysokie;j.
Planowane usuniecie drzew znajdujacych sie bezposrednio przy budynkach objetych
opracowaniem ze wzgledu na zagrozenie dla obiektow i uzytkownikéw oraz kolizje z
zagospodarowaniem

- projektowane przytgcze energii elektrycznej z istniejgce tablicy energetycznej w budynku
internatu.

- Wody opadowe i roztopowe rozprowadzone bedg po terenie wtasnym, nieutwardzonym.
Nie przewiduje sie wyznaczania ciggow pieszych za pomocg kraweznikow, projektujgc
podwdrze jako jednorodng ptyte bez barier architektonicznych. Spadki uksztattowane zostang
tak, aby zapewni¢ wiasciwy sptyw wod opadowych w kierunku powierzchni biologicznie
czynnych (trawnikow) — szczegoty warstwic podane bedg w rysunkach wykonawczych. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg na teren nalezgcy do inwestora.

- projektowany odcinek zewnetrzny instalacji wody z istniejgcej instalacji zewnetrznej na
terenie SOSW w Bogumitku.

- Scieki sanitarne do istniejgcego zbiornika szczelnego na dziatce (z przepompownig w
studzience kanalizacyjnej 0 szczegéty w opracowaniu branzowym)

- telefony i internet z istniejgcej rozdzielni w budynku internatu

- €.0. z istniejgcej kottowni (na paliwo state) w budynku internatu

5. WARUNKI GRUNTOWE - obiekt zaliczany do | kategorii geotechniczej;
- warunki gruntowe dla posadowienia budynku okresla sie jako proste
- na podstawie wykopow kontrolnych o gtebokosci 1,5m w rejonie posadowienia budynku
wystepowanie warstwy humusu o migzszosci ~30 cm, ponizej wystepujg piaski srednie
oraz piaski gliniaste z przewarstwieniami gliny. Nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych w poziomie posadowienia proj. budynku.
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- projektowany poziom +/-0,00 = 242,30 m n.p.m.

6. OCHRONA P/POZ ORAZ OCHRONA TERENOW SASIEDNICH
- budynek i jego usytuowanie w nawigzaniu do parametrow zabudowy istniejgcej w rejonie
lokalizaciji inwestyciji;
— obiekt objety przebudowa kategorii ZLII, jako jednokondygnacyjny o wys. ponizej 9m oraz
budynek gospodarczy objety remontem o obcigzeniu ogniowym Q<500MJ/1m? stanowig
jedng strefe pozarowa i spetniajg wymagania klasy ,D” odpornosci ogniowe;j
- wielkos¢ zabudowy i powierzchni uzytkowej nie przekracza powierzchni strefy pozarowej
dla tej klasy i obiektu; odpornosé ogniowa elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
dla obiektow w kl. 2D’ odpornosci pozarowej;
- na dziatce, na ktérym potozony jest objety opracowaniem budynek, znajduje sie réwniez
budynek gorzelni, objety opiekg konserwatorska;

- teren nie objety eksploatacjg gérniczg i nie znajduje sie znajdujgcego sie w granicach
terenu gorniczego;

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Odprowadzenie sciekow.
Scieki sanitarne z budynku warsztatéw odprowadzane bedg do istniejgcego zbiornika
szczelnego, a wody opadowe i roztopowe na nieutwardzony teren dziatki wtasciciela.
Inwestycja nie powoduje powstawania sciekdw opadowych wymagajgcych oczyszczania.

Odpady state.
Pojemnik na odpadki bytowe w postaci zamykanych koszy umieszczony na dziatce
na utwardzonym miejscu — lokalizacja istniejgca, poza terenem opracowania

Emisja hataséw oraz wibracji.

Termomodernizacja, przebudowa oraz zamiana sposobu uzytkowania budynku z
projektowanym jego wyposazeniem przeznaczeniem nie wprowadza szczegolnej emisji
hatasow i wibracji.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowang.

Wymagania dotyczace ochrony oso6b trzecich:
Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw osob trzecich, w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publiczne;j,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej,

- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- ucigzliwosci  wywotanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne
i promieniowanie,

- zanieczyszczen powietrza, wody i gleby,

- nie zmienia stanu wody w gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu wody opadowe;.
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- dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowskowe;j

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIIEKTU

Obszar oddziatywania dla projektowanej termomodernizacji, przebudowy oraz zamiany

sposobu uzytkowania obiektu, tj. budynku Warsztatéw Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do

Pracy w Bogumitku (dz. nr ewid. 4627,4628, obr. Biata Wielka, jed. ewid. Lelow) zawiera sie w

granicach inwestyciji czyli dziatek nr ewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka,jedn. ewid. Lelow.
UZASADNIENIE:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego

1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagah zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu — projektowany budynek warsztatow ma charakter nieucigzliwy dla
sgsiednich terendw mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje wszelkie ucigzliwosci
w granicach wiasnej nieruchomosci. Stanowi uzupetnienie funkcji istniejgcej zabudowy SOSW
w Bogumitku

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotycza:

-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek o wysoko$ci
szczycie 6,25m, jest zlokalizowany w odlegtosci pond 15m od istniejgcej zabudowy na
dziatkach sgsiednich, majgcej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przestania, a co za tym idzie
umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen.

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje
zacieniania pomieszczen na pobyt staty w budynkach, znajdujgcych sie na sgsiednich
dziatkach.

B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki

1) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegtosci:

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sg od granic dziatek minimum 4.00 m — zgodnie z §
12. ust 1., pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Odlegtosci od istniejgcych budynkéw na dziatkach sgsiednich spetniajg warunki pozarowe (na
podstawie § 271. Ust. 1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci ponad 4m od granicy terenu inwestycji z
dziatkami sgsiednimi

2) Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych znajduje sie:

W obrebie terenu inwestycji, tj. dziatek nr 4627 i 4628, zgodnie z warunkami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Leldow oraz § 18 - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Lokalizacja poza granicg opracowania.
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3) Lokalizacja projektowanego miejsca do gromadzenia odpadéw statych z mozliwoscig
segregowania znajduje sie:

W obrebie przedmiotowej dziatki nr 4627 - § 22 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) — poza granica
opracowania.

W odlegtosci wiekszej niz wymagane 3.00 m od okien i drzwi w projektowanym budynku § 23.
Ust.3 - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690 z pozniejszymi Zmianami).

W odlegtosci wiekszej niz wymagane 2.00 m od granicy z dziatkami sgsiednimi (§ 23. Ust.3 -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690 z pozniejszymi zmianami).

4) Projektowane uksztattowanie dziatki.

Wody opadowe zbierane z potaci dachowych zostang rozprowadzone na wiasny teren.

Zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody
deszczowe odprowadzane z przedmiotowego obiektu nie wymagajg podczyszczania. W
zwigzku z powyzszym na terenie objetym pracami budowlanymi nie przewidziano koniecznosci
budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe rozsgczane bedg w naturalny sposéb w
gruncie. Szczegdtowa klasyfikacja przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzniejszymi
Zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w rozporzgdzenia. Dlatego tez odprowadzenie wod
deszczowych do ziemi bez budowy systemu rozsgczajgcego nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob nie utrudniajgcy osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
oraz ze $rodkéw tgcznosci — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami.

6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska w
zakresie hatasu — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zzmianami.

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanej termomodernizacji, przebudowy oraz zamiany sposobu
uzytkowania obiektu, tj. budynku Warsztatéw Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do Pracy w
Bogumitku (dz. nr ewid. 4627,4628, obr. Biata Wielka, jed. ewid. Leléw) zawiera sie w granicach
inwestycji czyli dziatek nr ewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka,jedn. ewid. Lelow.

Projektowana inwestycja spetnia wymogi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Lelow
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9. DANE SZCZEGOLOWE

Budynek nrl.

Powierzchnia uzytkowa: 424,79 m?

powierzchnia zabudowy 494,98 m?

kubatura 2154,81 m3

dlugosc¢ elewacji frontowe;j 50,15 m

szerokos$é 9,87 m

wysokos¢ w kalenicy 6,25 m (mnigj niz 9,0m)
wysokosc¢ przy okapie 3,43 m (mniej niz 5,0m)

ilos¢ kondygnaciji: |

podpiwniczenie 0%

konstrukcja : tradycyjna z elementami zelbetowymi
dach — dwuspadowy, wigzary drewniane

Pota¢ dachu o spadku 25°

Budynek nr 2
powierzchnia uzytkowa pom. gospodarczego 28,59 m?

powierzchnia zabudowy pom. gospod. 40,36 m?

kubatura bud. gospodarczego 154,58 m?

dtugosé 7,22 m

szeroko$¢ 579 m

wysokos¢ w kalenicy 506 m (mniej niz 9,0m)
wysokosc¢ przy okapie 2,60 m (mnigj niz 5,0m)

ilos¢ kondygnacii: |
podpiwniczenie 0%
konstrukcja : tradycyjna z elementami zelbetowymi
dach — dwuspadowy, krokwiowo- jetkowy
Pota¢ dachu o spadku 42°

10. BILANS TERENU
Powierzchnia terenu opracowania tj. dziatek nr 4627 i 4628 wynosi 1184,00m?

Pow. zabud. budynku warsztatéow - nr 1 494,98m?
Pow. zabud. budynku gospodarczego — nr 2 40,36m?
teren utwardzony chodniki (kostka brukowa) 162,00m?
teren utwardzony dojazdy (kostka brukowa) 37,00m?
zieleh 449,66m?

RAZEM: 1184,00m?
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OPIS TECHNICZNY

termomodernizacji, przebudowy i zamiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na Warsztaty Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do Pracy

w Bogumitku
Kategoria obiektu IX

Biata Wielka 208 a, 42-235 Lelow

(dz. nrewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka, jed. ewid. Leléw)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leléw

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych 1:500;
- wizje lokalne i pomiary wiasne; ustalenia i narady z Inwestorem;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

- przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku gospodarczego na Warsztaty Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do

Pracy w Bogumitku
- powierzchnia terenu opracowania (dz. nr 4627 i 4628) wynosi 1184m?

3. DANE OGOLNE

Budynek nrl.

Powierzchnia uzytkowa: 424,79 m?

powierzchnia zabudowy 494,98 m?

kubatura 2154,81 m®

dtugosc¢ elewacji frontowe;j 50,15 m

szerokosé 9,87 m

wysokos¢ w kalenicy 6,25 m (mniej niz 9,0m)
wysokos¢ przy okapie 3,43 m (mniej niz 5,0m)

ilos¢ kondygnaciji: |

podpiwniczenie 0%

konstrukcja : tradycyjna z elementami zelbetowymi
dach — dwuspadowy, wigzary drewniane

Pota¢ dachu o spadku 25°

Budynek nr 2
powierzchnia uzytkowa pom. gospodarczego 28;59-m? 30,78 m?

powierzchnia zabudowy pom. gospod. 40,36 m?

kubatura bud. gospodarczego 154,58 m?

dtugosc¢ 7,22 m

szerokos$¢ 579 m

wysokos¢ w kalenicy 506 m (mniej niz 9,0m)
wysokosc¢ przy okapie 2,60 m (mniej niz 5,0m)

ilos¢ kondygnacii: |
podpiwniczenie 0%
konstrukcja : tradycyjna z elementami zelbetowymi
dach — dwuspadowy, krokwiowo- jetkowy
Pota¢ dachu o spadku 42°
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4. DANE PROJEKTOWE:

W Budynku nr 1 objetym przebudowg zaprojektowano:

- pracownie rekodzieta artystycznego

- pracownie do nauki zawodu krawiec/dziewiarz

- pracownie techniczng

- pracownie do nauki zawodu kucharz matej gastronomii wraz z osobnymi pomieszczeniami
magazynu produktow, magazynu jaj, obieralni i szatni fartuchowej

- pracownie ogrodniczg z pomieszczeniem magazynu $srodkéw chemicznych i salg
dydaktyczng oraz pom. wc dostosowane dla niepetnosprawnych

- pomieszczenia sanitarne dla uczniéw ( w tym wc dla niepetnosprawnych)

- pomieszczenie dla instruktorow

- pomieszczenie gospodarcze

W budynku gospodarczym objetym termomodernizacjg bedzie sie znajdowato pomieszczenie
gospodarcze dla pracowni ogrodniczej. Ze wzgledu na stan techniczny budynku $ciany i dach
do rozbidrki a nastepnie do odtworzenia w istniejgcych gabarytach (dot. wymiarow
zewnetrznych — dtugosc, szerokos¢, wysokosc i lokalizacja).

5. WYKONCZENIE OBIEKTU:

a.) Zewnetrzne:

- ocieplenia scian budynku w oparciu o wytyczne obowigzujgcych norm termicznych
dotyczacych budynkdéw od 2021 roku w oparciu o metode lekkg- mokrg z tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym lub akrylowym zbrojonym siatkg, a w czesci do 3m
nad terenem siatkg podwdjng lub pancerng wraz z wykonaniem nowej kolorystyki:
tynk zewnetrzny silikonowy (metoda lekka mokra)
cokot — tynk mozaikowy

tynk silikonowy, w kolorach wg . rys. elewacji . Dobér koloru z wzornika nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie realizacji (w nawigzaniu do kolorystyki
internatu oraz sali gimnastycznej).

cieplenie $cian w gruncie oraz wykonanie opaski wokét budynku

ocieplenie Scian budynku w czesci cokotowej w oparciu o wytyczne obowigzujgcych
norm termicznych dotyczgcych budynkéw od 2021 roku w oparciu o metode lekka-
mokrg z tynkiem mozaikowym o granulacji 1,5mm zbrojonym siatkg podwojng lub
pancerng;

ocieplenie scian fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne obowigzujgcych norm
termicznych dotyczacych budynkow od 2021 roku z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej $cian do wysokosci cokotu (min.30cm ponad grunt);

ué—ty w-cahy 3 WIORY przebudoy - Wykonac

rapoOwki scian fundamentowych ponizej poziomu terenu. Wykona¢ izolacje

przeciwilgociowg z emulsji hydroizolacyjne;.

- stolarka okienna - PCV kolor biaty wspétczynnik U dla okien minimum = 0,9 WxK/m?;
okucia umozliwiajgce rozszczelnienie i stopniowanie uchytu i stopnia rozwarcia okien
(wsp. Infiltarcji <0,3) oraz blokade rozwarcia okna; Czesciowo z roletami zewnetrznymi

- drzwi wejsciowe — aluminiowe (skrzydto czynne o wym. min. 120X200cm), U=1,3
WxK/m?
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- podokienniki - blacha powlekana poliuretanem, biata

- ocieplenia stropodachu w oparciu o wytyczne obowigzujgcych norm termicznych
dotyczacych budynkéw od 2021 roku poprzez utozenie warstwy min. 30 cm weiny
mineralnej A=0,036.

-~ Wykonanie tynkéw na obudowie kominow i czapek kominowych w oparciu o tynk
cienkowarstwowy silikonowy zbrojony. I1zolacja termiczna kominéw z wetny mineralnej
5cm A=0,036.

-~ dach: blacha dachéwkowa powlekana poliuretanem, kolor ceglastoczerwony, mat
obrébki blacharskie, rynny @150 i @100, rury spust.d125 i @125 - blacha powlekana
poliuretanem brgz

-~ wykonanie remontu chodnika okapowego (dojscie uksztattowane w formie chodnika
ze spadkiem od wejscia do 5%)

- dach: blacha dachowkowa powlekana poliuretanem, kolor ceglastoczerwony, mat
obrébki blacharskie, rynny @150 i @100, rury spust.d125 i @125 - blacha powlekana
poliuretanem brgz

-~ wykonanie remontu chodnika okapowego (dojscie uksztattowane w formie chodnika
ze spadkiem od wejscia do 5%)

B.) Wewnetrzne:

Sciany: tynk cem. wapienny kat. Ill z gtadzig gipsowa,

- magazyn , korytarz, szatnia, i pozostate pomieszczenia:- malowanie farbg zmywalng
ceramiczng do wys. 210cm

- W pracowni ogrodniczej: malowanie farbg zmywalng ceramiczng do wys. 300cm

- Korytarz , szatnia, warsztat z pracownia ceramiczng - malowanie farbg zmywalng
ceramiczng do wys. 210cm.

- W pozostatych pomieszczeniach lub powyzej 210- malowanie farbami zmywalnymi (lateks).
Kolory pastelowe

Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi katownikami ze stali nierdzewnej (z zaokrggleniem)

Piytki ceramiczne:

- wokot umywalek wykona¢ fartuch 100x160

- pom. gospodarcze, wc, pracownia do nauki zawodu kucharz matej gastronomii — ptytki do
wys. 210cm

- pom. do dezynfekcji jaj, obieralnia — do wys. 160cm

Sufity:
W pomieszczeniach wec, umywalni, pracowni praktycznej nauki zawodu Kucharz Matej

Gastronomii oraz Pracowni Ogrodniczej parteru wykona¢ sufit podwieszony na wys. 3,0mz
ptyt. G.K (wodoodpornych). W pozostatych pomieszczeniach — sufity podwieszone rastrowe
60x60cm z ptyt z wetny mineralnej prasowanej

podfoga:
Utozenie posadzek z ptytek gresowych (Klasa scieralnosci V):

w holach i klatkach schodowych ptytki R9, w wiatrotapie pomieszczeniach sanitarnych (wc,
tazienki)- R10 z cokotami z ptytek h=min.8cm. , fuga minimum 3,0mm, syntetyczna z
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dodatkami przeciwgrzybowymi. Ptytki na posadzce w wc, kuchni, pom. gosp., warsztaciez
pracownig-ghny - R10

Wymiary 297x297 (kalibrowane), cokét 9cm

W strefach wej$ciowych zamontowac wycieraczki gumowe (rozwigzania systemowe).

W strefie wejSciowej utozy¢ ptytki w sposob umozliwiajgcy montaz wycieraczki gumowej
(zgtebienie otworu 1,0cm). Listwy naroznikowe metalowe.

W pracowni z pracownig gliny oraz w pracowni ogrodnictwa i wc przy pracowni ogrodnictwa
wykonac¢ posadzke z zywicy epoksydowej (z wywinieciem na cokoty 15cm, narozniki
fazowane) z warstwg antyposlizgowa. RAL K7 nr 6021

Parapety : z ptyt aglomarmuru 3 cm
Kratki wentylacyjne 10x20cm montowane 15cm pod stropem

kanaty wywiewne obudowaé ptytami g-k

Drzwi wewnetrzne ptycinowe w oscieznicy regulowanej stalowej (malowane
emalig akrylowg) okleina CPL 0,7 z wypetnieniem z plyty widrowej lub plaster miodu z
panelem ze stali nierdzewnej nad posadzkag

Drzwi zewnetrzne, aluminiowe wg zestawienia stolarki

Kratki nawiewne w drzwiach do magazynéw, tazienki i ubikacji o przekroju min. 10x21cm (lub
szczelina nad posadzkg h=2cm) - szczegoty dot. Stolarki w zestawieniu stolarki okiennej i
drzwiowej na etapie proj. wykonawczego.

W wc wykona¢ zabudowe kabin systemowa z ptyt HDF (wys. Scianki 110cm)

6. INSTALACJE : (SZCZEGOLY WG OPRACOWAN BRANZOWYCH)

przylacza :
- istniejgce przytacze energii elektrycznej do przebudowy — zasilenie z rozdzielni
internatu
-~ Wody opadowe i roztopowe rozprowadzone bedg po terenie wiasnym,
nieutwardzonym.
-~ Woda - instalacja zewnetrzna do rozbudowy z istn. Instalacji zewnetrznych
- $cieki sanitarne do istniejgcego zbiornika szczelnego na Scieki

instalacje wewnetrzne :

- instalacje wod-kan , hydrantowa

-~ budowa instalacji elektrycznej, oswietleniowe, gniazda wtykowe; sita; oraz instalacje
niskoprgdowe (telefoniczna i internetowa)

-~ budowa instalacji c.o

- cwu — z miejscowych podgrzewaczy pojemnosciowych

- instalacja wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna w pracowni nauki zawodu
Kucharz Matej Gastronomii)

7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
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Konstrukcja budynku: szkieletowa istniejgca {ezesciowo-do-rozbiérkh) do rozbiorki :
stalowa w ukfadzie jednonawowym, z wigzarami stalowymi w osi stupow.

Stupy 2xceownik 160 na fundamencie 50x50x80cm z cegly peinej (poziom posadowienia ok.
80 cm p.p.t.).

Sciany ostonowe jako wypetnienie przestrzeni miedzystupowej z pustaka ceramicznego szer.
25 cm oraz czesciowo z blachy trapezowej

Sciany dziatowe — pustak cermiczny 25 cm. Zaréwno $ciany ostonowe jak i dziatowe nie
posiadajg fundamentéw. Poziom posadowienia srednio 40 cm p.p.t.

Poszycie dachu — blacha falista

Ze wzgledu na koniecznosé wykonania wielu otwordw okiennych w $cianie potudniowej i
wschodniej oraz ich stan techniczny konieczna jest ich rozbiorka , a nastepnie ponowne
wymurowanie w miejscu istniejgcych scian. Dla potrzeb inwestycji nalezy zdemontowac stupy
stalowe, dzwigary wraz z konstrukcjg ptatwi. W czesci w ktorej bedg odtwarzane $ciany

zewnetrzne nalezy wykonac Jrawy fundamentowe a—w—ezese—ped#egaﬁeej—p&ebudexm

- Dla potrzeb przebudowy nalezy wykonac wieniec
wokot ca’fego budynku (po obwodzie Scian dZ|a’rowych i Scian szer. 25i 19cm.

Warunki gruntowe proste
Kategoria posadowienia pierwsza.

ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE PRZY CZESCI PROJEKTOWANEJ

zag#ebenm—w—aeml Do rozblorkl a nastepnle do odtworzenla w |stn|ejacych gabarytach (dot.
wymiaréw zewnetrznych — dtugos$c¢, szerokosé, wysokos$c¢ i lokalizacja).

FUNDAMENTY PROJEKTOWANE :
Zelbetowe 65x30 beton C20/25, zbrojenie 4xd12 stal AllIN), strzemiona @6 (St0S) co 30 cm;
na poduszce z betonu C8/10 cm h=10cm

tawy fundamentowe w miejscach otworéw w nalezy dodatkowo zazbroi¢ podtuznie 2 pretami
12 (34GS) gora.

Pod kominy wentylacyjne zastosowano tawy o wymiarach dostosowanych do wymiaréw
kominow, z minimum 15 centymetrowymi odsadzkami z kazdej ze stron. tawy zbrojone 412
(stal zebrowana AllIN), po dwa prety gérg i dotem. Rozstaw pretéw na szerokos¢ $cian
komindw.

SCIANY FUNDAMENTOWE:
- bloczki betonowe 25 cm
- izolacja przeciwwodna r+g
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- styropian XSP A=0,031 12 cm + zabezpieczenie klejem z siatkg pcv
- emulsja bitumiczna (izolacja przeciwwodna)
- folia kubetkowa

SCIANY ZEWNETRZNE:

- tynk silikonowy na siatce

- styropian A = 0,032 15 cm

- pustaki ceramiczne szczelinowe 25 cm
- tynk cem. wapienny 1 cm

SCIANY WEWNETRZNE:
pustak szczelinowy 19, 128 cm

WIENIEC 25x25 oraz 19x25— zbrojenie 412 AllIN, strzemiona &6 A-lI co 30cm, beton
C20/25

NADPROZA:
nadproza nad otworami diugosci <2,70m — prefabrykowane typu ,L.” h=19cm

PIONY WENTYLACYJNE - z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych 19x19x19
Kominy nad dachem wykona¢ z cegty klinkierowej

Otwory wentylacyjne wlotowe wykona¢ o wymiarach 14x21cm, gora otworu 15 cm pod
stropem;

DACH — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej — wigzary kratowe co ok. 90 cm, drewno
klasy C27. Murtaty kotwione w wiencu zelbetowym srubami M16 co ok. 100cm,
pokrycie dachowe - blacha dachéwkowa

UWAGA! konstrukcje drewniane zabezpieczyé przeciwgrzybicznie
i przeciwpozarowo do stanu trudnozapalny preparatem ,,Fobos”
lub,,Ogniochron”!Na dachu zamontowac¢ pfotki przeciws$niezne;

8. OPIS TECHNICZNY ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

Ocieplenie scian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg polegajagcg na pokryciu

zewnetrznych powierzchni scian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych warstw:
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Styropianu przyklejanego za pomocg masy klejgcej stanowigcego izolacje termiczna;
siatki z widkna szklanego przyklejonego do styropianu;
zewnetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajgcej przed przenikaniem wod,;

Przewidziano ocieplenie budynku od poziomu ftaw fundamentowych do poz.gzymséw

Szczeqoty wykonania zgodnie z Instrukcjg ITB 530/94

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie
materiatdbw o Scisle okreslonych witasciwosciach technicznych i dokfadne przestrzeganie
wymagan we wszystkich etapach robét. Dotyczy to w jednakowym stopniu robét
wykonawczych na budynku, jak i roboét przygotowawczych.

Wymieniona metoda wystepuje pod nazwg technologii:
Sto, CAPAROL DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.

9. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ZMIANACH W PROJEKCIE.

Umozliwia sie zmiany w projekcie zgodnie z art.36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej oraz nie
obejmujg zakresu zmian wyszczegolnionego w art.36 ust. 5 punkt 1 do 7.

UWAGA: Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (wyktadziny, oktadziny $cienne itp)
NRO, nie wydzielajgce substancji szkodliwych oraz dymoéw w przypadku pozaru. Zmiany
wprowadzane w trakcie realizacji wymagajg akceptacji projektantéw. Szczegoty kolorystyki
wnetrz oraz dobor materiatow na etapie realizacji w uzgodnieniu z projektantami i
inwestorem.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do projektu budowlanego dla inwestycji: termomodernizacji, przebudowy i zamiany sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na Warsztaty Szkoty Specjalnej
Przysposabiajgcej do Pracy w Bogumitku
Biata Wielka 208 a, 42-235 Lelow
(dz. nr ewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka, jed. ewid. Lelow)

1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Budynek o powierzchni zabudowy 531,34m?2 i powierzchni uzytkowej 493,38 m? i o
wysokosci catkowitej 6,34m zaklasyfikowany do grupy niskich.

2.0DLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Od granic terenu inwestycji zlokalizowany jest w odlegtosciach ponad 4,0m
Od innych budynkéw na tej samej dziatce posadowiony jest w odlegtosci ponad 8,0m

3.PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie nie bedg stosowane i przetwarzane substancje fatwopalne i pozarowo
niebezpieczne oraz tatwopalne materiaty wykonczenia wnetrz i wystroju drog ewakuacyjnych
(obiekt ZL)

4 PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektow zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie wielkosci
gestosci odcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni
przekraczajgcej 200m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m?2,

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek szkoty zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i przeznaczony na
funkcje:

- kondygnacja przyziemia — pomieszczenia pracowni praktycznej nauki zawodu, szatni, , pom.
pomocnicze takie jak wc, szatnia, magazyny podreczne

6.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.PODZIAL. NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od powierzchni dopuszczalnej
wynoszgcej 5000m? dla budynkdéw niskich (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

8.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek ,E” zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej budynku - wymagana
klasa dla budynkéw ZL Il niskich, jednokondygnacyjnych o wys. ponizej 9,0m
Poszczegdlne elementy konstrukcji charakteryzujg sie nastepujgcymi klasami odpornosci
ogniowej elementu:

gtéwna konstrukcja nosna — R 60

dach — bez wymagan

pokrycie dachu — bez wymagan

Sciany wewnetrzne —EI15

Sciany zewnetrzne — EI 30.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢é nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadaé
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

Instalacje przechodzgce przez klatke schodowg ewakuacyjng, a ich nie obstugujgce nalezy
prowadzi¢ w ostonach lub obudowach o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60
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9.WARUNKI EWAKUACJI

Ewakuacja w budynku zapewniona jest poprzez dojscia poziomymi drogami ewakuacyjnymi
do klatki schodowe;j.

Szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen wynoszg nie mniej niz 90cm

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 140cm cm, a dtugosc¢ dojs¢
ewakuacyjnych nie przekracza 10m.

10.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wyposazenie obiektu stanowig nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

osSwietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie drog ewakuacyjnych o natezeniu 1 Ix na
osi drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i w poblizu
kazdego punktu pierwszej pomocy o natezeniu 5 Ix oraz przy kazdych drzwiach
wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

- urzadzenia piorunochronne

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgc doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru ,

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami @ 25 po jednym na kazdej

kondygnacji o wydajnosci 1,0 dm? przy cidnieniu na zaworze odcinajagcym hydrantu

wewnetrznego nie nizszym niz 0,2 MPa z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy z

mozliwoscig jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantow,

11.WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( A,B,C ) o ilosci srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?®) na kazde 100m?.

lloé¢ i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenhstwa Pozarowego
— odrebne opracowanie, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.
Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu
nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa;
PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczehstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

12.ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 I/sek. ( dla budynku
stanowigcego strefe pozarowg ) zapewniona jest z hydrantu DN 80 o wydajno$ci nominalnej
10 dm?/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa na istniejgcej miejskiej obwodowej sieci
wodociggowej 8110 w drodze dojazdowej do obiektdéw potozonych na terenie SOSW w
Bogumitku. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegto$ci ponizej 75m od budynku.

13.DROGI POZAROWE

System drégga wewnetrzna zapewnia dojazd w bezposrednie sgsiedztwo budynku. Drogi z
jezdnia o szerokosci co najmniej 4m, umozliwiajgca przejazd bez koniecznosci cofania. Drogi
potgczone z siecig miejskg poprzez dwa zjazdy publiczne szer. min. 5,0m. Droga pozarowa
posiada potgczenie z budynkiem istniejgcym utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5m i
dtugosci do 21m do wyjscia. Dojscia umozliwiajg dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej czesci obiektu.
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Warsztaty Szkoty Specjalnej
42-235 Biata Wielka 208a

Catosce
42-235, Biata Wielka

419,41

540,00

448,11
1430,00

Czestochowa, 2017-01-20 / 28.02.2018
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Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] [W/m?2K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,18 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] W/m?K] spefniony
1 Dach D 0,11 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie P 0,26 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,29 0,30 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 2 0,28 0,30 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ue [W/m?2+K]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m2K]

Warunek
spetniony

Drzwi zewnetrzne

Dz 1

1,30

1,50

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody | >y [W/m2K] P-9 wimek] | WT2017 | U, g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

- 2
wspéiczynniku U >= 0,9 [W/m2eK] Ao =28,60m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 494.98m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych ‘T '
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03°Aw = 74,25m?2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: D , SZ

Miesigc frsimin[W/m?2-K]
1 Styczen 0,750
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,375
7 Lipiec -1,957
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien 0,130
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,644
12 Grudzien 0,724

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75

str. 32



33

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: P

Miesigc frsimin[W/m?2-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoélnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol o le%gm fRSiZ.[ng(m g;;}?rf;ﬂ“%‘] Warunek
1 Dach D 0,11 0,986 0,986 > 0,750 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna Sz 0,18 0,977 0,977 > 0,750 | Spetiony
3 | Podtoga na gruncie P 0,26 0,966 0,966 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa ogrzewana

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 424,79 m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,2| W/m?2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 73938150 | J/K
Stata czasowa budynku T 43,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 13| -

- aH 3,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,nda,n KWh/m-

Miesigc I Il 11 v Y Vi VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 37| -08| 44| 80| 149| 157| 180| 17,1| 132| 88| 34| -14
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744\ T20| 744| 720\ T44| 744| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qwu th=103Hu(6i- 4698 | 3724| 3092 | 2302 | 1011| 825| 396| 575| 1304 | 2220| 3184 | 4242
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami B | 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 000| 0,00
ogrzewanymi Qu,zy=103+Hzy*(0i-

0iyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,n=Qw t+QH,zy 4698 | 3724 | 3092 | 2302 | 1011| 825| 396| 575| 1304 | 2220| 3184 | 4242
kWh/m-c

Miesigczne Zyski ciepta od 1101| 1640 | 2577 | 3656 | 4539 | 4236 | 4539| 3864 | 3042 | 2279 | 1346| 1080
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=0jint*10-3+Asetm 1067 | 964 | 1067 | 1032| 1067 | 1032| 1067 | 1067 | 1032| 1067 | 1032| 1067
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Oh.gn=Qsor+Qine KWh/m-c 2167 | 2603 | 3644 | 4688 | 5605 | 5269 | 5606 | 4931 | 4074 | 3346| 2378| 2147
YH=QH,gn/QH,ht 0,26| 0,40| 0,67| 1,15| 3,14| 3,62| 8,01| 4,86| 1,77| 0,85| 0,42| 0,29
YH,1 0,27| 0,33| 0,53 0,91| 2,15| 0,00 0,00| 0,00 1,31| 0,64| 0,35| 0,27
YH,2 0,33| 0,53| 0,91| 2,15| 3,38| 0,00 0,00| 0,00 3,31| 1,31| 0,64| 0,35
fHm 1,00| 1,00 1,00| 0,55| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,94| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | | 98| 092| 074| 0,32| 0.28| 012| 021| 0,54| 0:85| 098] 099
zyskow ciepta, nH,gn
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Quind=Qr - 0135 1401 2100 191391 13.00| 692| 0,18| 1,67 1431002 132925354,
nH,gn'QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH.na=2(QH,nd,n), KWh/rok 227149
Calos¢
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv o, é:p;)trzebowanle na ciepto
N
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa ogrzewana 424,79 1430,00 20,0 22714,85
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQung [kKWh/rok] 22714,85

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catosc

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 424,79 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 15,00 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 330,87 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catosé

Nazwa zrodia

Kociot na paliwo state

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
kamienny

Wspétczynnik Wr 1,10 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qi nd 22714,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos$¢ wytwarzania nn,g

0,82 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji nH,e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nHd

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot

0,69 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom H%

0,00 kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosé

Nazwa zrodta

Pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 330,87 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez

strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnosé przesytu nw.d

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
po 2005 .

ukowany

Sprawnos¢ akumulaciji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwi,tot 0,82 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomwa% 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosé

Nazwa zrodta

Siec¢ elektroenergetyczna

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspétczynnik Wi

3,00

Wspodtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 8199,24 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 424,79 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wtgczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,80 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catosc¢
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia QuH Qk.H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot na paliwo state 22714,85 |32790,06 |36069,06
Suma 22714,85 |32790,06 |36069,06
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne 330,87 405,48 1216,43
Suma 330,87 405,48 1216,43
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qxk.L Qrp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Sie¢ elektroenergetyczna - 8199,24 |24597,72
Suma - 8199,24 |24597,72
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 51,43 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qkw+Qx L+Eel,pom) / A 92,38 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+Qp,w+Qpr.L 61883,21 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 138,10 KWh/(m?2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

At

448,11

m2

Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPHw

60,00

kWh/(m 2erok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
odwietlenia

A EPL

50,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

110,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

138,10 < 110,00

Warunek niespetniony (dla nowego
budynku). Projektowany warsztat spetnia
wymagania dla budynkow
przebudowywanych i modernizowanych.
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Calosé

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH Qk.H Qrp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot na paliwo state 22714,85 |32790,06 |36069,06

Suma 22714,85 |32790,06 |36069,06

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne 330,87 405,48 1216,43

Suma 330,87 405,48 1216,43

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodia Qu.L Qx.L Qr.L
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 Sie¢ elektroenergetyczna - 8199,24 |24597,72

Suma - 8199,24 |24597,72

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 51,43 kWh/(m2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qx L+Eelpom) / At 92,38 kWh/(m2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 61883,21 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 138.10 KWh/(m?erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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10) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh{/{m*-rok]}]

l' Oceniany budynek

p

w

Wymagania dla nowego budynku

50 100 150 200 1250 ,300 ,350

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

ANALIZA MOZLI\{VOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W obiekcie istniejg mozliwosci wykorzystania zrédet energii odnawialnej dla potrzeb
c.w.u. oraz centralnego ogrzewania. Warunki lokalizacyjne i gruntowe pozwalajg na
zaprojektowanie takich urzgdzen jak pompa ciepta czy kolektory stoneczne, ktére stuzg
pozyskaniu energii ze zrodet alternatywnych. Jednak wysokie koszty inwestycyjne powoduja,
ze zastosowanie tych urzgdzen jest zupetnie nieoptacalne i nie gwarantuje zwrotu poniesionych
naktadow w okresie najblizszych 15 lat. Optymalnym rozwigzaniem, zaréwno pod wzgledem
ekonomicznym jak i ekologicznym jest zasilanie budynku w ciepto z istniejgcej w budynku
internatu  kottowni. Zaprojektowano podgrzewanie c.w.u. za pomocg pojemnosciowych
podgrzewaczy elektrycznych, ktére rowniez nie wptywajg negatywnie na Srodowisko.
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