
CHODNIK OKAPOWY
KOSTKA BETONOWA PŁUKANA - 8 CM
PODSYPKA CEM-PIASKOWA (1:4) - 3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 CM

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

łącznik  izolacji  termicznej
z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcanym

osadzany po wykonaniu warstwy zbrojącej

wypełniacz silikonowy

taśma uszczelniająca

kołek
rozporowy
z  wkrętem

łącznik  izolacji  termicznej

1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa( dyspersja wodna, bez rozpuszczalników
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej
    odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości
    min. FS 30 ( np. 15 cm) lub polistyrenu ekstrudowanego
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną   siatką z
włókna szklanego. Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć
talerzyki dodatkową siatką o wym. 20 x 20 cm
5. wykładzina cokołu - tynk mozaikowy wg kolorystyki
    (w poziomie  piwnic folia kubełkowa)

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu (albo wełny mineralnej) grub. 15 cm
4. warstwa zbrojąca
-  zaprawa klejowo-szpachlowa  z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
   silikonowa :
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy
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