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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
termomodernizacji, przebudowy i zamiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na Warsztaty Szkoty Specjalnej Przysposabiajgcej do Pracy
w Bogumitku
Biata Wielka 208 a, 42-235 Leléw
(dz. nr ewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka, jed. ewid. Leléw)

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

- objety opracowaniem budynek gospodarczy objety przebudowg (budynek nr 1) usytuowany
jest na dziatce nr 4628 w granicy dziatkg 4627.

Budynek nr 2 (gospodarczy objety remontem i termomodernizacjg) usytuowany jest na dz.
Nr 4627 w granicy z dz. Nr 4628, w bezposrednim sasiedztwie budynku nr 1.

- od pozostatych granic — odlegto$ci od granic i pozostatych budynkéw nie ulegajg zmianie, a
po wykonaniu termoizolacji odlegtosci scian zewnetrznych od granicy zewnetrznej dziatek
wyniosg ponad 4,0m.

W wyniku projektowanej termomodernizaciji, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na warsztaty szkolne nie ulegng zmianie odlegtosci budynku od
pozostatych obiektéw

- nie projektuje sie nowych miejsc postojowych; zachowane zostang istniejgce miejsca
postojowe. Inwestycja nie zwieksza zapotrzebowania na miejsca postojowe.

- miejsce na $mieci — lokalizacja istniejgca (poza zakresem opracowania)

- 8ciezki wejsciowe szer. 150cm, oraz chodnik okapowy szer. 50 cm po obwodzie budynku
(spadek 1,5% od budynku) — nawierzchnia z kostki brukowej (alternatywnie nawierzchnia z
ttucznia drogowego);

- drogi pozarowe — ukfad istniejgcy. W trakcie realizacji znajduje sie ukfad drég pozarowych
wraz z placem manewrowym przy punkcie czerpalnym wody do celéw pozarowych z
podziemnego zbiornika o poj. 100m3 i wydajnosci 10l/sek. (na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe nr 1116/2015 z 29.09.2015r nr sprawy AB.6740/1079.2015 L.26),

- projektowane ogrodzenie o wys. 150cm, wykonane bedzie w odl. 5,0m od budynku
warsztatéw, na podmurdéwce z ptyty betonowej z elementami przeset z siatki zgrzewanej,
powlekanej, stupki malowane proszkowo.

— zielen istniejgca — zroznicowany uktad zieleni niskiej , Sredniowysokiej i wysokie;.
Planowane usuniecie drzew znajdujgcych sie bezposrednio przy budynkach objetych
opracowaniem ze wzgledu na zagrozenie dla obiektow i uzytkownikéw oraz kolizje z
zagospodarowaniem

- projektowane przytgcze energii elektrycznej z istniejgce tablicy energetycznej w budynku
internatu.

- Wody opadowe i roztopowe rozprowadzone bedg po terenie wtasnym, nieutwardzonym.
Nie przewiduje sie wyznaczania ciggow pieszych za pomocg kraweznikéw, projektujgc
podwoérze jako jednorodng ptyte bez barier architektonicznych. Spadki uksztattowane
zostang tak, aby zapewni¢ wtasciwy sptyw wod opadowych w kierunku powierzchni
biologicznie czynnych (trawnikéw) — szczegdty warstwic podane bedg w rysunkach
wykonawczych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg na teren nalezacy do
inwestora.

- projektowany odcinek zewnetrzny instalacji wody z istniejgcej instalacji zewnetrznej na
terenie SOSW w Bogumitku.

- §cieki sanitarne do istniejgcego zbiornika szczelnego na dzialce (z przepompownig w
studzience kanalizacyjnej (szczeg6ty w opracowaniu branzowym)

- telefony i internet z istniejgcej rozdzielni w budynku internatu

- c.0. z istniejgcej kottowni (na paliwo state) w budynku internatu




1.1 Roboty brukarskie:

Wykonac¢:

- §ciezki wejsciowe, chodniki szer. 150 cm ( w tym chodniki okapowe po obwodzie budynku)
spadek 1,0% od budynku) — z kostki betonowej ptukanej 6¢cm;

- nalezy wymieni¢ podbudowe oraz nawierzchnie czesci dojazdow na nawierzchnie z kostki
brukowej grub. 8cm

- wejscie gtébwne do budynku wykonac jako wyniesione, bez stopni, ze spadkiem maks. 5%
w kierunku terenu dojazdéw

Projektuje sie przebrukowanie istniejgcych dojazdow i terendéw utwardzonych oraz
uzupetnienie istniejgcego istniejgcego ogrodzenia w czesci potudniowe.

Rozwiazanie konstrukcyjne terenu utwardzonego (dojazd do bud. Nr2):

Kostka betonowa h=8,0cm

podsypka piaskowo-cementowa 3 cm

Tluczen kamienny ~ 25cm

Piasek gruboziarnisty gr.15 cm

Niwelete terenu utwardzonego dowigzaé do niwelety istniejgcego uktadu drég
wewnetrznych.

Rozwiazanie konstrukcyjne terenu utwardzoneqgo (chodniki wokét bud. Nr1):

Kostka betonowa h=6,0cm

podsypka piaskowo-cementowa 3 cm

Thuczen kamienny 0/31,5  10cm

Piasek gruboziarnisty U>5 gr.10 cm

Niwelete terenu utwardzonego dowigzac do niwelety istniejgcego uktadu drég
wewnetrznych.

Sposo6b wykonania robét:

Nawierzchnia powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Warstwy nawierzchni powinny byc¢
wyprofilowane i zageszczone oddzielnie z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nawierzchni powinno nastgpi¢ po wyréwnaniu
istniejgcej podbudowy.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej na nawierzchnie w czasie zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé mieszanki jest wyzsza o wiecej
niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb akceptowany przez
kierownika budowy, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -zwilzy¢ okreslong iloscig
wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny).

Nawierzchnia po roziozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
gtadkiego.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i

przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z PN-B

04481 i BN-77/8931-12.




1.2 OGRODZENIE: systemowe, wys. po wykonczeniu min. 150cm na podmuréwce
prefabrykowanej

- Ogrodzenie systemowe z paneli kratowych L=250cm, h=123 cm

Srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrem: 5,0mm.

Wymiar oczek 50x200 (mate 50x50 ).

Montaz: géra gtadko.

Stupki systemowe 60x40mm z otworami montazowymi.

Montaz paneli do stupéw za pomocg srub hakowych i nakretek zrywalnych. tgczenie paneli
przez zastosowanie ztgczek .

Ogrodzenie od strony potudniowej wyposazy¢ w systemowg brame dwuskrzydtowg
(przemystowg) z wypetnieniem skrzydta panelem kratowym z przettoczeniami, przykrecanym
do konstrukciji)

2. WYKONCZENIE OBIEKTU:

a.) Zewnetrzne:

- ocieplenia $cian budynku w oparciu o wytyczne obowigzujgcych norm termicznych
dotyczgcych budynkéw od 2021 roku w oparciu o metode lekkg- mokrg z tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym lub akrylowym zbrojonym siatkg, a w czesci do 3m
nad terenem siatkg podwajng lub pancerng wraz z wykonaniem nowej kolorystyki:
tynk zewnetrzny silikonowy (metoda lekka mokra)
cokot — tynk mozaikowy

tynk silikonowy, w kolorach wg . rys. elewacji . Dob6r koloru z wzornika nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie realizacji (w nawigzaniu do kolorystyki
internatu oraz sali gimnastycznej).

cieplenie scian w gruncie oraz wykonanie opaski wokot budynku

ocieplenie scian budynku w czesci cokotowej w oparciu o wytyczne obowigzujgcych
norm termicznych dotyczgcych budynkéw od 2021 roku w oparciu o metode lekkg-
mokrg z tynkiem mozaikowym o granulacji 1,5mm zbrojonym siatkg podwojng lub
pancerng;

ocieplenie $cian fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne obowigzujgcych
norm termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku z wykonaniem izolaciji
przeciwwilgociowej $cian do wysokosci cokotu (min.30cm ponad grunt);

Wykona¢ rapoéwki $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu. Wykonac izolacje
przeciwilgociowg z emulsji hydroizolacyjne;.

- stolarka okienna - PCV kolor biaty wspoétczynnik U dla okien minimum = 0,9 WxK/m?;
okucia umozliwiajgce rozszczelnienie i stopniowanie uchytu i stopnia rozwarcia okien
(wsp. Infiltarcji <0,3) oraz blokade rozwarcia okna; CzeSciowo z roletami
zewnetrznymi

drzwi wejsciowe — aluminiowe (skrzydto czynne o wym. min. 120X200cm), U=1,3
WxK/m?

podokienniki — blacha powlekana poliuretanem, biata

ocieplenia stropodachu w oparciu o wytyczne obowigzujgcych norm termicznych
dotyczgcych budynkéw od 2021 roku poprzez utozenie warstwy min. 30 cm wetny
mineralnej A=0,036.




Wykonanie tynkéw na obudowie kominow i czapek kominowych w oparciu o tynk
cienkowarstwowy silikonowy zbrojony. |zolacja termiczna kominow z wetny mineralnej
5cm A=0,036.

dach: blacha dachéwkowa powlekana poliuretanem, kolor ceglastoczerwony, mat
obrébki blacharskie, rynny @150 i @100, rury spust.d125 i @125 - blacha powlekana
poliuretanem brgz

wykonanie remontu chodnika okapowego (dojscie uksztattowane w formie chodnika
ze spadkiem od wejscia do 5%)

B.) Wewnetrzne:

Sciany:
tynk cem. wapienny kat. Il z gtadzig gipsowa,

- magazyn , korytarz, szatnia, i pozostate pomieszczenia:- malowanie farbg zmywalng
ceramiczng do wys. 210cm

- W pracowni ogrodniczej: malowanie farbg zmywalng ceramiczng do wys. 300cm

- Korytarz , szatnia, warsztat z pracownia ceramiczng - malowanie farbg zmywalng
ceramiczng do wys. 210cm.

- W pozostatych pomieszczeniach lub powyzej 210- malowanie farbami zmywalnymi (lateks).
Kolory pastelowe

Narozniki Scian przy ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi katownikami ze stali nierdzewnej (z zaokragleniem)

Ptytki ceramiczne:

- wokot umywalek wykonac fartuch 100x160

- pom. gospodarcze, wc, pracownia do nauki zawodu kucharz matej gastronomii — ptytki do
wys. 210cm

- pom. do dezynfekcji jaj, obieralnia — do wys. 160cm

Sufity:

W pomieszczeniach we, umywalni, pracowni praktycznej nauki zawodu Kucharz Mate;j
Gastronomii oraz Pracowni Ogrodniczej parteru wykonac sufit podwieszony na wys. 3,0m

z ptyt. GK (wodoodpornych). W pozostatych pomieszczeniach — sufity podwieszone rastrowe
60x60cm z ptyt z wetny mineralnej prasowane;.

Ptyty sufitowe ze sprasowanej wetny mineralnej twardej o licu laminowanym wtéknem
szklanym pokryta akustyczng farbg natryskowa:

- pochtanianie dzwieku max. aw=0,80(H) min. aw=0,65, klasa pochtaniania C,
dzwiekoizolacyjnos¢ min. Dncw=34dB, RW min. 21dB

- odbicie swiatta 86%

- odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng 95%RH z dziesiecioletnig gwarancjg nieugiecia
pod wptywem wilgoci

- kolor ptyty biaty, zgodny z paletg producenta

- krawedz ptyty frezowana obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu
modutowego o0 13mm.




podfoga:
Utozenie posadzek z ptytek gresowych (Klasa $cieralnosci V; )

w holach i klatkach schodowych ptytki R9, w wiatrotapie pomieszczeniach sanitarnych (wc,
tazienki)- R10 z cokoftami z ptytek h=min.8cm. , fuga minimum 3,0mm, syntetyczna z
dodatkami przeciwgrzybowymi. Ptytki na posadzce w wc, kuchni, pom. gosp., warsztaciez-
pracownig-ghny - R10

Wymiary 297x297 (kalibrowane), cokét 9cm

W strefach wejSciowych zamontowac wycieraczki gumowe (rozwigzania systemowe).
W strefie wejSciowej utozy¢ ptytki w sposéb umozliwiajgcy montaz wycieraczki gumowej
(zgtebienie otworu 1,0cm). Listwy naroznikowe metalowe.

W pracowni z pracownig gliny oraz w pracowni ogrodnictwa i wc przy pracowni ogrodnictwa
wykonac¢ posadzke z zywicy epoksydowej (z wywinieciem na cokoty 15cm, narozniki
fazowane) z warstwag antyposlizgowg. RAL K7 nr 6021

Parapety : z ptyt aglomarmuru 3 cm
Kratki wentylacyjne 10x20cm montowane 15¢cm pod stropem
kanaty wywiewne obudowac ptytami g-k

Drzwi wewnetrzne ptycinowe w oscieznicy regulowanej stalowej (malowane
emalig akrylowg) okleina CPL 0,7 z wypetnieniem z ptyty wiérowej lub plaster miodu z
panelem ze stali nierdzewnej nad posadzkag

Drzwi-zewnetrzne—stalowe-ocieplane (do bud. gospodarczego) — brama segmentowa,

ocieplana
Drzwi zewnetrzne, aluminiowe wg zestawienia stolarki

Kratki nawiewne w drzwiach do magazynow, tazienki i ubikacji o przekroju min. 10x21cm (lub
szczelina nad posadzkg h=2cm) .

W wc wykonaé¢ zabudowe kabin systemowa z ptyt HPL (wys. scianki 210cm)
Dane techniczne:

Materiat: ptyta wiérowa, laminowana obustronnie, odporna na wilgo¢ grubosci 24 mm
Wysokos¢ catkowita: 2100 mm

Przestrzen pomiedzy podtogg a konstrukcjg: 120 -150 mm

Gtebokos¢ kabin: min.125 mm

Szerokos$¢ drzwi: 810 mm

Sposéb zamknigcia: klamka z identyfikatorem zamkniecia,

Konstrukcja nosna: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

3.SPECYFIKACJA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN
z ptytg termoizolacyjna styropianowg i tynkiem silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu:
Aprobata Techniczna ITB
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkc;ji
Mozliwo$¢ zastosowania jako ocieplenia wtérnego (dodatkowego, na istniejgcym juz
ociepleniu)




Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

A.Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych na podiozu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych

przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 215 20,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 21,0 = 0,06
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 215 20,15

suszenia

B.Ptyty termoizolacyjne EPS
Piyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢
gorsze niz podane ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie
Wspébtczynnik przewodzenia ciepta Ab W/m*K <0,032
grubosé T1 mm +-1
dtugosé L2 mm +/-2
szerokosé W2 mm +/- 2
prostokgtnosé S5 mm/1000 mm +/-5
ptaskos¢ P5 mm +/-5
wytrzymatos¢ na zginanie BS kPa 275
stabilnos¢ wymiarowa w
normalnych warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilnos¢ wymiarowa w temp.
+70C zmiany po 48 h DS(70,-) [%0] 2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR kPa =100

C.Laczniki mechaniczne

¢ Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

e mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze
styropianu lub wetny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu
miejscowych mostkow termicznych

e ilosc¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w
projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

e sposdb mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju
podtoza/materiatu Scian elewacyjnych:
o dla poditozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe

warstwowe) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25

mm

o dla podiozy z materiatdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne,
cegta kratowka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa

rozporowa tgcznika = 25 mm

o dla podiozy z betonéw lekkich, gazobetondw tgczniki wbijane lub wkrecane,




strefa rozporowa tgcznika = 60 mm

D.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych
Przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 20,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 20,05
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 20,12
suszenia

E.Siatka zbrojaca

tkanina z widékna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,
szeroko$¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielkos¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

ciezar powierzchniowy = 165 g/m? ,

Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla 240
prébek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + =28
0,59 Ca(OH),/ 1 dm?3)

F.Posrednia warstwa gruntujaca

e zgodnie z aprobatg techniczng systemu

G.Masa tynkarska

G.2. silikonowa

zgodna z aprobatg techniczng systemu

zbrojona wtdknami ,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C

z mozliwoscig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej,
umozliwiajgcej wykonanie tynku na gtadko

e odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm




Zawartos¢ suchej substanciji 73,1 -84,7%
Zawartosc¢ popiotu w temp.:

- 450°C 79,2 - 96,8
- 900°C 39,1-47,7
Gestosc¢ objetosciowa 1,59 -1,95

H.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego
systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

. Wymagane parametry techniczny ukfadu ociepleniowego zdefiniowanego w
aprobacie technicznej
wodochtonno$é po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <100
- warstwa wierzchnia akrylowa <80
- warstwa wierzchnia silikonowa <150
- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonnos$¢ po 24 h g/m?:

- warstwa zbrojona <480
- uktad z tynkiem akrylowym <450
- uktad z tynkiem silikonowym <550
- uktad z tynkiem silikatowym < 850
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu

[MPa]

- w warunkach laboratoryjnych 20,10

- po starzeniu

- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] Il
odpornos¢ na uderzenie w badaniu na probkach 28
po cyklach starzeniowych [J]
opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktad z tynkiem akrylowym <0,3

- uktad z tynkiem silikonowym <0,3

- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia Uktad NRO
przez Sciany przy dziataniu ognia od strony (nierozprzestrzeniajgcy
elewacji ognia)

J. Uwagi dotyczace ocieplenia $cian
Konieczne jest staranne oczyszczenie powierzchni $cian z farby i kurzu
poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym strumieniem czystej wody bez
dodatkow chemicznych, demontaz obrobek blacharskich i parapetéw okiennych oraz rynien i
rur spustowych oraz dokfadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie rownosci podtoza
tatami aluminiowymi i ew. wyréwnanie przez przyklejenie cienkiego styropianu.

Mocowanie styropianu

Do mocowania nalezy zastosowaé tgczniki mechaniczne. Giéwki kotkdw muszg
by¢ wbite rowno z ptaszczyzng ptyty. Pyt powstalty przy szlifowaniu piyty nalezy
usungé. Calg powierzchnie styropianu nalezy wyréwnaé przez przetarcie papierem
sciernym natozonym na pace tynkarska.
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Wykonanie warstwy zbrojone| na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkanine szklang
zaimpregnowang wg podanej specyfikacji. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie
w dolnych czesciach nalezy stosowa¢ siatki pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowac
perforowane  katowniki aluminiowe. Mase klejowg nanosi¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciggtg warstwg o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od géry pasmami o
szeroko$ci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢
tkanine zbrojgca, weciskajgc jg w mase za pomocg packi. Tkanina powinna by¢
napieta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nakiadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed natozeniem wyprawy
powierzchnie zbrojong nalezy zagruntowacC preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi
do wykonania tynkow przy naktadaniu recznym sktada sie z pac ze stali nierdzewnej
do nanoszenia masy na powierzchnie podtoza ( paca diuga )i do zbierania nadmiaru
nanoszonej masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej do wykonania zgdanego rysunku
tynku.

Nie nalezy nakfada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 °C, w czasie
deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy zimnym wietrze.
Duza wilgotno$¢ i niska temperatura moga wydtuzyé czas wigzania i zmieni¢ odcien
barwy.

* Roboty dociepleniowe nalezy prowadzone bedg pod nadzorem uprawnionej osoby, przy
zachowaniu zasad BHP.

4. INSTALACJE : SZCEGOLY WG OPRACOWAN BRANZOWYCH)

przylacza :
- istniejace przytacze energii elektrycznej do przebudowy — zasilenie z rozdzielni
internatu
-~ Wody opadowe i roztopowe rozprowadzone bedg po terenie wlasnym,
nieutwardzonym.
Woda — instalacja zewnetrzna do rozbudowy z istn. Instalacji zewnetrznych
- &cieki sanitarne do istniejgcego zbiornika szczelnego na Scieki

instalacje wewnetrzne :

- instalacje wod-kan , hydrantowa

- budowa instalacji elektrycznej, oswietleniowe, gniazda wtykowe; sita; oraz instalacje
niskoprgdowe (telefoniczna i internetowa)

-~  budowa instalacji c.o

cwu — z miejscowych podgrzewaczy pojemnosciowych

- instalacja wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna w pracowni nauki zawodu
Kucharz Matej Gastronomii)

5. SPECYFIKACJA DOTYCZACA POSADZKI zZ ZYWICY EPOKSYDOWEJ
Nalezy zastosowac¢ specjalistyczny, sztywny system posadzkowy o strukturze

antyposlizgowej do stosowania w wewnetrznych obiektach narazonych na duze obcigzenia
ruchu ( w tym kotowego)
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OBSZARY ZASTOSOWAN: System posadzkowy przeznaczony do aplikacji na
wysezonowane podtoza betonowe oraz jastrychy cementowe, spetniajgce standardowe
parametry rownosci i nosnosci w obszarze wewnetrznych

ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU:
Warstwa gruntujgca

Warstwa zasadnicza

posypka —kruszywo naturalne 0,2-0,8 mm
Warstwa wykonczeniowa

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia e —
beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm2 .
Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac¢ 4% wag. Podtoze musi

mie¢ szczelng izolacje poziomg, zabezpieczajgca przed

wilgocig podcigganag kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami
epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju
zabrudzenia oraz stare powtoki zabezpieczajgce nalezy usungé mechanicznie poprzez
szlifowanie, Srutowanie lub frezowanie.

OGOLNE WARUNKI APLIKACJI
Aplikacja materiatéw wchodzgcych w sktad systemu musi by¢ przeprowadzana w
warunkach : temperatura podtoza — min. +10°C

wilgotnos¢ powietrza — max. 75%

UWAGA : nalezy zwroci¢ szczegoOlng uwage, aby temperatura podtoza byta
wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

W warunkach 200 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 60-70 % :
ruch pieszy — po 24 godzinach
obcigzenia mechaniczne — po 72 godzinach
catkowita odpornosé — po 7 dniach

UWAGA : powtoka nie jest odporna na obcigzenia két metalowych oraz poliamidowych

INFORMACJE POZOSTALE

Pozostate informacje dotyczgce warunkéw aplikacji, uzytkowania, czyszczenia i konserwaciji
posadzek polimerowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych oraz Kartach
Technicznych poszczegdlnych produktéw.

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU

Wyréb zgodny z EN-13813

Grubos¢ systemu : > 1,5 mm

Wytrzymatos¢ na odrywanie : > 1,5 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie : > 35 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na Scieranie : > H22/1000 CYKLI/1000g 4 Nm
Skurcz liniowy : < 0,3 %

Przepuszczalnos¢ CO2 : SD >50 m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej : Klasa lll : SD >50 m
Nasigkliwos¢ kapilarna : w < 0,1 kg/(m,2 x h0,5)
Wiasciwosci przeciwposlizgowe : R-11

Klasyfikacja ogniowa : Cfl-s1 oraz trudnozapalny

Odpornos¢ chemiczna : wg tabeli odpornosci chemicznej 09 EN 1381
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