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Obrzeże betonowe
6x20x100

krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej
 z oporem, ułożony na płaski

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

STADIUM
PROJEKTU:
PROJEKT

WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY SZKOŁY SPECJALNEJ

PRZYSOSOBIAJACEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU
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POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
CHODNIKA Z NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ

SKALA: 1:25

NAWIERZCHNIA
DOJAZDU

NAWIERZCHNIA
trawiasta

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
CHODNIKA Z NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ

SKALA: 1:25

NAWIERZCHNIA
CHODNIKA

1%
NAWIERZCHNIA

trawiasta

kostka betonowa  6 cm
podsypka piaskowo-cementowa  3 cm
tłuczeń kamienny 0/31,5  10cm
piasek gruboziarnisty U>5  10 cm

kostka betonowa  8 cm
podsypka piaskowo-cementowa  3 cm
tłuczeń kamienny  25cm
piasek gruboziarnisty  15 cm
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