1. Sciana zewnetrzna

—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

—— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu (albo wetny mineralnej) grub. 15 cm
——4. warstwa zbrojgca

- zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
o . : —— silikonowa :
fgcznik izolacji termicznej

- podktad tynkarski
/// o1 - tynk silikonowy

wypetniacz S|I|konowy
tadma uszczelnlajaca
koiek

rozporowy
z wkretem
2 —1. ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
. —2. izolacja przeciwwilgociowa( dyspersja wodna, bez rozpuszczalnikow
_ —3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
min. odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci
1.5cm . .
7k e min. FS 30 ( np. 15 cm) lub polistyrenu ekstrudowanego
757 —4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z
22 € widkna szklanego. Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
74 77 S talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm
z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym?%%%%i% o 5. wyktadzina cokotu - tynk mozaikowy wg kolorystyki
osadzany po wykonaniu warstwy zbrojacej;/~/ /-7 /777~ E — (w poziomie piwnic folia kubetkowa)
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;;;;///////////////;;;;; CHODNIK OKAPOWY
IS SIS SIS, KOSTKA BETONOWA PLUKANA - 8 CM
I, PODSYPKA CEM-PIASKOWA (1:4) - 3CM
5 PODBLDOWA Z KRUSZYWA
SILLLLLL LS LTI SIS LSS 1,5% STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 CM
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