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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i zamiany sposobu uzytkowania budynku
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Czestochowa 20.01.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,

ze projekt budowlany:

Instalacji sanitarnych dla termomodernizacji, przebudowy i zamiany sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na Warsztaty Szkoty  Specjalnej
Przysposabiajgcej do Pracy w Bogumitku zlokalizowany wmiejscowosci Biata Wielka
208 a, 42-235 Lelow (dz. nr ewid. 4627,4628 obr. Biata Wielka, jed. ewid. Lelow)

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.



S LASKA

\ OKREGOWA

N | z B A
%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3774/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje Panu Wojciechowi Nowak
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 14 kwietnia 1980 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3774/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem xonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Wojciech Nowak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowag
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: . Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Wojciech Nowak -
Dusznicka 4 1 b—iv C—va—
42-200 Czestochowa mgr inz. Piofr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor 2. -
Nadzoru Budowlanego mgrinz o*esiaw Jl.:rklewncz

4. ala.

P
mgr inz. Zbigniew Dzierzéwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GN4-C45-9GR *

Pan Wojciech Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/15/7328/11

adres zamieszkania ul. Dusznicka 4, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.




tédzka Okregcwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 12 czerwea 2013 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2038/12

DECYZIJA

Zm voamnmi_n art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,

art. _u ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 Nunma zm.) oraz § : ust. 1 pkt 1 R d.

P ia Ministra Transp: i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dzielnych funkcji techni h w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn zm.), po cms_o-::. ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego

oraz po ztozeniu inu na up; z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Lukasz Grzegorz Modlinski

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 22 kwietnia 1980 r. w Pajgcznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2038/POOS/13

do projek ia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z =€Nw_nn=_n=_n3 w au.o%u ﬁ%En ma.ouur na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych up y k na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Loédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od muq dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy O_meoie SE.E&_ _Ass:m_&nsaa
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow B

wa:

Pr dniczacy Skladu Orzekaj OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK ro:w
mgr inz Tomasz Kluska
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Pan Lukasz Modlinski jest :voiwn_:oi do:

1) proj . : budowlanyct

ia nadzoru kiego obiektu
budowlanego _wx_uwo Jjak: m.mo_ i _=m§_w£a cieplne, im:Q_noK_:ﬂ mw@oio wodociggowe i kanalizacyjne,
Qb

Z wiasciwych d k budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia Z._,_w

2) dzania projektu

3)

ia dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
mv_‘miaimam kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekaj OKK LOIIB : [ 9
mgr inz. Zbigniew Cichoriski \% ik

nN_osmxmEmn._o_.Nnxauawwoo_ﬂArO:w \, N( \ﬁ
mgr inz. Jan Galazka v

b

v S

WATSTw

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska ¢ \RW\

05_\3:3
Lukasz Modlinski
ul. Kilinskiego 39A
98-330 Pajeczno;

2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Buds wa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5T4-ZGY-S2K *

Pan tukasz MODLINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9947/13

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 39 A, 98-330 Pajeczno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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3. Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut przyziemia 1:100

4. Instalacja centralnego ogrzewania — rzut przyziemia 1:100
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6. Instalacja centralnego ogrzewania — schemat -

7. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut przyziemia 1:100
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zalecenia inwestora

- inwentaryzacja,

- przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy oraz wytyczne projektowe,
- literatura techniczna,

- podktady architektoniczno — budowlane;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje  wykonanie projektu  budowlanego
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla termomodernizacji, przebudowy i zamiany
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na Warsztaty Szkoty Specjalnej

Przysposabiajgcej do Pracy w Bogumitku

Inwestor:
Powiat Czestochowski
ul. Sobieskiego 9
42-200 Czestochowa

3. INSTALACJA WODY

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng
wode do przybordw sanitarnych oraz na cele przeciw pozarowe.

Zrodto wody stanowié bedzie wodocigg o $rednicy dn80 znajdujgcy sie w
poblizu projektowanego budynku. Z sieci do budynku przewiduje sie wykonac
przytgcze o $rednicy dn50.

Wigczenie do wodociggu nalezy wykona¢ za pomocg uniwersalnej opaski do
nawiercania dn80/50. Przytgcze nalezy wykonac z rury stalowej ocynkowanej DN 50
zaizolowanej dwukrotnie tasmg Denso. Na przylgczu nalezy zamontowaé zasuwe

drogowa.

Wewnetrzng instalacje wody nalezy wykonac z rur polipropylenowych PN 16
tgczonych poprzez zgrzewanie oraz z rur ze stali ocynkowanej dla instalacji ppoz.

Projektowana instalacja c.w.u. oparta zostanie na miejscowych
pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych o pojemnosci 10 i 15 dm3
zlokalizowanych w poblizu przyborow.

Przewody wodne nalezy prowadzi¢ nad stropem podwieszonym stropem
pomieszczen. Podejscia do przyborow wykona¢ w bruzdach $ciennych. W
pomieszczeniu Pracowni Kucharz Matej Gastronomi podejscie do zlewozmywakow

znajdujgcych sie na wyspach nalezy wykonac¢ w posadzce.



Przewody prowadzone w pomieszczeniach nalezy zabudowac. Podejscia do
odbiornikéw wykonaé w bruzdach. Po dokonaniu préb i odbioru instalacje mozna
przykryé. Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego bruzdy powinna wynosi¢ od 2 do
3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku
nalezy wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktow statych i przesuwnych co
zapobiegnie koniecznosci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano
zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej i cieptej. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytéw lub innych trwatych podparc. W
armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢C ponizej
przewodow instalacji wody cieptej.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac

przepust w tulei ochronne,;.

Dobér wodomierza gtéwnego

Przybor llos¢ Wyptyw [I/s] > wyptywu AWSs > AWSs

[I/s]

zimna [ciepta

Umywalka 17 0,07 0,07 2,38 0,5 8,5
Miska ustepowa 7 0,13 - 0,91 2,5 17,5
Zlew 2 0,07 0,07 0,28 1 2
Natrysk 0 0,15 0,15 - 1 -
Zlewozmywak 10 0,07 0,07 1,4 1 10
Pisuar 2 0,3 - 0,6 0,5 1
Kratka sciekowa/ 13 2,0 26
Zawor ze ztgczkg (10 0,15 - 1,5
RAZEM - - 7,07 - 65

W budynku znajdujg sie strefy zabezpieczone hydrantami ppoz. dn 25. Wydatek
do zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji hydrantowej wynosi (2x1,0 I/s = 2
I/'s =7,2 m3/h)



Obliczono wyptyw nominalny na cele bytowo-gospodarcze wedtug normy PN-92-
B- 01706 i wynosi:

Qn=7,07 |/s zastosowano wspotczynnik jednoczesnosci rozbioru dla budynkow
biurowych i administracyjnych

Q = 1,5 I/s= 5,4 m3/h

Wodomierz dobrano na cele pozarowe z uwzglednieniem zapotrzebowania na
cele bytowowo - gospodarcze.

gw = qppoz+0,15qobl.= 2,225 I/s=8,1 m3/h
Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS-10 o $rednicy nominalnej

DN=32 mm i przeptywie nominalnym 10 m3/h

Instalacja hydrantowa przeciw pozarowa

W budynku przewiduje sie montaz dwdch hydrantow przeciwpozarowych Dn25.

Zrodtem zimnej wody dla instalacji ppoz. jest przytacze wody o $rednicy dn50.

Hydranty zlokalizowane sg w komunikacji (lokalizacja wg czesci rysunkowej).
Instalacja doprowadzajgca wode do hydrantdow wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez skrecanie lub zaciskanie. Instalacje hydrantowg
nalezy zaizolowa¢ otulinami thermaflex FRZ. Ptukanie instalacji ppoz. odbywac¢ sie

bedzie za pomocg podtgczenie instalacji hydrantowej do misek ustepowych.

Przed wpieciem do misek ustepowych nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy NC

z cewkg dn25 ktéry w momencie zaniku napiecia odetnie przeptyw wody.

Do zabezpieczenia instalacji bytowej przed zanieczyszczeniami, na instalacji

hydrantowej przewiduje sie¢ montaz zaworu antyskazeniowego EA dn50.

Aby zabezpieczy¢ instalacje hydrantowg przed rozszczelnieniem w czasie pozaru
na rozgatezieniu instalacji bytowej nalezy zamontowa¢ zawér odcinajgcy NC z cewka

dn40 ktéry w momencie zaniku napiecia odetnie przeptyw wody.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodoéw instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢é przewodéw

wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych
oraz przewody odptywowe) wykona¢ z rur PCV/HT tgczonych kielichowo na wcisk.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania z
zachowaniem spadkow i srednic podanych na rozwinieciu i rzutach.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicach: 110 PCV/HT
zakonczonych rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej). Wywiewki nalezy
umiesci¢ pot metra powyzej dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce
oraz w miejscach zataman zamontowac rewizje wg czesci rysunkowej.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia
pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia podtgczone
do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do pionéw nalezy
poditgczy¢ podejécia do poszczegdlnych przyboréw  sanitarnych.  Scieki
odprowadzone zostang na zewnatrz do kolektora sanitarnego.

Kanalizacje zewnetrzng i podposadzkowg zaprojektowano z rur PCV SN8 oraz o
srednicach zgodnych z rysunkami.

Ze wzgledu na zbyt mate zagtebienie studni przytgczeniowej przewiduje sie
wykonanie przepompowni sciekow.

Docinek ttoczny wykona¢ PE-HD DN 50 (DA 63 mm). Na odcinku ttocznym
zamontowac klape zwrotng i zasuwe odcinajaca.

Na catym odcinku kanalizacji nalezy zastosowac¢ obsypke i podsypke grubosci 20
cm. Kanalizacje nalezy utozy¢ ze spadkiem zgodnym z rysunkami w kierunku

istniejgcej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy

Wytyczne wykonania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne
nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji (przedstawicieli witascicieli uzbrojenia). Ewentualne
skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonac¢ zgodnie z normami: PN/E-05125;
PN-75/E-05100. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-
06050. ZastosowacC petne odeskowanie wykopow balami drewnianymi z rozporami
trwale umocowanymi w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie. W kazdej fazie

robét pracownicy powinni znajdowac¢ sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca
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wykopow nalezy oznakowac. Miejsce utozenia rur ochronnych i ich dtugosci
przedstawiono na profilu podtuznym.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod
sie¢ dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykonac podsypke z piasku.
Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiednigj
warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazowek
producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%. Zasypywanie rur nalezy
wykonywaé przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub

wieczorem).

5. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Celem opracowania jest obliczenie zapotrzebowania na ciepto, nastepnie dobor
grzejnikdow wraz z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi oraz obliczenie nastaw

wstepnych zawordw, przy zachowaniu stabilnosci hydraulicznej ukfadu.

Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegrod

Wspodiczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN- EN I1SO 6946

Opis przegrody U

. [W/m?xK]
Sciana zewnetrzna 0,16
Sciana wewnetrzna / 25cm 1,51
Sciana wewnetrzna / 12cm 2,20
Podtoga na gruncie 0,22
Dach 0,11
Okna zewnetrzne 1,10
Drzwi zewnetrzne 1,50
Drzwi wewnetrzne 2,00

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze
Catkowite zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania:

Q=29752W

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831 .
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Opis instalacji c.o.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej
kottowni na paliwo state ciepta.
Do przedmiotowego budynku ciepto dostarczane bedzie poprzez rury preizolowane
DUO 50+50/182 uktadane na gtebokosci nie mniejszej niz 80cm w obsypce
piaskowej.
Projektowang instalacje nalezy wpig¢ do istniejgcego rozdzielacza centralnego
ogrzewania oraz wyposazy¢ w pompe obiegowg o minimalnej wydajnosci 1,32 m3/h
oraz wysokosci podnoszenia H=4,0 mH20 oraz zawdr trojdrogowy o Kvs = 2

Instalacja pracowacé bedzie przy parametrze 70/50°C. Obieg zasila¢ bedzie
grzejniki konwekcyjne. Zaprojektowano grzejniki firmy KERMI PROFIL-V typu
FTV11, FTV22, FTV33 wraz z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. W
pomieszczeniach wezta sanitarnego projektuje sie grzejnik o zwiekszonej odpornosci
na korozje. Instalacja zasilana bedzie za pomocg przewoddw wykonanych z rur ze
stali weglowej, ocynkowanej zewnetrznie Steel firmy KAN-Therm. Rozprowadzenie
poziome instalacji do grzejnikow nalezy wykonac przy scianie. Przewody zaizolowac¢
otuling o grubosci zgodnej z tabelkg umieszczong ponizej. Na zasilaniu obiegu
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy Hydrocontrol ATR firmy Oventrop, a na
powrocie zawor rownowazgcy Hydrocontrol VTR firmy Oventrop. Projektowana
instalacja odpowietrzana zostanie za pomocg odpowietrznikdbw zamontowanych na
grzejnikach i w najwyzszych punktach instalacji. Czynnikiem instalacji bedzie woda.

Ponadto w korytarzu nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano elektryczng

kurtyne powietrzng firmy VTS Defender 100EHN.

Izolacja termiczna

Jako izolacje termiczng przewodéw centralnego ogrzewania w budynku
zastosowac nalezy otuline z polietylenu firmy TERMAFLEX.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce

wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta ni_ podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNI KUCHARZ MALEJ
GASTRONOMII

Wentylacja pracowni kucharz matej gastronomii realizowana bedzie jako
nawiewno-wywiewna. Nawiew zapewnia¢ bedg dwa uktady nawiewne wyposazone w
filtr kanatowy klasy EU5, kanatowg nagrzewnice elektryczng o mocy grzewczej 9,0
kW oraz wentylator kanatowy o wydajnosci 800 m3/h i sprezu minimalnym 300 Pa.
Temperatura nawiewanego powietrz zimg to 300C. Catkowita wydajnos¢ uktadu
wentylacji mechanicznej to 1600 m3/h co daje w pomieszczeniu 9 wym/h.

Kazdy z uktadow wyposazony bedzie w ttumik hatasu oraz kotnierze elastyczne.

Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennych zlokalizowanych w
Scianie pomieszczen co najmniej 2m nad poziomem terenu.

Kazdy z uktadow nawiewnych wyposazony bedzie w trzy kratki nawiewne
wyposazone w kierownice oraz przepustnice.

Wywiew realizowany bedzie za pomocg osmiu okapow kuchennych
wyposazonych w wentylatory wyciggowe o wydatku 200 m3/h oraz sprezu 100 Pa
kazdy. Z okapow powietrze usuwane bedzie nad dach budynku za pomocg wyrzutni
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dachowej. Kazdy z okapdéw bedzie wyposazony w osobny kanat wyrzutowy.

Zasada dzialania wentylacji

Wentylacja pomieszczenia podzielona bedzie na dwa niezalezne uktady w ktérego
sktad wchodzi¢ bedzie jeden uktad nawiewny oraz cztery okapy.

Okapy uruchamiane bedg parami w bezposrednim sgsiedztwie. Po uruchomienia
jednej pary okapow uruchomi sie odpowiadajgcy im uktad nawiewny z 50%
wydajnoscig. Po uruchomianiu czterech okapow odpowiadajgcy im ukfad nawiany

uruchamia sie ze 100% wydajnoscia.

7. Wytyczne branzowe
Elektryczne
o Wykonac instalacje przeciwporazeniowg
e Wykonac instalacje zasilajgcg: pompy i wentylatory
e Automatyke umiesci¢ w pomieszczeniu dostepnym tylko dla obstugi

BHP
e Wykona¢ instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia  silnikow

elektrycznych

Ppoz.
e PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego

wykonac¢ w odpowiednich zabezpieczeniach pozarowych i w danej klasie.
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