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Uwagi : IV klasa ochrony LPL dla obiektu. Uziemienie otokowe. .
1.Wszystkie elementy wykorzystywane do przewodzenia pradu piorunowego muszg posiada¢ zgodnos¢ z arkuszami normy PN-EN 50164 (PN-EN 62561) Legenda :
2.Metalowe rynny, elementy attyki przytaczyé do siatki zwodéw poziomych, przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej. £gczenia metalowego pokrycia @ zlacze rynnowe (ocynkowane ogniowo)
dachowego, scian wykonywaé nie uszkadzajac tych elementow. ) ) ) @ zigcze uniwersalne 4xM8 (ocynkowane ogniowo) do tgczenia drut- drut
3. Zwody poziome mocowac co ~1m do uchwytéw dystansowych o wys. hmin=10cm mocowanych do pow. dachu. Uchwyty przystosowac¢ do rodzaju potaci o . .
dachowej. @/ masz/iglica odgromowa Al lub nierdzewna (wysokos¢ jak na rysunku), . - — S— .
4. Przewody odprowadzajace od zlacz kontrolnych ZK na dach mocowaé bezposrednio do $ciany za pomocg uchwytéw co 1 metr (pod warstwa ocieplania np. Obiekt TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU Tytut Plan instalacji odgromowej, instalacji niskoprgdowej (anten)
styropianu). W przypadku elewacji/ocieplania palnego jak np. styropian przewody odprowadzajgce wykonac¢ tasmag FeZn min. 25x4mm (przekréj minimum 100mm2) drut stalowy ocynkowany fi 8mm UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY rysunku:
pod ociepleniem opcjonalnie drutem ocynkowanym fi 8mm w rurze grubosciennej min. 4mm odgromowej przystosowanej do tego celu. SZKOLY SPECJALNEJ - rzut dachu
5. Urzadzenia br. instalacyjnej/antenowej majg znajdowac sie w strefie ochronnej iglic instalacji odgromowe;. — — — -
6. Przy zlizeniach z innymi instalacjami lub elementami chronionymi na dachu nalezy uwzglednia¢ odstepy iskrobezpieczne min. 0,7m. PRZYSOSOBIAJACE] DO PRACY W BOGUMILKU Imig i nazwisko Nr uprawnien: Podpis
7. Na dachu wykona¢ ochrong kominéw oraz elementéw podlegajacych ochronie odgromowej za pomocag masztéw/iglic kominowych przystosowanych do potaci ) Projektowat | mgr inz. Artur Wieczorek | SLK/4125/PWOE/12
dachowej. Y © podlegajacy 9 1zap a 9 wyeh przy Y P Adres BIALA WIELKA 208a, GM. LELOW (DZ. NR 4627 | 4628, OBR. BIALA S rJaWdzii 9 inz Daniel Mad SLK/6009/PWBE/15
8.Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. WIELKA, JEDN. EWID. LELOW)BUDYNEK MIESZKALNY P mgr inz. Daniel Mader
Calosé prac wykonaé zgodnie z norma wieloarkuszowa PN-EN 62305. WIELORODZINNY Opracowat | - - -
Rezystancja uziemienia <=10ohm. Skala 1:100 Data Faza | Branza | Nr projektu Nrrys. Arkusz Strona
Wartos$¢ uziemienia potwierdzi¢ pomiarami. 29,7 x 60 cm| 01/2017 | PB Elektr. E_3 1 _ / _ 24




