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Widok szafy RACK .
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LISTWA ZASILAJĄCA 8x230V 1U z wyłącznikiem

Półka 1U

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421
PATCH PANEL 24xRJ45, KAT 5E 1U

Panel  porządkujący

min. 14 xutp kat. 5e
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2
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Switch PoE niezarządzalny 1U Gigabit min. 18x10/100/1000 Mb/s
Przełącznik niezarządzalny 18-portowy z wyświetlaczem LCD, 16x PoE, 2x TP/SFP
liczba portów: 18 Gigabit 10/100 Mb/s (16x PoE, wyświetlacz LCD , prędkość magistrali: 7.2 Gbp

Połączenia urządzeń aktywnych z panelami rozdzielczymi wykonać za pomocą kabli krosujących.Szafa dystrybucyjna 19" minimum 12U

Zasilanie - sygnał telefoniczny
z istniejącej centrali telefonicznej
Platan Progres 40 w budynku internatu.
Połączyć przez ochronniki przepięciowe
na obustronnych końcach.

Zasilanie - sygnał internetu z
isteniejącej serwerowni internatu

Sygnały internetu/telefonu z budynku
internatu

światłowód jedomodowy 12-sto
włóknowy ziemny wzmocniony,
gryzoniodporny zewnętrzny  np
Z-XOTKtdD

kabel zewnętrzny
telekomunikacyjny np. typu
XzTKMXpw 5x4x0,6mm

Półka 1U

Panel światłowodowy
Panel światłowodowy wyposażony
w adaptery i pigtaile światłowodowe, tackę spawów, przepusty kablowe
np. 12xSC/APC

Panel  porządkujący

Projektowana szafa RACK w
pomieszczeniu inspektorów.

Okablowanie miedziane łączyć z instalacją wewnątrzną za
pomocą ochronników przepięciowych.


