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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH
I LESNYCH W MIEJSCOWOSCI LOCHYNIA, GMINA MYKANOW

1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania :

Umowa nr 39/2011 z dnia 25.07.2011 pomigedzy Powiatem Czgstochowskim — Starostwem
Powiatowym w Czgstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Czgstochowa a Przedsigbiorstwem
Projektowo-Ushugowym ,,Profil” s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepasniak ul. Zamkowa 67/9,
40-414 Katowice.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa , wydzielanych w ramach postgpowania scaleniowego,
drog dojazdowych do gruntéw rolnych 1 lesnych oraz przepustow we wsi Lochynia, gmina
Mykanow, powiat czgstochowski w zakresie nawierzchni jezdni 1 odwodnienia powierzchniowego.

1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drog
dojazdowych do gruntoéw rolnych 1 lesnych oraz przepustow we wsi Lochynia, gmina Mykandw,
powiat czestochowski.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt przebudowy drog,
Sporzadzenie przedmiaro6w robot 1 kosztorysoOw inwestorskich,

Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych,

Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.4 Materialy wyjsciowe:

Umowa z Powiatem Czg¢stochowskim — Starostwem Powiatowym w Czgstochowie,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia z dnia
06.07.2009 r. wydana przez Starostg Czgstochowskiego,

Mapa ewidencyjna obejmujaca zakres opracowania,
Pomiary uzupehiajace sytuacyjno-wysokosciowe,

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczno —
Geodezyjne ,,Geoprojekt Slask” sp. z o. 0.,

Obowiazujace normy 1 przepisy
1.5 Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Lochynia, gmina Mykanow —
w potnocnej czesci powiatu czestochowskiego 1 obejmuje nastepujace dziatki lub ich fragmenty:

241, 245, 246, 247, 248, 322, 323, 324, 325, 326, 390, 391, 392, 393, 479, 481, 482, 483, 572, 573, 574, 575
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Obreb Lochynia, gmina Mykandw.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku 1 ,,Plan orientacyjny”
2 STAN ISTNIEJACY.

2.1 Istniejacy uklad drogowy:

Przewidziane do przebudowy drogi transportu rolnego tworza sie¢ dojazdéw do p6l uprawnych
1 terendw lesnych na terenie catej wsi Lochynia. Uktad drog transportu rolnego potaczony jest
z drogami publicznymi poprzez zjazdy zaréwno z drogi powiatowej nr 1025S, jak i istniejacych
drég gminnych. Drogi transportu rolnego posiadaja nawierzchni¢ bitumiczna (cz¢$¢ dziatki nr 246
1 dziatki nr 392), nawierzchni¢ z kruszywa (cze$¢ dziatki nr 246, 247, 575, dziatka nr 483), a takze
nawierzchni¢ gruntowa (drogi na pozostatych dziatkach objetych opracowaniem).

2.2 Odwodnienie:

Odwodnienie drog odbywa si¢ na przylegly teren oraz czeSciowo do istniejacych rowow
melioracyjnych.

2.3 Warunki geotechniczne:

Podloze terenu pod projektowane drogi buduja utwory czwartorzedowe — plejstocenu. Sa to
eluwia gliniaste 1 piaszczyste gliny zwalowej. Warstwa przypowierzchniowa w przewazajacej
czesci to gleba, miejscami nasypy niebudowlane 1 budowlane, a miejscami warstwy bitumiczne
z podbudowa. Zwierciadlo wody posiada charakter swobodny, stabilizuje na glebokosciach 0,6 1
1,5 m. biorac pod uwage charakter wysadzinowosci gruntow oraz warunki wodne okreslono grupe
nosnosci podioza nastepujaco:

czes$¢ dziatki 392 (pod nawierzchnig bitumiczna) - G1

dziatka 575 — G3 z warstwa piasku do glebokosci 0,90 m,

dziatki 246, 247, 322, 323, cze$¢ dziatki 392 (pod nawierzchnig ttuczniowa) - G3,
dziatka 573 - G4

3 STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Projektowane rozwigzania w planie:

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ drogi transportu rolnego o nastgpujacych
nawierzchniach:

- nawierzchnia bitumiczna — dtugos$¢ 1069 m
- nawierzchnia tluczniowa — dlugos$¢ 3616 m
- nawierzchnia gruntowa — dtugo$¢ 4565 m

Projektowana szerokos$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi 3,0 m - 3,50 m — w zaleznosci od
warunkow terenowych (szerokos¢ dziatki, szerokos$¢ istniejacej jezdni). Spadek poprzeczny jezdni
dwustronny (daszkowy) o wartosci 2%. Dla jezdni o nawierzchni tluczniowej przyjeto szerokos¢
3,0 m. Spadek poprzeczny dwustronny (daszkowy) lub jednostronny o wartosci 4%. Przy
krawedziach jezdni zaprojektowano pobocza ziemne o szerokosci 0,30 - 0,50 m — w zaleznos$ci od
szerokos$ci dziatek, a za poboczami rowki odwadniajace. Wykonanie drog o nawierzchni gruntowe;j
zaprojektowano poprzez wyprofilowanie nawierzchni na calej szerokosci dzialek w celu nadania
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odpowiednich spadkéw poprzecznych (4 %) 1 podluznych oraz wykonania rowkéw
odwadniajacych.

3.2 Rozwiazania wysokosciowe:

Niwelety jezdni zaprojektowano tak, aby jak najlepiej dopasowac si¢ do istniejacych rz¢dnych
terenu przy jednoczesnym zalozeniu zbilansowania si¢ mas ziemnych w zakresie calej inwestycji,
tak aby zrealizowa¢ wymogi zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny (daszkowy) lub jednostronny
o wartosci 2% -4% w zaleznosci od przyjetej nawierzchni jezdni. Szczegdly rozwiazan
wysokosciowych przedstawiono na rys. 4.1-4.15 — Profile podluzne.

3.3 Konstrukcje nawierzchni:

Zgodnie z wymogami Inwestora dla drég o nawierzchni bitumicznej 1 tluczniowej
zaprojektowano konstrukcje jak dla kategorii ruchu KR-1.

Dla jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinkach wystgpowania gruntu rodzimego zaliczonego
do grupy nosnosci G3 (dziatki nr 246, 322, 323, czg$¢ dzialki nr 325) zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4 cm,

e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego — 6 cm,

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 15¢cm,
e warstwa mrozoochronna z piasku — 10 cm,

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — 15 cm

Dla jezdni o nawierzchni bitumicznej na dzialce nr 392 zaprojektowano remont istniejace]
nawierzchni jezdni, projektujac nastepujaca konstrukcje:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm,

e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego — 6 cm,

e wyrownanie podbudowy kruszywem tamanym — $rednio 3 cm,
e istniejaca konstrukcja po rozebraniu warstw bitumicznych

W wyniku analizy konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 podanych w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych dla drog publicznych ustalono, ze grubosci 10 cm warstw
bitumicznych odpowiada grubo$¢ 25 cm warstw z kruszywa. W zwiazku z powyzszym
zaprojektowano nastg¢pujace konstrukcje dla jezdni o nawierzchni tluczniowe;:

Dla drogi na dzialce nr 573 (konstrukcja jak dla gruntu G1 z uwagi na fakt, ze do giebokosci 0,90 m
wystepuje warstwa piasku)

e nawierzchnia ttuczniowa — 15 cm,
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm

Dla jezdni o nawierzchni thuczniowej na odcinkach wystgpowania gruntu rodzimego zaliczonego
do grupy nosnosci G3:

e nawierzchnia ttuczniowa — 15 cm,

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,
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e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — 15 cm

Dla jezdni o nawierzchni thuczniowej na odcinku wystgpowania gruntu rodzimego zaliczonego
do grupy nosnosci G4 (dziatka nr 573 ):

e nawierzchnia ttuczniowa — 15 cm,
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — 25 cm

W zwiazku z brakiem mozliwosci wykonywania wykopow pomigdzy lipami tworzacymi aleje
lipowa (dziatka 575) — zgodnie z warunkami podanymi w decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia — zaprojektowano na przedmiotowej drodze
nastepujace konstrukcje:

Na odcinku o dlugosci 100 m liczac od wiaczenia do drogi powiatowej nr 1025S:
e wyrOwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym — $rednio 7 cm,
Na pozostalym odcinku:

e nawierzchnia tluczniowa (utwardzenie istniejacej jezdni) — 15 cm,

Dla jezdni o nawierzchni tluczniowej na dzialce nr 483 zaprojektowano remont istniejacej
nawierzchni jezdni, projektujac nastepujaca konstrukcje:

e wyrOwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym — $rednio 7 cm.
3.4 Odwodnienie:

Odwodnienie zaprojektowano poprzez spadki podluzne i1 poprzeczne do projektowanych,
w miejscach gdzie pozwalaja na to warunki terenowe, rowkéw odwadniajacych. W zwiazku
z istnieniem w ciagu przewidzianych do przebudowy drog transportu rolnego miejsc bez
mozliwosci odprowadzenia wody opadowej z rowkdw, rowki te beda spehiaty czgsciowo funkcje
odparowujaca. W ramach niniejszej dokumentacji projektowe] przewidziano takze przebudoweg
przepustu pod droga W4 (dziatka 483) polegajaca na rozebraniu istniejacych 1 wykonaniu nowych
scianek czolowych betonowych, a takze wykonanie dwoch przepustow z rur zelbetowych
o §rednicy 40 cm — pod zjazdami na dzialki nr 481 1 575. Przewidziano rowniez czyszczenie
istniejacych przepustow i rowow odwadniajacych.

3.5 Roboty ziemne:

Roboty ziemne konieczne do wykonania w ramach przebudowy drog transportu rolnego zwiazane
sa z wykonaniem koryt pod konstrukcje drog o nawierzchni bitumicznej 1 thuczniowe;.

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia przewiduje sig, ze grunt pozyskany przy wykonywaniu koryt pod konstrukcje drog
o nawierzchni bitumicznej 1 tluczniowej wykorzystany zostanie do wykonania drég o nawierzchni
gruntowe;j.

Dla przebudowy drég na terenie miejscowosci Lochynia przewiduje si¢ wykonanie koryt pod
nowe konstrukcje nawierzchni o tacznej objetosci 3534 m3.
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3.6 Roboty rozbiorkowe

Nalezy dokona¢ rozbiorki warstw nawierzchni jezdni oraz elementow towarzyszacych w
zakresie niezbednym do wykonania robot ujetych w niniejszej dokumentacji. Materiaty
rozbiorkowe nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora zuwzglednieniem kosztu
utylizacji gruzu.

3.7 Technologia robot

Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegdlnych jego elementow.
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