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Przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych i leSnych w m. Lochynia, gmina Mykanow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do: Projekt przebudowy drog deojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych
w miejscowosci Lochynia, gmina Mykanow

Zakres opracowania dla przebudowy drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych
w miejscowosci Lochynia obejmuje nastepujace roboty:

e Roboty przygotowawcze;

e Roboty ziemne;

e  Wzmocnienie stabego podtoza gruntowego;

e  Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,

e Roboty zwiazane z przebudowa i remontem przepustow
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot:

e Roboty przygotowawcze: usunigcie drzew i krzakow, roboty rozbidrkowe, pomiarowe
1 wytyczeniowe;

e Roboty ziemne — wykonanie koryt pod konstrukcje, wykonanie nasypow;
e Roboty zwigzane z przebudowa i remontem przepustow;
e  Wzmocnienie stabego podltoza gruntowego;
e UlozZenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e Drogi;
e Przepusty.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Brak
Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
Prace przy usuwaniu drzew, wykonywaniu rob6t ziemnych, podczas wykonywania warstw
konstrukcyjnych:
e Zagrozenie przygnieceniem przez drzewa — w miejscu wykonywania robot, przez okres
wykonywania wycinki drzew;
e Zagrozenie przysypaniem — w miejscu wykonywania robot, przez okres istnienia wykopow;
e Zagrozenie upadkiem do wykopu — w miejscu wykonywania robot, przez okres istnienia
wykopow;

e Zagrozenie porazeniem przez prad, mogace wystapic¢ przy prowadzeniu robot ziemnych w
poblizu kabli elektroenergetycznych — w miejscu wykonywania robot, przez okres istnienia
wykopow w poblizu w/w sieci;

e Zagrozenia wybuchem gazu mogace wystapi¢ przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu
gazociagu —w miejscu wykonywania robot, przez okres istnienia wykopow w poblizu w/w
sieci.
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Praca ludzi przy sprzecie mechanicznym
Zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot przez caty czas ich trwania.

Poruszanie si¢ Srodkow transportu po budowie:
Zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot przez caly czas prowadzenia robot.

Roboty drogowe wykonywane w obrebie jezdni przy czynnym ruchu:
Zagrozenie potraceniem przez przejezdzajace pojazdy. Zagrozenie wystgpuje w miejscu
wykonywania robét, przez okres, w ktérym beda wykonywane.

Roboty drogowe przy walowaniu podbudowy lub innych warstw konstrukcyjnych:
Zagrozenie w miejscu prowadzenia robot — przez caly czas ich trwania

Instruktaz pracownikow w zakresie BIOZ:
Kierownik budowy zobowiazany jest do:

e Przeprowadzenia przed rozpoczgciem robot budowlanych podstawowego i ogdlnego
instruktazu wszystkich pracownikow w zakresie BIOZ;

e Przeprowadzenia przed rozpoczgciem robot zwiazanych z zagrozeniem bezpieczenstwa
1 zdrowia szczegotowego instruktazu w zakresie BIOZ grup pracownikéw wykonujacych
dane roboty.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem prac posiada¢ aktualne badania
lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP przeprowadzone w swoim zaktadzie i na terenie budowy przez
kierownika robot.

Podczas szkolen pracownicy sa zaznajamiani z procedurami post¢gpowania w razie wypadkow

1 sytuacjach zagrozen. O zaistniatym zdarzeniu kazdy pracownik ma obowiazek poinformowac
wspoltpracujacych obok na stanowiskach pracownikdéw i bezposredniego przetozonego. Pracownicy
musza uzywac §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy ochronnej i robotnicze;j.

Wykonawca bedzie uzywat wyltacznie sprzetu sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami
technicznymi, swiadectwami i certyfikatami. Wykonawca na biezaco bedzie zabezpieczal wszystkie
wykopy zgodnie z warunkami BHP w dostosowaniu do istniejacych warunkow na budowie.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Teren budowy powinien by¢ strzezony. Przy wjezdzie na budowg nalezy zamontowac tablicg
informacyjna budowy. Teren wykonywanych prac musi by¢ zabezpieczony i wyraznie oznakowany.

Na terenie budowy nalezy zlokalizowac¢:
e Zaplecze Inwestora;
e Zaplecze wykonawcy;
e  Punkt p. poz;
e  Punkt higieniczno — sanitarny;
e Punkt pierwszej pomocy;

e Drogi i przejscia technologiczne
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Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatlow i
wyrobow. Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonaé nalezy w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisoOw p.poz. Drogi 1 wyj$cia ewakuacyjne wymagajace oswictlenia w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego musza by¢ wyposazone w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natgzenie oswietlenia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow i
zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznos$ci od potrzeb w
system sygnalizacji pozarowej dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow 1 sposobow
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwos$ci substancji
znajdujacych sig na terenie budowy w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykop przy pomocy barierek ochronnych

o wys. min. 110cm ustawionych w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. O zmroku
wszystkie wykopy 1 otwory nalezy oznakowaé odpowiednia iloscia lamp. Wszystkie wykopy ponizej
Im musza posiada¢ bezpieczne zejScie. Wybierana ziemia powinna by¢ pryzmowana nie blizej niz
Im od krawedzi wykopu.

Glebokie wykopy nalezy wykona¢ rozkopem o bezpiecznym pochyleniu §cian wykopu w zaleznosci
od rodzaju gruntu, w przypadku gruntéw sypkich nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ skarpy przed
zsuwaniem si¢ gruntu do wykopu. Wykopy nalezy w razie potrzeby odwodni¢ poprzez zastosowanie
odpowiedniego sprzetu.

Osobom nieupowaznionym zabrania si¢ obstugiwania urzadzen i sprze¢tu. Przed uruchomieniem
osoby upowaznione powinny sprawdzi¢ stan techniczny maszyn budowlanych. Pojazdy i maszyny
budowlane w czasie przerwy w ich eksploatacji powinny by¢ parkowane na utwardzone;j
powierzchni, na hamulcu rgcznym, z opuszczonym tadunkiem na ziemig.

Wykonawca bedzie posiadal maszyny i sprzet gwarantujacy wlasciwa jakosé robot budowlanych.

Nalezy zastosowa¢ sprzet geodezyjny do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow
wysokosciowych, gwarantujacy uzyskanie wymaganej jako$ci pomiaru.

Materialy na teren budowy beda przywozone przystosowanymi do tego $§rodkami transportu.

Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z przedstawionym przez generalnego wykonawce
harmonogramem robot.

Materialy nalezy dostarczaé na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, Kartami Gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatdw. Materiaty nie posiadajace w/w dokumentow lub wykazujace wady zewngtrzne nie
beda dopuszczane do stosowania.

Sprzet i Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywania robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Materialy, sprzet, transport, wykonanie robot, kontrola jakos$ci robot i materialéw, odbior
robot beda zgodne ze stosownymi specyfikacjami technicznymi.

Roboty ziemne w rejonie sieci nalezy wykonywac recznie z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Personel realizujacy inwestycje powinien si¢ sktadaé z:
e Kierownikoéw robot;
o Mistrzow;
e Przeszkolonych operatorow maszyn budowlanych;
e Przeszkolonych pracownikéw fizycznych;
e Przeszkolonych pracownikow laboratoryjnych;
e Przeszkolonych pracownikow shuzby geodezyjne;j.

Kierownik budowy zobowiazany jest do wykonania planu BIOZ z uwzglednieniem dokladnych
procedur postgpowania na budowie w razie zagrozen bezpieczenstwa zdrowia. Ponadto kierownik
budowy powinien uja¢ w planie BIOZ:

e Zagospodarowanie placu budowy;

e Harmonogram robdt.
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