klatka schodowa gtéwna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. [ Poszcz Razem
1 |korytarz gtéwny
1/KNR 4-01 \Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  {m2
d.1/1202-09 'ponad 5 m2 | :
41.16+13.5+20.58+20.25+18+22+22 m?2 157.490/
| RAZEM | 157.490
2/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- 'm2
d.1/1204-08 'kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci g ;
120.58+22+45 m2 87.580
| | | RAZEM 87.580
3][KNR0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jedno- |m2 1
d.12611-02 'krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ‘
87.58+41.16+13.5+20.25+18+22 m?2 | 202.490|
| | | RAZEM 202.490
4/KNR 4-01 Skasowanie wykwitoéw (zaciekow) m?2 |
d.1/1202-07 ‘ ‘
1 2 m2 2.000]
| | | RAZEM 2.000
5 KNR 4-01  \Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- | szt.
d.1/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ‘
$cianach |
15 szt. 15.000
| | | RAZEM | 15.000
6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 1
d.1/1204-02 $cian
114.91 'm2 114.910
| 1 RAZEM 114.910
7 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2 |
d.111204-01 téw+spod biegu schoddw kolor biaty | 1 |
87.58 'm2 | 87.580
| | RAZEM | 87.580
8/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych 'm2 ' 3
d.1/1212-05
21 m2 21.000
| | RAZEM 21.000
9/NNRNKB ochrona naroznikéw wypuktych kontownikiem aluminiowym 'm ‘
d.1/202 2608-08 | ‘
‘ 17 m | 17.000|
i | * | RAZEM | 17.000
2 wejscie gtéwne ] . ] -
10/KNR 4-01  |zmycie $cian wejscia gtéwnego 'm2 T R
d.2|1202-09 ! | f
13.2%3.1%2+3.4*13.7*2+2.8*3.5 m2 122.800
1 | | RAZEM | 122.800
11 NNRNKB 'umycie konstrukgji sufitow podwieszanych z usunigciem wypetnienia typu Ter- ' m2
d.2/202 2702-01 'matex ! j
| 3.2*3.1+3.4*13.7 'm2 56.500|
| | RAZEM 56.500
12/KNR 4-01 ' Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ptyt Termatex m?2
d.2/1204-03 ‘ }
56.5 m2 | 56.500
i 3 | | RAZEM | 56.500
13 NNRNKB ‘Montaz wypetnienia sufitu podwieszanego - ptyty Termatex 'm2 ‘ \
d.2 202 2702-01 | 1 |
56.5 m2 | 56.500
; | RAZEM 56.500
14 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych 'm2
d.2 1204-02 écian !
93.16 ‘m2 93.160
| RAZEM 93.160
15 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Im2 |
d.2/1204-02 §cian - struktura baranka |
2.8*3.5+3.2*3.1*2 'm2 29.640
| RAZEM | 29.640




korytarz | pietro

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.23 Licencia: 17944 dla TBJ

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 KNR 4-01 'Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m?2
11202-09 ‘ponad 5 m2 s
3 1399.46+270.9 |m2 | 670.360
‘ i i | RAZEM | 670.360
2][KNR4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2 } 3
11204-08 kow z poszpachlowaniem nierOwnosci |
399.46+270.9 m2 670.360
| RAZEM 670.360
3'/KNR 0-23  ednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2 1
12611-02
1399.46+270.9 m2 670.360
| | RAZEM 670.360
4/KNR 4-01 'Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
0706-01 \cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na
‘$cianach
125 szt. | 25.000
| RAZEM 25.000
5/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- | szt.
10706-05 \cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
1 ‘$cianach ‘
22 szt. 22.000|
RAZEM 22.000
6 KNR 4-01 'Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat. Ill na murach na podiozuz 'm
10707-05 |cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi ‘
180 m 180.000
| RAZEM 180.000
7/KNR 4-01 Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
11204-02 \§cian - baranek !
399.46 m2 399.460
RAZEM 399.460
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- | m?2 ‘
1204-01 tow |
270.9 m?2 | 270.900
| RAZEM 270.900
9 NNRNKB 'Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym 'm 1
1202 2608-08 | ‘ ‘
| 28 m 28.000
| RAZEM 28.000
10/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 }
11216-01 | f
72<drzwi>+270.9 m2 342.900
| RAZEM 342.900
1] demontaz i montaz elementéw $ciennych lszt
‘kalk. wtasna ‘
| - 30 |szt 30.000
| | | | RAZEM 30.000
12[KNR-W 4-01 'Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2 ;
1215-08
270.9 m?2 270.900
RAZEM | 270.900
13] odnowienie mapy powiatu szt
‘ 1 |szt 1.000
1 | RAZEM | 1.000
(D




klatki schodowe boczne PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa C Opis i wyliczenia | j-m. |  Poszcz \ Razem
1 }KNR 4-01 'Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ‘mZ } ‘
1202-09 |ponad 5 m2 ‘ | ;
‘ 1170.58+56.34+173.86+42.48 m2 ‘ 443.260|
| i J | RAZEM |  443.260
2/KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2 [
;1204—08 'kéw z poszpachlowaniem nierownosci | }
‘ 344.44 Im2 344.440
‘ RAZEM 344.440
3/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT |
| 170.58+56.34+173.86+42.48 m?2 443.260
RAZEM 443.260
4 KNR 4-01 Skasowanie wykwitoéw (zaciekow) m2
11202-07
3 'm2 3.000
; RAZEM 3.000
5 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
10706'01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
| $cianach |
12*20 szt. 40.000
| RAZEM 40.000
6 KNR 4-01 Whykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
$cianach
1215 szt. 30.000
RAZEM 30.000
7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
170.58+173.86 m?2 344.440
| RAZEM 344.440
8 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
1204-01 tow
| 98.8 m2 : 98.800
| | RAZEM 98.800
9 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych 'm2
1212-05
2*21+14 m?2 56.000
RAZEM 56.000
10/NNRNKB |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem aluminiowym m
202 2608-08
48 m | 48.000
| RAZEM | 48.000
11/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikow i innych elementéw o po-  |szt.
1209-13 wierzchni do 0.52 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2 ;
1212-19 |
8.64 m2 | 8.640
| | | RAZEM ‘ 8.640
13]KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folig 'm2
11216-01 | | ‘
146 m?2 146.000
| RAZEM 146.000
14 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
11215-08 ‘
| 146 m2_ 146.000
| RAZEM ‘ 146.000
15/KNR 0-39  |uszczelnienie okien 'm2 : ‘
0116-02 | ‘ :
0.01*10*50 m?2 5.000
| RAZEM 5.000
- 7=

Norma PRO Wersia 4.23 Licencia: 17944 dla TBJ




pietro Il i piwnica robocizna 9

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. |  Poszcz |  Razem
1 piwnica , S ]
1/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow 'm2 } '\
d.1/0101-01 | ‘ {
| 14.05*5.3+4.05*2.5*2+5.3*2.5*2-<drzwi>1*2 m2 | 66.215/
‘ ; | RAZEM | 66.215
2 KNR2-02  Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach ~ m2 | |
d.1/0803-03 ‘ |
‘ 4.05*5.3+4.05"2.5*2+5.3*2.5"2-<drzwi>1*2 m2 66.215|
| RAZEM 66.215
3/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.12611-02 3
14.05*5.3+4.05*2.5*2+5.3*2.5*2-<drzwi>1*2 m2 66.215
j RAZEM 66.215
4 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 |§cian
14.05%2.5*2+5.3*2.5*2-<drzwi>1*2 m2 44.750
| RAZEM 44.750
5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2 ‘
d.1 1204-01 tow | 1 5
14.05*5.3 |m2 | 21.465
; | RAZEM 21.465
6/KNR 4-01 Wykucie wnek w cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 15 cm m2
d.10211-06 1
| 1.6*2.2 m2 | 3.520
; RAZEM | 3.520
7 NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/202 0160-01 |Krotno$é = 2 ; ‘
1.7 m | 1.700
1 | RAZEM 1.700
8 KSNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych szt |
d.1/1202-03 |
1 szt 1.000
1’ ‘ i RAZEM 1.000
Q}KNR 13-23 | Skucie tynkow 'm2
d.1/0101-08
| (2.8*2.5+5*2.5)*2+(2.8*5) m?2 53.000
| RAZEM 53.000
10/[KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill m?2 i
d.1/0803-03 |
(2.8*2.5+5*2.5)*2+(2.8*5)-<drzwi>(0.8*2+1.5*2) m2 48.400
i | RAZEM | 48.400
11/KNR 0-23  |jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 ’ ?
d.1/2611-02 ‘ 1
i (2.8*2.5+5*2.5)*2+(2.8*5) m?2 ; 53.000
| | RAZEM 53.000
12[KNR 4-01 I Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Im2 }
d.1/1204-02 |scian | ‘
1(2.8*2.5+5*2.5)*2-<drzwi>(0.8*2+1.5"2) m?2 | 34.400
‘ 1 | RAZEM 34.400
13 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- im2 |
d.11204-01 |tow ‘
‘ 14.05*5.3 m2 21.465
‘ | RAZEM 21.465
14/ KNR-W 2-02 'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  'm2
d.1/1104-01 zatarte na ostro
| 14 m2 14.000
| ‘ | RAZEM 14.000
15 KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 om, uktadanych metodg zwykia m?2
d.1/1118-03 | ‘
‘ 12.8*5 m2 14.000|
‘ RAZEM 14.000
16/ KNR 0-12  Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokoéci cokolika réwnej 15 cm  |m
d11119-02 !
| 115.6 m | 15.600
| | RAZEM 15.600
2| | pokoj 248 R
1'7TKNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ' m2
d.2/1202-09 ‘ponad 5 m2 |
1 3.1*5.1+(3.1*3+5.1*3)-2"1.6"1+2<podcigg> |m?2 39.210
j | RAZEM 39.210
18[KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  /m?2
d.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |
3.1%5.1+(3.1*3+5.1*3)-2*1.6*1+2<podcigg> 'm2 39.210
i RAZEM 39.210

Norma PRO Wersia 4.23 Licencia: 17944 dla TBJ




pietro Il i piwnica robocizna 9 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz = Razem
19 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT {m2 | 1
d.2/2611-02 ; 3 |
| 14.05%5.3+4.05*2.5*2+5.3*2.5*2-<drzwi>1*2 'm2 | 66.215]
| i | RAZEM | 66.215
20’ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2 ‘ [
d.2/1204-02 |§cian
| 4.05%2.5*2+5.3"2.6*2-<drzwi>1"2 m?2 44.750
RAZEM 44.750
21 KNR 5-08 demontaz o$wietlenia szt.
d.2 0516-05 ;
|analogia ‘ ‘
: 1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
22 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem o$wietlenia szt. I
d.2/0516-05 ‘ ‘
1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
23 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone 'm
d.2/1113-06 = demontaz !
analogia |
[ 1525512 m 16.400
i 1 RAZEM 16.400
24jKNR 2-02  Posadzki z wyktadzin dywanowych - demontaz m2
d.2 1113-03 ‘ w
\analogia }
‘ 13.1*5.1 m?2 15.810
1 RAZEM 15.810
25|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju) - Siwelit|m2 ;
d.21113-03 | ‘ §
115.81 m2 ‘ 15.810,
‘ 1 RAZEM ' 15.810
26iKNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu kiejone |m
d.2/1113-06
5 3.1*2+5.1*2 m 16.400
‘ 3 RAZEM 16.400
3  |pokoj2dr o D SR R S P
27 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m2 T
d.3/1202-09 ponad 5 m2 1
‘ 13.1*5.1+(3.1*3+5.1*3)-2*1.6"1+2<podcigg> 'm2 | 39.210
| | i RAZEM ‘ 39.210
28 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ‘m2 |
d.3/1204-08 'kdw z poszpachlowaniem nierownosci ‘ | }
| 13.1*5.1+(3.1*3+5.1*3)-2*1.6*1+2<podcigg> m2 39.210
‘ RAZEM 39.210
29 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.3/2611-02
| 4.05*5.3+4.05*2.5*2+5.3*2.5*2-<drzwi>1*2 'm2 66.215
‘ RAZEM 66.215
30 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych %m2
d.3/1204-02 $cian
4.05%2.5*2+5.3*2.56*2-<drzwi>1*2 m< 44,750
| RAZEM 44.750
31/KNR 5-08 | demontaz o$wietlenia 'szt.
d.3/0516-05 | |
\analogia ‘ i ‘
| 11 szt. | 1.000
j RAZEM | 1.000
32 KNR 5-08 }Monta'z z poditaczeniem o$wietlenia szt.
d.3 0516-05 ;
| 11 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
33/ KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin dywanowych - demontaz m2
d.3/1113-03 1
|analogia |
i 3.1*5.1 m2 15.810|
RAZEM 15.810
34/KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju) - Siwelit m2 }
43111303 | | |
‘ 15.81 'm2 | 15.810
| | RAZEM ‘ 15.810
35KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu kiejone m ‘ *
d.3/1113-06 } | |
13.1%2+5.1*2 m | 16.400|
‘ ‘ | RAZEM 16.400
4  gabinetpotrojny-dyrekcja o N e ]

Narma PRO Wersia 4.23 Licencia: 17944 dla TBJ




pietro 1l i piwnica robocizna 9

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
36/KNR 4-01 [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2 ‘ |
d.4/1202-09 'ponad 5 m2 1 i
‘ 13.1*5.3*3+(3.1*3+5.3*3)*6-6*1.6*1+6<podciag> ‘m2 | 196.890|
| 1 RAZEM [ 196.890
37'KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2 | ‘
d.4|1204-08 'kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci 1 ; ‘
13.1*5.3*3+(3.1*3+5.3*3)*6-6*1.61+6<podciag> m2 | 196.890‘
| 1 . RAZEM | 196.890
38 KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2 3
d.4/2611-02 ‘
3 3.1%5.3*3+(3.1*3+5.3*3)*6-6"1.6*1+6<podcigg> m2 196.890
| | RAZEM 196.890
39/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4 1204-02 |Scian ; 1
‘ 13.1*5.3*3+(3.1*3+5.3*3)*6-6*1.6*1+6<podcigg> m?2 | 196.890
i RAZEM 196.890
40/ KNR 5-08  |demontaz o$wietlenia szt.
d.4/0516-05
‘analogia
| 3 szt. 3.000
i 1 RAZEM 3.000
41/KNR 5-08  Montaz z podtaczeniem o$wietlenia 'szt.
d.4 0516-05 j
3 |szt. 3.000
5 | ‘ | RAZEM 3.000
42 KNR 2-02 'Posadzki z wyktadzin dywanowych - demontaz m?2 ?
d.4 1113-03 ;
|analogia
| 3.1*5.3*3 m?2 49.290
1 ‘ RAZEM 49.290
43[KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju) - Siwelitm2
d.4/1113-03 1 ‘ ‘
| 49.29 m2 49.290|
RAZEM 49.290
44 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.4/1113-06 ‘
3.1*6+5.3*6 m 50.400|
‘ RAZEM 50.400
5 \gabinet z montazem $cian . - Lo
51| |pokéj24sit e - _ -
45'KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi Im2 ] o
d.5./1202-09 ‘ponad 5 m2 ;
1 ;
| 3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podciag> m?2 65.630
; | RAZEM 65.630
46 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m?2
d.5. 1204-08 'kéw z poszpachiowaniem nierownosci
1 i
3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcigg> |m2 65.630
| ‘ | RAZEM 65.630
47 KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 1
d.5.12611-02
1 |
| 3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcigg> m2 65.630
: ‘ RAZEM 65.630
48 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5. 1204-02 scian ‘
1]
1 13.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2%1.6*1+2<podcigg> m?2 | 65.630
‘ RAZEM 65.630
49/KNR 5-08  demontaz o$wietlenia szt.
d.5./0516-05
1/analogia ‘
| 2 szt. 2.000
i RAZEM 2.000
50/KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem oswietlenia szt.
d.5./0516-05
1| ‘ 1
‘ 12 szt. | 2.000,
3 1 i | RAZEM | 2.000
51/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin dywanowych - demontaz 'm2 ‘
d.5.1113-03 ‘ i
1 analogia ‘ ‘ ‘
1 3.1"5.3 m2__ 16.430,
RAZEM 16.430

Norma PRO Wersia 4.23 Licencia: 17944 dla TBJ




pietro Il i piwnica robocizna 9

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz | Razem
52 KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju) - Siwelit m2 ;
d.5./1113-03 ‘
1
| 3.1*5.3 m2_ 16.430/
‘ | | RAZEM | 16.430
53[KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu kiejone |m i {
d.5./1113-06 ‘ | \
1) i |
‘ 3.1*2+5.3*2 m | 16.800|
‘ | RAZEM 16.800
54 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- m?2 3
d.5./12010-07 ;krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkow 60 cm i
1 ‘
15.2*3 m2 15.600
| | RAZEM 15.600
55 KNR 4-01 'Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 15 cm 'm2
d.5./0211-06 1 ‘
1 |
0.9%2.2 m?2 1.980
| RAZEM 1.980
56 NNRNKB [(z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5./202 0160-01
1 | w
| 15 m | 1.500
i | RAZEM 1.500
57 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe wzmocnione dwukrotnie mz2 1
d.5. 1020-08 malowane na budowie
1 Krotnos¢ = 2
0.92.2 m?2 1.980
RAZEM 1.980
52  |pokéj2452 o o
58 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- m2
d.5.2010-01/02  |krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 80 cm - ekstra- |
2 polacja |
0.9%2.2 m?2 | 1.980
| RAZEM 1.980
59 KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi Im2
d.5./1202-09 ponad 5 m2 |
2
3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcigg> m2 65.630
; i RAZEM 65.630
60 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2 ‘
d.5./1204-08 lko’w z poszpachlowaniem nieréwnosci \ ‘
2 : i
13.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6"1+2<podciag> m2 65.630
; 3 RAZEM 65.630
61 KNR 0-23 _ Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2 3
d.5.2611-02 1 i
2 T } i
3.1%5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1 +2<podciag> \m2 65.630|
1 | RAZEM 65.630
62/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych m?2 ‘
d.5./1204-02 $cian ‘
2 |
3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcigg> m? ‘ 65.630
| | RAZEM 65.630
63/KNR 5-08  demontaz o$wietlenia szt.
d.5./0516-05 f
2|analogia
| 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem odwietlenia szt.
d.5./0516-05 ‘
2| :
; 2 szt. 2.000
‘ 3 RAZEM 2.000
65 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych - demontaz 'm?2
d.5./11113-03 | 1 |
2 analogia ‘ | ‘
|3.1%5:3 im2 16.430)
1 | | | RAZEM | 16.430
66 KNR 2-02  Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju) - Siweli’t;m2 3 |
d.5.1113-03 | \
2| | | i
‘ 13.1*5.3 m2 16.430|
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PRZEDMIAR

T

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| | | | RAZEM | 16.430
67 KNR 2-02 _ Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone 'm
d.5./1113-06 Y l ‘ ‘
2 | 1 | ‘
: 13.172+5.3*2 Im ‘ 16.800
1 1 | RAZEM | 16.800
53 pokéj2e4 e ,
68 KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  m? ]
d.5. 1202-09 ponad 5 m2 l
3 |
3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcigg> ‘ m?2 65.630
5 ‘ RAZEM 65.630
B9 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m?2
d.5./1204-08 ikéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3 |
| !3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcia_g> m?2 65.630
l | | RAZEM 65.630
YOiKNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 ‘
d.5.12611-02 ;
3 |
13.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podciag> m?2 | 65.630|
‘ 1 | RAZEM 65.630
71 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
d.5./1204-02 $cian
3 ‘
i 13.1%5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcigg> m?2 65.630
; ; RAZEM 65.630
72/KNR 5-08  demontaz o$wietlenia szt.
d.5. 0516-05 ‘
3|analogia |
12 szt. 2.000|
1 | RAZEM | 2.000
73/KNR 5-08 | Montaz z podtaczeniem oswietlenia |szt. 1
d.5./0516-05 3 i
3 i
| 2 |szt. 2.000
| RAZEM 2.000
74/KNR 2-02  |Posadzki z wykfadzin dywanowych - demontaz m?2 ‘
d.5./1113-03 |
3 analogia ‘ i
13.1*5.3 \m2 16.430
‘ : { RAZEM 16.430
75 KNR 2-02  [Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju) - Siwelit|m2 i
d.5./1113-03 1
3| ‘
1 131253 \m2 16.430
3 | RAZEM 16.430
76/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.5./1113-06 |
3| 1 %
‘ 3.1*2+5.3*2 m 16.800
f RAZEM | 16.800
54 |pokéjD i e il L o o o o
77 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 ‘
d.5./1204-08 +  |kdw z poszpachlowaniem nierownosci 3 ‘ }
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | | |
11204-08 'kow z poszpachlowaniem nieréwnosci \ ‘
| 3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcigg> m?2 1 65.630
‘ } ; | RAZEM | 65.630
78/ KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT 'm2 ‘
d.5.2611-02 +  Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
4 KNRO0-23 ‘ ‘
12611-02 ‘ |
| 3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podcigg> m?2 | 65.630
1 | | RAZEM 65.630
79 KNR 4-01 tiukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 1m2 :
d.5./1204-02 +  |scian j }
4 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych l
11204-02  |$cian | i
| 13.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podciag> m2 65.630
; T RAZEM 65.630
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Lp. | Podstawa { Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
80 KNR 5-08  |demontaz oswietlenia lszt. | 3
d.5./0516-05 + | demontaz o$wietlenia ‘ i i
4 KNR 5-08 | i |
051605 | \ } ‘
‘analogia | | i 1
1 2 lszt. | 2.000|
! \ \ "RAZEM 2.000
81/KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem o$wietlenia |szt. ‘ |
d.5..0516-05 + (Montaz z podtaczeniem o$wietlenia | | i
4 KNR5-08 | | ‘ ‘
10516-05 3 1 ‘
2 szt. | 2.000
RAZEM 2.000
82 /KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych - demontaz m2
d.5./1113-03 + | Posadzki z wyktadzin dywanowych - demontaz ‘
4 KNR 2-02
11113-03
'analogia ] 3
| | | RAZEM | 16.430
83 KNR 2-02 _ |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe ukfadane luzem (bez kleju) - Siwelit| m?
d.5./1113-03 + |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju) - Siwelit} |
4 KNR2-02 | 1 ‘
1113-03 | ; |
3.15.3 m2_ 16.430
‘ | RAZEM | 16.430
84/ KNR 2-02  Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone 'm | ‘
d.5./1113-06 + iPosadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |
4KNR2-02 ‘
111306 | 3
3.1*2+5.3"2 m 16.800
: RAZEM 16.800
55, pokgjz2ddt ]
85 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  m?2 | ?
d.5./1204-08 'kéw z poszpachlowaniem nierownosci ‘ ‘ 1
5| 1 ‘
‘ 3.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6*1+2<podciag> m2 65.6301
| RAZEM 65.630
86 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT m2 ‘ j
d.5.12611-02 1 ‘
5 \ \
| 13.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)*2-2*1.6"1+2<podciag> |m2 i 65.630.
; ‘ | | RAZEM | 65.630
87 KNR4-01 _ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2 ‘
d.5. 1204-02 '§cian 3 |
5 | | }
13.1*5.3+(3.1*3+5.3*3)"2-2"1.6™1 +2<podciag> 'm2 1 65.630
; ] RAZEM 65.630
88 KNR 5-08  demontaz oswietlenia szt.
d.5./0516-05
5|analogia |
} 2 szt 2.000
‘ T RAZEM 2.000
89'KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem oswietlenia szt. ‘
d.5.0516-05 i
5] !
| 2 szt. | 2.000
| RAZEM 2.000
90 KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin dywanowych - demontaz m?2 ?
d.5./1113-03 }
5/ analogia ‘
| 3.1°5.3 m2 16.430|
| | RAZEM | 16.430
91 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez klgju) - Siwelit m2 ‘
d.5./11113-03 ‘
5 1
‘ 13:1%5.3 m?2 16.430
3 : ‘ RAZEM | 16.430
92 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyécienne z polichlorku winylu klejone 'm
d.5./1113-06 1 ]
5 1
i 13.1%2+5.3*2 m 16.800
| | | RAZEM 16.800
6 |malowaniekorytarza o e
93/KNR 4-01 ‘Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  m? | ‘
d.6/1202-09 |ponad 5 m2 | | |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz | Razem
| 399.46+270.9+46.58 m2 716.940/
| RAZEM f 716.940
94 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2 ﬁ |
d.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci | \
1 1399.46+270.9+46.58 Im2 | 716.940|
‘ | 1 | RAZEM 716.940
95/KNR 0-23  |jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT Im2 |
d.6/2611-02
399.46+270.9+46.58 'm2 716.940
| | RAZEM 716.940
96 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. [Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  szt.
d.6 0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2na |
$cianach 3
25 |szt. 25.000
\ RAZEM 25.000
97 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- | szt.
d.6/0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ‘
$cianach
22 |szt. 22.000
‘ RAZEM 22.000
98 KNR 4-01 Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwykiych kat. Ill na murach na podtozuz  |m
d.6/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oécieznicami, opaskami, listwami i ;
cokolikami podtogowymi | 3
180 m | 180.000|
| RAZEM | 180.000
99 KNR 4-01 Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2 |
d.6/1204-02 §cian - baranek ;
399.46 m2 399.460|
RAZEM 399.460
100|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- m2
d.6/1204-01 [tow
{ 1270.9 m2 270.900
| RAZEM 270.900
101 NNRNKB Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym m
d.6/202 2608-08
28 m 28.000
| RAZEM 28.000
102]KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig 'm2
d.6/1216-01 ? ‘
; 72<drzwi>+270.9 ‘m2 342.900
3 T RAZEM 342.900
103! demontaz i montaz elementow $ciennych szt
d.6 kalk. wiasna ‘ ‘
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
7 dodatkowe - —
104 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m? | o
d.7 0109-11 legtosé 11 km !
10109-12
‘ 5 m3 5.000
| RAZEM 5.000
105 |optata utylizacyjna 'm3
d.7 \wycena indy- | ‘
widualna
15 m3 5.000/
| | RAZEM | 5.000
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