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Czestochowa, 20 czerwca 2016 r.

0SWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.. ,Docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remont elewacji budynku Domu dla Dzieci Sosenka w (zestochowie przy ul. Przejazdowej 98"
zostat wykonany zgodnie z umowga, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z
normami i wytycznymi projektowania i jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyt.

Powyzsze oSwiadczenie sporzadzono na podstawie art 20 pkt. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (t,j. Dz.U. z 2016 r. poz. 490).

Projektant:
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.
1. CzeSC opisowa.

1.1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje projektowa wykonano na podstawie:
e umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, fj. Starostwem Powiatowym w
Czestochowie, a firma ,PRO-POMIAR" s.c. w Czestochowie,
« ustalen z Inwestorem oraz urzytkownikiem obiektu,
o wizji lokalnej w obiekcie,
e inwenfaryzacji wtasnej obiektu,
o dokumentacji fotograficznej obiektu,
« obowigzujacych norm i normatywow projektowania.

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:
izolacja przeciwwilgociowa Scian zagtebionych,
docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja wetng mineralng,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana parapetow okiennych zewnetrznych,
wymiana opraw oswietleniowych wewnetrznych,
odtworzenie nawierzchni utwardzonych w miejscach planowanych robot ziemnych.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dom dla Dzieci ,Sosenka” zlokalizowany jest posrod jednorodzinnej zabudowy osiedla
mieszkaniowego Gnaszyn. Budynek wzniesiony zostat w roku 1971, charakteryzuje sie zwarta
bryta, typowa dla wolnostojacych domow jednorodzinnych.

Usytuowany jest centralnie na dziatce nr ewidencyjny 151 obreb Gnaszyn Gorny.
Przedmiotowa dziatka, o ksztatcie zblizonym do trapezu od wschodu, zachodu i potnocy
sasiaduje z niska zabudowga jednorodzinng, a od potudnia z ul. Przejazdowg - odcinkiem
drogi krajowej.

0d strony ulicy zlokalizowany jest zjazd na droge publiczng z wyjazdem bramowym oraz
furtka dla pieszych.

Teren dziatki ogrodzony, zagospodarowany zielenia. W czeSci wschodniej, wzdtuz granicy
dziatki utwardzony cigg komunikacyjny z zatoka parkingowa. W potnocno-wschodnim narozu
dziatki zlokalizowany jest garaz wolnostojacy.

Budynek posiada przytacza do sieci: elektrycznej, wodnej oraz telekomunikacyjnej. Scieki
bytowe gromadzone s3 w bezodptywowym zbiorniku, a Scieki deszczowe rozsaczane po
terenie dziatki.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu ferenu.

1.5. Dane charakterystyczne obiektu.

Bilans terenu:
Powierzchnia dziatki jedn. ewid. Gnaszyn Gérny, dz. nr ewid. 151 - 1081 m’
w tym:

« powierzchnia zabudowy budynkow mieszkalnych 154,90 m’
« powierzchnia zabudowy budynkdw gospodarczych 31,90 m’
o powierzchnie utwardzone 215,00 m?
o powierzchnie ,zielone” 679,20 m?

1.6. Pozostate informacje.

Obiekt nie jest chroniony pod wzgledem konserwatorskim.

Obiekt nie znajduje sie na terenie gorniczym, przez co nie wystepujg wptywy
eksploatacji gorniczej.

Obiekt nie stwarza ucigzliwosci ani zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow ani najblizszego otoczenia.
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

umowy zawartej pomiedzy inwestorem, fj. Powiatem Czestochowskim, a pracownia

projektowa ,Pro-Pomiar” s.c. w Czesftochowie,

ustalen z inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu,

inwentaryzacji wtasnej budynku,

audytu energetycznego opracowanego w czerwcu 2016 r.,

cyfrowej kopii mapy zasadniczej,

wizji lokalnej na obiekcie,

dokumentacji fotograficznej obiektu,

obowigzujacych przepisow, norm i normatywow projektowania, w szczegolnosci:

v Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1409
pozniejszymi zmianami),

v Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego fekstu rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

v Rozporzadzenia Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 pozniejszymi zmianami Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),

v Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

v PN - EN ISO - 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
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1.2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest fermomodernizacja budynku Domu dla Dzieci Sosenka w
Czestochowie oraz fowarzyszace jej pomniejsze prace remonftowe i modernizacyjne, zwigzane
z poprawg funkcjonalnoSci obiektu.

Poprawie ulegnie rowniez estetyka budynku oraz jego najblizszego otoczenia.

Zakres inwestycji obejmuje:
izolacje przeciwwilgociowa Scian zagtebionych,
docieplenie stropu nad ostafnig kondygnacja wetng mineralng,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiane parapetow okiennych zewnetrznych,
wymiane opraw oSwiefleniowych wewnetrznych,
odtworzenie nawierzchni utwardzonych w miejscach planowanych robot ziemnych.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Dom dla Dzieci Sosenka jest budynkiem wolnostojacym o zwartej bryle, 2-
kondygnacyjnym, czeSciowo podpiwniczonym o funkcji zamieszkania zbiorowego.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia dla dzieci wraz z czescig socjalng o zapleczem
kuchennym. Budynek wybudowany w latach 1970-tych w technologii tradycyjnej z elementow
bloczkow zuzlobetonowych i elementow drobnowymiarowych, nastepnie rozbudowany z
pustakow ceramicznych.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

powierzchnia zabudowy: 154,90 m’
powierzchnia uzytkowa: 177,23 m*
kubatura: 605,50 m’
wysokosc budynku: 8,95 m
szerokosSt elewacji frontowej: 11,30 m

Opis konstrukcji budynku:
- tawy fundamentowe zelbetowe,

Sciany zewnetrzne parteru gr. 55 i pietra gr. 48 cm murowane z pustakow
zuzlobeftonowych obustronnie otynkowane fynkiem cementowo-wapiennym, ocieplone
warstwga styropianu gr. 10 cm,
Sciany piwnic z cegty petnej otynkowane gr. 42-82 cm,
stropy miedzypietrowe i strop poddasza gestozebrowe z wypetnieniem pustakami
ceramicznymi DZ-3,
Sciany wewnetfrzne konstrukcyjne z bloczkow zuzlobetonowych i ceramicznych
gr. 42 cm,
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Sciany dziatowe z cegty dziurawki oraz pustakow ceramicznych,

dach nad poddaszem konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachowka
z dwoma lukarnami,

nadproza, wience oraz belki wspornikowe ptyty balkonowej zelbetowe,

schody zewnefrzne - schody betonowe na gruncie,

schody wewnetrzne - schody konstrukcji drewniane;.

kominy wenfylacyjne murowane z cegty petnej na zaprawie cemenfowej,
stolarka okienna i drzwiowa drewniana,

instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje: wody zimnej, wody cieptej,
kanalizacji, centralnego ogrzewania, oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
teletechniczna.

1.4. Ocena stanu technicznego.
W czasie wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono:
o elewacje budynku zabrudzone,

« obrobki blacharskie (rynny, rury spustowe, obrobki dachow) w dobrym stanie
technicznym,

o kominy w dobrym stanie technicznym,

o stolarka okienna i drzwiowa: drewniana, w ztym stanie technicznym, nie spetnia
wymagan odnosnie wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta, przeznaczona do
wymiany,

o schody zewnetrzne, balkon i taras w dobrym stanie fechnicznym, nie wymagaja
remontu.

1.5. Opis robot budowlanych.

1.5.1.. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzit szereg prac
przygotowawczych, m.n. parapetéw zewnetrznych, rur spustowych, przeprowadzi¢ naprawy
istniejagcych wypraw tynkarskich, montaz ptytek ceramicznych w obrebie drzwi wejSciowych,
oczyszczenie, uzupetnienie i umycie cokotu budynku (tynk mozaikowy). Wszelkiego rodzaju
szczeliny, pekniecia, fragmenty odspojonego tfynku nalezy odku¢, oczyScic i uzupetnic
szpachlg na bazie biatego cemenfu zbrojong siatka. Po wykonaniu napraw i uzupetnien
tynkow nalezy catay elewacje starannie zmy¢, a nastepnie na catoSci zagruntowac gruntem
gteboko penefrujgcym. Prawidtowo przygotowane podtoze powinno byc odpylone, suche,
stabilne, rowne, o dostatecznej nosnosci, wolne od zanieczyszczeh zmniejszajacych
przyczepnosc.
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Nastepnie przystapic do prac zwigzanych:

z osuszeniem i izolacjg Scian zagtebionych przy kottowni,

- wymiang starej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapefami zewnetrznymi,

- malowaniem (odSwiezeniem) zewnetrznej wyprawy tynkarskiej farbami silikatowo-
solikonowymi do wymalowan zewnetrznych,

- oczyszczeniem i umyciem cokotu budynku wraz z drobnymi naprawami ubytkow,

- dociepleniem stropu poddasza.

1.5.2. Izolacja obwodowa Scian zagtebionych.

Nalezy wykonat izolacje Scian zagtebionych kottowni od strony pdtnocnej i zachodniej
do gtebokoSci taw fundamentowych.

Po odstonieciu i osuszeniu $cian nalezy przygotowac podtoze tak, aby byto wolne od
zabrudzen i noSne. Nalezy usunac dotychczasowe powtoki, nacieki cementowe, ziemig, kurz
oraz inne luzne «czeSci znajdujace sie na nim. Tak przygotowane podtoze nalezy
zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym, po czym mozna przystapic do naktadania
bitumicznej masy hydroizolacyjnej modyfikowanej SBS. Po catkowitym przeschnieciu masy
mozna przystapic do dalszych prac. Projektuje sie izolacje termiczng Scian zagtebionych w
postaci ptyt styropianu wodoodpornego (kolor niebieski) odmiany EPS 100-038 grubosci 10
cm lub styroduru, klejonych do podtoza przy pomocy kleju bitumicznego. Ptyty izolagji
zabezpieczyt przed uszkodzeniami mechanicznymi folig ttoczona, tzw. kubetkowa. Folie
docisngC do Sciany budynku tasma dociskowa 2-3 c¢m nad gruntem. Tak zaizolowane Sciany
mozna zasypac gruntem.

1.5.3. Docieplenie stropodu poddasza.

Docieplenie nalezy wykonat ptytami wetny mineralnej gr. 20 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,052 [W/mK].
Przed przestapieniem do prac dociepleniowych nalezy uzyskat dostep do zamknietych przestrzeni
stropu. W tym celu nalezy zdemontowac istniejace pokrycie z desek umozliwiajagc  dojScie do
najbardziej odlegtych przestrzeni stropu. Isftniejace resztki docieplenia stropu nalezy
usunat i poddat utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. W stanie
projekfowanym grubos$¢ warstwy izolacyjnej powinna wynosic 20 cm. Przed rozpoczeciem
termoizolacji nalezy na catej powierzchni stropu roztozyt folie paroizolacyjng zabezpieczajacy strop
przed przenikaniem wilgoci do wewnatrz. Uktadanie warstw izolacji nalezy rozpoczac od najbardziej
odlegtegqo miejsca  stropu, zwracajac szczegdlng uwage na rownomiernie utozenie mat wetny
mineralnej i na doktadne wywiniecie wetny na Sciany zewnetrzne.
Po zakohczeniu ocieplania stropu, w celu ochrony przed zawilgoceniem warstw i zagrzybieniem, np.
pleSnig, na powierzchni wewnetrznej ocieplenia nalezy roztozyc folie paroprzepuszczalng. Koncowym
elementem jest ponowne nabicie desek. Nalezy pamietac, aby zapewni¢ prawidtowa wentylacje
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przestrzeni poddasza poprzez intensywne przewiefrzanie pomieszczenia.

1.5.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Drzwi zewnetrzne wejSciowe do kottowni
wymienic na nowe.

Okna

Okna z PCV pieciokomorowe o catkowitym wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K,
rozwieralno-uchylne, z funkcja rozszczelnienia, kolor brazowy od wewnafrz i od zewnatrz z
widocznymi stojami (ciemny dab).

W celu poprawy wentylacji pomieszczen we wszystkich oknach na wysokoSci min. 2 m powyzej
poziomu posadzki winny byC zamontowane nawiewniki. Stosowac nawiewniki higrosterowalne z
mozliwoScig recznego przymkniecia i okapem standardowym, o wydajnosci min. 35 m’/h i o poziomie
ttumienia hatasu 33 dB. Okna powinny by¢ zamowione i dostarczone na budowe z kompletem
nawiewnikdw higrosterowanych. Stosowat nawiewniki higrosterowalne w kolorze biatym z
mozliwoScig recznego przymkniecia i okapem standardowym, o wydajnosci min. 35 m 3 /h i o
poziomie ttumienia hadasu 33 dB.

Nalezy wymienic parapety zewnetrzne na parapety z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Drzwi z profili PCV.

Drzwi wejsciowe do budynku od strony wschodniej z profili aluminiowych, tzw. cieptych w kolorze
brazowym, o catkowitym wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K.

Wyposazenie drzwi:

- 3 zawiasy regulowane w trzech kierunkach,

dwa zamki anfywtamaniowe z certyfikatem,

samozamykacz,

od zewnatrz i od wewnatfrz klamka,

Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne i byc dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zweryfikowac wymiary otwordow
bezposrednio na obiekcie.

Montaz stolarki okiennej.

Po demontazu starych ram i wyznaczonych podokiennikow nalezy zamocowat nowe okna spetniajace
wyzej podane wymogi. Mocowanie do Sciany za pomocg stalowych tacznikow (blach montazowych)
przykrecanych do zewnetrznej powierzchni futryn wkretami do drewna. IloS¢ tacznikow - co
najmniej 2 na jeden metr obwodu oScieznicy. taczniki mocowal do Sciany za pomocq $rub kotwowych
szybkiego montazu przeznaczonych do Scian ceglanych. éruby stalowe z dyblami  stalowymi
rozpreznymi stanowigcymi jedng catosc. Dyble powinny sie klinowal podczas dokrecania éruby
mocujacej. Nie dopuszcza sig technologii przewiercania oScieznicy. Przestrzen pomiedzy Sciang a
oScieznicg wypetnic szczelnie piankg poliuretanowa. Po jej rozprezeniu odcigt nadmiar. Od strony
zewnetrznej powinna ona schowat sie za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczyt przed doptywem
powietrza zaprawa klejowa. Po wykonaniu renowacji oSciezy wewnetrznych osadzic i wyregulowat
dzwignie uchylania i otwierania skrzydet.
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Wskazowki wykonawcze

Wykohczenie osciezy wewnetrznych: Wykonac tynk oSciezy oraz gtadzie gipsowe. Naroza
zabezpieczyt katownikami siatkowymi. Malowanie farbg emulsyjna w kolorze Scian
pomieszczen dwukrotnie. Przed malowaniem wykonac gruntowanie. Wykohczenie osciezy
zewnetrznych bedzie wykonane jako odrebny zakres przy renowacji elewacji zewnetrznej.
Nalezy jednak uzupetnit powstate przy demontazu ubytki w powierzchni wegarkow. Ponadto
nalezy uszczelnic styk okna z wegarkiem za pomocy masy silikonowej zabezpieczajac tym
samym doptyw powiefrza do warstwy pianki poliuretanowe;j.

Parapety zewnetrzne: wykonane z blachy powlekanej grubosci 0,55 m z zabezpieczeniem
krawedzi bocznych. Pod blachg nalezy uzupetnic i wyprofilowac warstwe wyrownawcza z
zaprawy cementowej lub klejowej. Obrobki blacharskie powinny przylegac do podtoza cata
powierzchnig. Spadki wyrobi¢ w kierunku zewnetrznym wielkoSci okoto 1,5% do.3,0 %.

2. Kolorystyka elewac;ji.

Kolorystyke opracowano w oparciu o schemat kolorow firmy BOLIX.
Zaprojekfowano nastepujacy zestaw kolorystyczny:
1. DEKORAL COLOR PRO P170F
2. DEKORAL COLOR PRO P172F
3. okna w kolorze brazowym brazowym od wewnafrez i od zewnatrz z widocznymi
stojami (ciemny dab),
L. drzwi w kolorze brazowym RAL 8007,
5. parapety, barierki, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, elementy metalowe w

kolorze brazowym RAL 8007.

Ze wzgledu na mogace wystapic roznice pomigdzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujacym przy realizacji termomodernizacji
jest kod koloru wg schematu NCS, a nie kolor elewacji na rysunkach dotaczonych do
projektu, ktory moze posiadac skazenia odwzorowawcze.

W przypadku zamiany systemu (ETICS) nalezy wykonaC probki barwne tynkow i przedstawic
projektantowi, celem akceptacji dokonanej konwersji kolorow.

3. UWAGI KONCOWE.

W niniejszej dokumentacji autor uzyt znakow towarowych produktow lub pochodzenia.
Zgodnie z obowigzujacymi w prawie polskim przepisami dopuszcza sie zastosowanie
materiatow, wyrobow i zestawow rownowaznych, jednakze o parametrach nie gorszych niz
projektowane.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych materiaty, wyroby i zestawy wyrobow
powinny posiadac aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Do rozpoczecia robot mozna przystapic dopiero po skompletowaniu dokumentow
potwierdzajacych  zgodno$¢  uzytych  materiatow  z  obowigzujacymi  przepisami.
Materiaty uzyte do  docieplenia musza posiadac  klasyfikacje  ogniowe  jako
nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

Roboty powinny byt prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem osob uprawnionych.

Kierownik budowy, w zwigzku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone s3 na
wysokosSci, powinien opracowal plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mogg byt
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

3.1. Organizacja pracy.

Ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem rejonu robot
zgodnie z opracowang informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2. Ochrona Srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397) ,w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
oraz szczegdtowych wuwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko”, projektowane roboty budowlane nie
sq kwalifikowane jako przedsigewzigcia mogace znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie
wymagajg przeprowadzania procedury sporzadzenia wtasciwego raporfu. Zakres
oddziatywania projektowanych robot nie wykracza poza granice dziatki.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza posiadac klasyfikacje ogniowe jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Projektowana inwestycja nie zmienia warunkow ochrony ppoz. obiektu.

Ocieplany obiekt jest zaklasyfikowany jako Sredniowysoki (SW), o kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

3.4. Dostosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Akfualnie budynek nie jest przystosowany do wuzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. W celu utatwienia osobom niepetnosprawnym dostepu do parteru budynku
projekfuje sie utozenie chodnika ze spadkiem od furtki do spocznika przed drzwiami
wejSciowymi.
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3.5. Ochrona przed hatasem.

W niniejszym projekcie zasftosowano urzadzenia techniczne stuzace zachowaniu
wskaznikow normatywnych, przewidzianych aktualnie obowigzujacymi polskimi normami:
PN-83/B-03430 , Wentylagia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego |
uzytecznosci publicznej Wymagania.”

3.6. Ochrona konserwatorska.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest indywidualnie chroniony pod
wzgledem konserwatorskim.

3.7. Ochrona interesow osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich. Zachowano wymagane
przepisami odlegtoSci pomiedzy zabudowg i granicami dziatki oraz innymi elementami
zagospodarowania terenu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCY JNE:

Docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji budynku
Domu dla Dzieci w (zestochowie przy ul. Przejazdowej 98

Lokalizacja: ul. Przejazdowa 98
42-200 Czestochowa

Inwestor: Powiat Czestochowski
ul. Sobieskiego 9
42-21%t (zestochowa

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Gotabek
.PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legiondw 59
42-200 Czestochowa

IF@ Opracowat: inz. Grzegorz Zawierucha 15
Projektowata: mgr inz. arch. Matgorzata Gotgbek
il airy




Docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji
budynku Domu dla Dzieci Sosenka w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98

Spis tresci

1. Przedmiof i ZaKreS OPFaCOoWaNia. sttt 17

2. POOSTAWA OPFACOWANIA ittt b8 bbb 17

3. INFOPMACIA  DI0Z = OPiSu i8R 17
300 ZAKTES TODOT ..o 17
3.2. Wykaz istniejagcych obiektow bUdoWlanyChu ..o 15
3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
ZATOWIA LUAZI e bbbt 18
3L, PrzewidyWane ZAgTOZEMIG. ettt bbb 18
3.5, INSTrUKTazZ BHP PracoWniKOW...coo.coiivieiviiiississ s 18
3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow niebezpiecznych na terenie budowy............... 18
3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieCzeNStWU. ..o, 18
3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen................... 19

L. UWAGE KONCOWE et 19
B@@ Oprgcowaf: inz. G(zggorz Zawierucha 16

Projektowata: mgr inz. arch. Matgorzata Gotgbek

F L S



Docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji
budynku Domu dla Dzieci Sosenka w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn.:
Projekt Budowlany Docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji budynku Domu dla Dzieci
w (zestochowie przy ul. Przejazdowej 98.

Informacja obejmuje:
« okreSlenie zakresu robot i obiektow,
+ wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzat zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi,
+ wskazanie przewidywanych zagrozeh mogacych wystapit podczas realizacji robot budowlanych,
+ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych,
+ wskazanie $rodkdw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Zakres robdt obejmuje przebudowe kottowni i instalacji c.o. w budynku Domu dla Dzieci w Czestochowie.

2. Podstawa opracowania.

+ wizja lokalna w terenie

+ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz.U z 2016 r. poz. 290)

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 .
Nr 120 poz. 1126),

+ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

+ warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

» aktfualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robét.

Zakres robot obejmuje docieplenie stropu poddasza, malowanie elewacji budynku, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang parapetow okiennych, czyszczenie i umycie cokotu, docieplenie S$ciany
potnocnej przyziemia w rejonie kottowni.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dom dla Dzieci jest budynkiem wolnostojacym o zwartej bryle, 2- kondygnacyjnym, czeSciowo podpiwniczonym
o funkcji zamieszkania zbiorowego.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia dla dzieci wraz z czeScig socjalng o zapleczem kuchennym. Budynek
wybudowany w latach 1960-tych w technologii tradycyjnej z elementow bloczkdw zuzlobetonowych i
elementow drobnowymiarowych, nastepnie rozbudowany z pustakéw ceramicznych.
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Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych i wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe ftypu T-1
Rozprowadzenie instalacji pod stropem piwnic oraz w bruzdach poppodtogowych i Sciennych, gatazki
prowadzone po wierzchu.

3.3. Elementy zaqospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczefstwa
i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych.
Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastrukftury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [..] do robdt, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci zaliczono:

e nie wystepujg takie roboty.
3.5. Instruktaz BHP pracownikdw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno byt dostepne tylko dla pracownikow wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspekfora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny byt uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z
instrukcja ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnit¢ zgodnie
z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr
47 poz. 401).
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Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno - ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno byc¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspekfora nadzoru oraz inwesfora.

4. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP
oraz warunkami wykonywania i odbioru robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac jedynie materiatow posiadajacych
niezbedne atesty i aprobaty.
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