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Czestochowa, 20 czerwca 2016 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej zadania pn.:
» Przebudowa kotfowni weglowej oraz instalacji c.0. w budynku Domu dla Dzieci w Czestochowie
przy ul. Przejazdowej 98” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z normami i wytycznymi projektowania i jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Powyzsze oswiadczenie sporzadzono na podstawie art 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 490): “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktorym
mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dofgcza oSwiadczenie o sporzgdzeniu projektu
budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.

Projektant: Sprawdzajacy:
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1.Czes¢ opisowa.

1.1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
e umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, tj. Starostwem Powiatowym w Czestochowie,
a firmg ,PRO-POMIAR” s.c. w Czestochowie,
ustalen z Inwestorem
wizji lokalnej w obiekcie
obowigzujgcych norm i normatywow projektowania
norm i katalogéw branzowych
katalogéw i danych technicznych urzgdzen

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe kottowni weglowej i instalacji c.0o. w budynku Domu dla
Dzieci w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98.

1.3. Opis stanu istniejgcego.

Dom dla Dzieci jest budynkiem wolnostojgcym o zwartej bryle, 2- kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym o funkcji zamieszkania zbiorowego.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia dla dzieci wraz z czescig socjalng o zapleczem
kuchennym. Budynek wybudowany w latach 1960-tych w technologii tradycyjnej z elementéw
bloczkow zuzlobetonowych i elementow drobnowymiarowych, nastepnie rozbudowany z
pustakéw ceramicznych.
Opls konstrukcji budynku:
tawy fundamentowe zelbetowe,
§ciany zewnetrzne parteru gr. 55 i pietra gr. 48 cm murowane z pustakow
zuzlobetonowych obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, ocieplone
warstwg styropianu gr. 10 cm,
Sciany piwnic z cegty petnej otynkowane gr. 42-82 cm
stropy miedzypietrowe i strop poddasza gestozebrowe z wypetnieniem pustakami
ceramicznymi DZ-3,
$ciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw zuzlobetonowych i ceramicznych gr. 42 cm,
$ciany dziatowe z cegty dziurawki oraz pustakéw ceramicznych,
dach nad poddaszem konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachéwkag z
dwoma lukarnami,
nadproza, wience oraz belki wspornikowe ptyty balkonowej zelbetowe,
schody zewnetrzne - schody betonowe na gruncie,
schody wewnetrzne — schody konstrukcji drewnianej.
kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowej, ponad
dachem otynkowane nakryte czapg betonowg grub. 6 cm , obrébka z blachy
ocynkowanej,
stolarka okienna drewniana w ztym stanie technicznym,
stolarka drzwiowa budynku drewniana w ztym stanie technicznym,
tynki cementowo-wapienne gtadkie kat. lll, w pomieszczeniach malowane farba.
Instalacla c.0. wykonana z rur stalowych i wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe typu T-1.
Rozprowadzenie instalacji pod stropem piwnic oraz w bruzdach poppodtogowych i sciennych,
gatazki prowadzone po wierzchu.

Opracowat. mgr inz. Grzegorz Wozniak 4
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1.4. Opis przyjetego rozwigzania.

Zaprojektowano kottownie weglowg dla potrzeb ogrzewania wyposazong w kociot opalany eko-
groszkiem o mocy nominalnej 25kW ze slimakowym podajnikiem paliwa.

Kottownia umieszczona bedzie w piwnicy w pomieszczeniu istniejgcej kottowni i zasilac bedzie w
ciepto instalacje c.0.— 80/60°C

Spaliny z kotta odprowadzane bedg grawitacyjnie poprzez wewnetrzny komin murowany o
wysokosci czynnej 12m wyposazony we wkitad kominowy ze stali zaroodporne;j.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem pompowym,
wykonang z rur stalowych cienkosciennych tgczonych przez zaciskanie, wyposazong w grzejniki
stalowe ptytowe o0 matej pojemnosci wodnej. Grzejniki wyposazone bedg w zawory
przygrzejnikowe z nastawg wstepng oraz zawory grzejnikowe powrotne. Przewody
rozprowadzajgce prowadzone bedg pod stropem piwnic oraz pod stropem parteru. Przewody
rozprowadzajgce w piwnicy bedg zaizolowane cieplnie. Piony instalacyjne oraz gatgzki
grzejnikowe prowadzone beda po wierzchu scian.

2. Kottownia.

2.1. Dobér kotta

al bilans ciepta dla potrzeb c.o.

Projektowana kottownia zasila¢ bedzie w ciepto budynek Domu dla Dzieci w Czestochowie o
zapotrzebowaniu mocy cieplnej:

Qco. = 12,71 kW
Zapotrzebowanie ciepta obejmuje zapotrzebowanie do ogrzewania pomieszczeh jak i do
podgrzania powietrza wentylacyjnego. W pomieszczeniach wystepuje wentylacja grawitacyjna.

b/ bilans ciepta dla potrzeb c.w.u.

llos¢ osob — U = 14
Jednostkowe dobowe zuzycie c.w.u. na osobe — qc = 35 l/osobe
Godzinowy wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru Nh = 9,32xU°2%=4,89
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
35%14
Graa= 18 x 4,89 = 133,25 kg/h
Maksymalne szczytowe godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. wynosi:

Qmax = 133%(55-10)%0,001163 = 6,97 kW
Zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania c.w.u. wynosi 7 kW.

Dobrano ukfad podgrzewania c.w.u. prezy wspomaganiu kolektorami stonecznymi — odrebne
opracowanie.

taczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. wyniesie:
2Q =19,71 kW

Dobrano dwufunkcyjny kociot weglowy klasy 5. o mocy 25 kW opalany eko-groszkiem, z
samooczyszczajgcym sie paleniskiem retortowym i slimakowym podajnikiem paliwa, z
ogranicznikiem temperatury bezpieczenstwa STB i z automatykg pogodowg. Sprawnosc
energetyczna kotta okoto 89% poparta certyfikatem energetyczno-emisyjnym na znak
bezpieczenstwa ekologicznego.

Podstawowe dane techniczne kotta wegloweqo:

i
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moc znamionowa -8-25kW

sprawnosc cieplna - 84,5-89,7%

maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze - 0,2 bar

pojemnos$¢ wodna kotta -120 dm?

kréciec spalin - @ 140mm

max temperatura wody - 90°C

min temperatura wody - 56°C

wymagany cigg spalin -20-25Pa

paliwo - wegiel ,.eko-groszek” kl.31.2

automatyczny podajnik paliwa prawy

W celu zabezpieczenia kotta przed nadmiernym wzrostem temperatury zaprojektowano
dwufunkcyjny zawor bezpieczenstwa (tzw. zawodr schtadzajacy) o $rednicy 3/4”, tna=100°C,
temp. otwarcia psw=97°C, cisnienie w instalacji c.o. p=4 bary, max. cisnienie w przewodzie wody
zimnej pu0=6 bar, k,=1,90m3/h. Zawor nalezy zamontowac¢ na wyjsciu zasilania instalacji z kotta
bezposrednio przy kotle.

W przypadku wzrostu temperatury powyzej 97°C nastgpi dopuszczenie wody zimnej do kotta
poprzez przewod powrotny (bezposrednio przy kotle) z jednoczesnym wyrzutem wody gorgcej
nad wpust kanalizacyjny.

Kociot zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa o srednicy 1” i cisSnieniu otwarcia po=2,5
bary oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym typu Reflex NG25 o pojemnosci 25 dm?i cisn. 6
bar.

W celu zabezpieczenia kotta przed zbyt niskg temperaturg powrotu zaprojektowano zawor
tréjdrogowy mieszajgcy o $rednicy DN32 i wydajnosci G=0.157 kg/s, PN10 (k.=16,0) z napedem
elektrycznym. Praca uktadu c.o. wymuszona pompg obiegowg o srednicy DN25, wydajnosci
V=0,70 m*h i wysokosci podnoszenia H=1.08 m H,O, N =0,03kW, U = 230V.

Sterowanie kottem za pomocg mikroprocesorowego regulatora temperatury kotta z obstugag
podgrzewacza cieptej wody uzytkowe] przeznaczonego do sterowania nadmuchem kotta,
podajnikiem slimakowym, napedem wentylatora podmuchu, zatgczanie pompy obiegowej c.o. i
pompy fadujgcej podgrzewacz c.w.u. Dodatkowo do sterownika kotta podtgczony bedzie
termostat pokojowy typu TC-40.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne znajdujgce sie w kottowni sg zasilane i sterowane z tablicy
rozdzielczej w kottowni. Podigczenia kotta, pomp, termostatu pokojowego, czujnika tlenku wegla
oraz czujnikbw wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszystkie urzgdzenia
zastosowane w kottowni sg jednofazowe.

W celu zapewnienia dostawy cieptej wody do celéw socjalnych zaprojektowano zabudowe w
kottowni pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. o poj. 400 litrow. Podgrzewacz wyposazony
zostanie w pompe tadujgcg w $rednicy DN25, wydajnosci V=0.7 m*h i wysokosci podnoszenia
H=0.93 m H.O i zasilany bedzie z odrebnego uktadu solarnego. Sterowanie uktadem c.w.u. za
pomocg regulatora kottowego. Podgrzewacz zabezpieczony bedzie przed nadmiernym wzrostem
cisSnienia zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym. SzczegOly wg
odrebnego projektu.

2.2. Ustalenie przekroju kanatu spalinowego.
a) strumien masy spalin.

Strumien masy przeptywajgcych przez komin spalin wynosi:

' mes

m' .= n<Q, ka/s

ms = 1+AxLt kg/kg
Lt — teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do procesu spalania kg/kg
A - wspotczynnik nadmiaru powietrza 1,6+2,0 (przyjeto 1,6)

i
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0,39 x25000
- —4————— 1,833
L= 1000 ! kg/kg

Lt =7,917 kag/kg
ms = 13,67 kg/kg
Strumien masy przeptywajgcych przez komin spalin wynosi:
S 25x%13,67 Ko/
M= 0,84x25000 <O°
m's= 0,0163 kg/s = 58,59 kg/h
b) dobor przekroju komina.

Przekroj projektowanego komina wynosi @150mm: Fgom = 0,0177 m?

m — zgodnie z poradnikiem J.Kwiatkowski i L.Cholewa ,Centralne ogrzewanie” Warszawa, 1980 r.
m = 1300

H — wysoko$¢ komina — 12,0m

F 1,25>986 _ 0,0163 m?
“© 1300%xy12
Przyjeto projektowany komin komin.
Fkom > FK

0,0177 >0,0163

c) sprawdzenie sity ciggu kominowego.

Sprawdzenie sity ciggu kominowego S dla istniejgcego komina:

1 1
12 _ 71
(o312 7731150 <9870 L3350 pa

39,0

S =

Wymagany cigg kominowy dla kotta 25kW wynosi 20-25 Pa.

2.3. Wentylacja.

2.3.1. Wentylacja nawiewna kottowni.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednak niz 20x20cm.

Dla nawiewu przyjeto kanat ,zetowy” (blacha ocynkowana gr. 0,55mm) o przekroju 20x20cm.
Kanat nawiewny zakonczyC¢ kratkg z urzgdzeniem do regulacji przeptywu powietrza
ograniczajgcym przeptyw powietrza maksymalnie do 1/5 powierzchni kanatu, kratke umiesci¢ na
wys. 0,3m nad posadzka a na zewnatrz na wys. 0,40m nad gruntem (nawiew odbywac sie bedzie
ze strefy ,czystej”).

2.3.2. Wentylacja wywiewna kottowni.

Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni
przekroju komina, otwér wylotowy pod sufitem kottowni i wyprowadzony ponad dach.

Przyjeto istniejgcy murowany kanat wentylacji wywiewnej o wym. 14x14cm

Kanaty zakonczy¢ kratkg wentylacyjng o wym. 14x21cm osadzong w otworze w scianie.

2.4. Dobor urzadzen.

2.4.1. ZawOr bezpieczenstwa kotta.

Opracowat. mgr inz. Grzegorz Wozniak 7
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Dobdér zaworu bezpieczenstwa na podstawie: PN-99/B-02414 i PN-82/M-72101.
Moc znamionowa kotta — Q = 25 kW
t, = 80°C
t,=60 C
Cp = 4,178 kd/kg K
Qnom — NOMinalny przeptyw czynnika przez kociot:
o —Q
cp><(tz— t,)
Qnom = 0,38 [kg/s]
Przyjeto wstepnie zawor bezpieczenstwa 1” do = 20 mm i Qze.=0,41
a=0,9%x0,41=0,369
Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
p. = 0,25 — cisnienie doptywu [MPa]
p- = 0 — cisnienie odptywu [MPa]
y = 974,8 [kg/m?®| — masa czynnika [kg/mq]
dn = 1414,5% \[[p,- p,)x0
gm = 22115,56 [kg/m?xs]
Wewnetrzna srednica kro¢ca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa:
4 meax
3,14x1414 .5 x/(p,- p,)* pxa
dO min = 6,0 [mm]
Najmniejsza $rednica kr6¢éca doptywowego zaworu bezpieczenstwa nie moze by¢ mniejsza niz
15mm (na podstawie normy PN-91/B-02414).
Przyjeto Srednice do = 20 [mm]
Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

[kg/s]

do min = [m]

Q = g xFxa
Om — teoretyczna przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
F — pole przekroju wyptywu

Q = 22.115,56%0,000314%0,27 = 1,87 [kg/s]

Sprawdzenie przepustowosci:

Q > 1,1xQmax

1,87 >0,42
Przyjeto zawor o wewnetrznej srednicy d, = 20 [mm] 1”
Srednica wylotowa z zaworu 1 1/4”.

2.4.2. Naczynie wzbiorcze kotla.

Pojemnos$¢ ztadu — V = 0,35 m®

masa wtasciwa czynnika w temp. poczatkowej — p1=999,7 kg/m®
przyrost objetosci czynnika dla obliczeniowej temp. t,=75°C —Av = 0,0256 dm¥kg
Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

V= VxpxAv

V., =8,96 [dm?]
Pojemnos¢ nominalna naczynia wzbiorczego:
pmax+l

Vn = Vu X ————
Pmax— Pst
Pmax — CiSnienie maksymalne — 2,5 bar

pst — CiSnienie wstepne w naczyniu (wys. statyczna) = 1,0 bar

V,=20,91 dm?
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Przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex NG25 6 bar o pojemnosci nominalnej 25 dm?.
Sprawdzenie srednicy rury wzbiorczej:

dwn=0,7 x YV, =0,7 x y8.96 = 2,10 mm
Przyjeto rure wzbiorczg o srednicy 3/4” mm (Srednica wylotowa przewodu przytgczeniowego

naczynia wzbiorczeqo).

2.4.3. Pompa obiegowa instalaciji c.o.

Obieqg grzewczy.

Q =13,33 [kW] — ilos¢ ciepta

G = 0,554 [t/h] — masa przeptywajgcej wody
y = 978 [kg/m®] — gestos¢é czynnika

Vw = 0,58 [m¥h]

Wydajnos¢ pompy:

V =1,20xVy
V = 0,70 [m¥h]
Opo6r hydrauliczny obiegu : 0,96 mH.O
Wysokos¢ podnoszenia pompy:
H, =1,20 x 0,96 = 1,08 mH,0.

2.4.4. Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.U.

Obieqg grzewczy

Q = 14,0 [kW] — iloS¢ ciepta

G = 0,6 [t/h] — masa przeptywajgcej wody
y = 988,50 [kg/m?] — gestos¢ czynnika
Vw = 0,61 [m¥h]

Wydajnos¢ pompy:

V =1,15xVy
V =0,70 [m¥h]
Opo6r hydrauliczny obiegu: 0,81 mH,O
Wysokos¢ podnoszenia pompy:
H,=1,15 x 0,81 = 0,93 mH;O

2.5. Sktad paliwa i zuzla.

Przewiduje sie wydzielenie pomieszczenia sktadu opatu z pomieszczen istniejgcych magazynow.
Sktad zuzla przewiduje sie na zewnatrz kottowni w pojemnikach.

2.6. Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej.

W kottowni wykona¢ studzienke schfadzajaca z rur betonowtch @500mm i gtebokosci 0,5m,

w ktorej nalezy umiesci¢ pompe odwadniajgca.

W kottowni nalezy zainstalowa¢ wpust sciekowy 15x15cm i zlew stalowy, z ktérych odptywy
wprowadzi¢ do studzienki schfadzajgcej. Odprowadzenia wykona¢ przewodami dn25 PCV ze
spadkiem 2% - przewody prowadzi¢ po scianie i w posadzce.

Przewdd ttoczny z pompy odwadniajgcej dn32 PCV doprowadzi¢ do istniejgcego pionu kanalizaciji
sanitarnej w pomieszczeniu obok kottowni.

Potaczenie z instalacjg wodociggowa (napetnianie zfadu instalacji c.0.) wykonac jako roztgczne
za pomocg przewodu elastycznego i zabezpieczy¢ przed cofaniem sie wody do instalacji
wodociggowe]j za pomocg zaworu antyskazeniowego CA 296 3/4”.

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wodociggowych ocynkowanych o Srednicy
dn20 i dn 25.
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3. Instalacja c.o.

Parametry pracy instalacji ustala sie 80/60°C.
Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku,
rozprowadzenie instalacji pod stropem piwnic i parteru. Doprowadzenie instalacji do grzejnikow
za pomocg pionow i gatazek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu $cian.
Rozprowadzenie instalacji w piwnicy zaizolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej w
ptaszczu PCV o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 [W/m K]. Grubosé
izolacji winna wynosic:

Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — 30mm

$rednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna srednicy wewnetrznej rury
Izolacja winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe boczno zasilane o wysokosci 0,6m
typu: PROFIL-11K-60, PROFIL-21K-60, PROFIL-22K-60.
Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w termostatyczne zawory przygrzejnikowe z nastawg
wstepng dnl5 oraz w zawory grzejnikowe powrotne dnl5 (z mozliwoscig odciecia i opréznienia
grzejnika). Na zaworach termostatycznych grzejnikowych zastosowac gtowice termostatyczne.
Grzejniki nalezy montowa¢ w taki sposéb aby zachowac¢ minimalne odlegtosci od podfogi i
parapetu 10 cm oraz wytyczne producenta grzejnikow.
Po doktadnym wyptukaniu nowej instalacji nalezy dokona¢ nastaw wstepnych wedtug rozwiniecia
instalacji na zaworach grzejnikowych.
Po uruchomieniu instalacje c.o. nalezy doregulowa¢ poprzez ewentualng korekte nastaw na
zaworach przygrzejnikowych.
Obieg c.0. wymuszony bedzie pompg obiegowa i wyposazony w trojdrogowy zawdr mieszajgcy z
napedem elektrycznym.
Catosc¢ instalacji wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie, rury
ukfadac¢ ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku zrodta ciepta (w/g rozwinigcia instalacji c.o.).
W celu rozprowadzenia piondw instalacji wykorzysta¢ istniejgce przebicia w stropach i $cianach.
Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych o $rednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewodow. Po wykonaniu
instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,45 MPa, a nastepnie
probie na goraco przy cisnieniu roboczym.
Mocowanie instalacji do scian wykona¢ za pomocg typowych uchwytow w normatywnych
odlegtosciach.
Jako armature zastosowac wytgcznie zawory kulowe. Do potgczen gwintowanych uzywac¢ tasm
teflonowych. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesci II”.

W obiekcie pracownik obstugi kottowni ma mozliwos¢ korzystania z sanitariatu.

4. Wykonawstwo.

Zaprojektowano zainstalowanie kotta weglowego opalanego weglem typu ,eko-groszek” z

automatycznym podajnikiem paliwa o mocy 25 kW. Kottownia zasilac bedzie w ciepto instalacje

c.0. oraz uktad przygotowania c.w.u. wyposazony w podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 400 dm?

zasilany z uktadu kolektorow stonecznych.

Kottownia wyposazona bedzie w:

- wentylacje wywiewng, kanat murowany o wym. 14x14cm wyposazony w kratke wywiewng

0 wym. 14x21cm umieszczong pod stropem w odlegtosci 10cm od stropu, na zewnatrz
kanat wyprowadzony ponad dach budynku.
wentylacje nawiewng, kanat nawiewny ,zetowy” o wym. 20x20cm zakonczony kratkg
wentylacyjng, sprowadzi¢ na wys. 0,3m nad posadzke, natomiast na zewnatrz na

i
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wysokos¢ 0,4m nad poziomem terenu.
W kottowni zainstalowa¢ ukfad do wykrywania tlenku wegla typu WG-22.NGB z zewnetrznym
sygnalizatorem optyczno — akustycznym typu SL-31.
Przed uruchomieniem kottowni nalezy wyptuka¢ catos¢ instalaciji.
Przed rozruchem kottowni nalezy dokonac jej odbioru pod wzgledem zgodnosci wykonania z
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych centralnego
ogrzewania.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odprowadzenie spalin z kotta.
Spaliny z kotta odprowadzane bedg grawitacyjnie przez murowany komin wewnetrzny o
wysokosci czynnej 12m i srednicy dn140mm. Czopuch @140 wykona¢ jako jednoscienny z
blachy stalowej czarnej gr 1,0mm, z izolacjg cieplng w postaci wetny mineralnej z zewnetrznym
ptaszczem z blachy stalowej kwasoodpornej.

Rurociggi i armatura.

Rurociggi w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych cienkosciennych tgczonych
przez zaciskanie. Armatura odcinajgca — zawory kulowe do wody gorgcej z koncowkami
gwintowanymi na cisnienie nominalne 1 MPa dowolne] produkcji, posiadajgce aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal”. Pozostata armatura — zgodnie z
wykazem sporzgdzonym w oparciu o0 czes¢ obliczeniowg i rysunki. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikow o
Srednicy dnl15.

Instalacja wodociggowa w kottowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajgce do wody zimnej
z kohcowkami gwintowanymi oraz w zawor zwrotny (antyskazeniowy).

Proby

Po zmontowaniu instalacje nalezy dokfadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonaé¢ probe cisnieniowg
zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie proby wodnej 0,45 MPa. Probe nalezy wykonaé przy odcietym
kotle z zabezpieczeniem oraz odcietej instalacji wewnetrzne;j.

Izolacja termiczna.

Po wykonaniu préby wodnej i po pomalowaniu rurociggi winny by¢ zaizolowane otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,035
[W/m K].

5. Wytyczne branzowe

5.1. Wytyczne budowlane

W ramach prac budowlanych w obrebie kottowni nalezy:
pogtebi¢ pomieszczenie kottowni 0 0,15m w celu uzyskania wysokosci 2,00m
wykonac jeden stopien w kottowni 1x15x30
Sciany kottowni do wysokosci 1,5 m pomalowac farbg olejng, powyzej pomalowac farbg
emulsyjng, podtoge wytozy¢ ptytkami gress
wykonac¢ studzienke schtadzajgca z rur betonowych o Srednicy dn500mm i gtebokosci
0,5m,
zainstalowac zlew stalowy i wpust podfogowy 15x15 cm, podtgczy¢ je przewodami dn25
PCV do studzienki schtadzajgcej ze spadkiem 2% (przewody prowadzi¢ z podtodze),
wykonac przebicie w Scianie zewnetrznej w celu poprowadzenia przewodu wentylacyjnego
nawiewnego do kottowni
wykonac¢ kanat nawiewny ,zetowy” do kottowni o wymiarach 20x20cm, kanat sprowadzic¢
na wys. 0,3 nad posadzke, od strony zewnetrznej na wysokosci 0,4m nad gruntem,
zamontowac kratke wentylacyjng o wymiarach 14x21cm na kanale wywiewnym z kottowni
murowanym o wym. 14x14cm,

i
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zamontowa¢ przewod spalinowy wewnetrzny jednoscienny o s$rednicy wewnetrznej
140mm z blachy stalowej czarnej gr.lmm z zewnetrzng ostong wetny mineralnej i rury
stalowej kwasoodpornej.

5.2. Wytyczne BHP

w kottowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi kottowni” oraz schemat
technologiczny,

kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajgce przeszkolenie z zakresu obstugi
kottow i bhp oraz swiadectwo kwalifikacyjne.

5.3. Wytyczne p.poz.

W kottowni nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg GP o masie tadunku 6 kg oraz koc gasniczy.
Drzwi wewnetrzne do kottowni powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowg EI30.

Sciany i stropy kottowni powinny posiadaé odporno$é ogniowg EI60.

Przy prowadzeniu przewoddéw przez $ciany stanowigce oddzielenie pozarowe ($ciany wewn.
kottowni i magazynu opatu) przepusty nalezy uszczelni¢ pastg uszczelniajgcg (posiadajgca
odpowiedni atest p.poz.) o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tych przegréd t.j.
EI60 i EI120.

5.4. Wytyczne elektryczne

W ramach prac elektrycznych w kottowni nalezy wykonac:
- podtgczenie wszystkich urzgdzen elektrycznych zgodnie z ich DTR

wykonac instalacje przeciwporazeniowg w kottowni,
wykonac¢ uziemienie instalacji w kottowni,
instalacje oswietleniowg kottowni w wykonaniu bryzgoszczelnym z wytgcznikiem
umieszczonym poza kottownig,
instalacje oswietleniowg magazynu opatu w wykonaniu bryzgoszczelnym z wytgcznikiem
umieszczonym poza magazynem,
poprowadzi¢ przewody ze sterownika kotta do: pompy obiegowej c.0., pompy obiegowej
c.w.u., zaworu tréjdrogowego mieszajgcego, czujnika temperatury zewnetrznej, czujnika
temperatury obiegu grzewczego, czujnika w podgrzewaczu c.w.u.
wymienic¢ oprawy i zrodta Swiatta z tradycyjnych zarowych na LED wg rys. nr I-11 do 1-13.

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiafdw innych firm o ,niegorszych” parametrach niz
zastosowane w powyzszym projekcie, a w przypadku dokonywania takich zmian nalezy o dokonac
konsultacji z projektantem.
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6. Wykaz urzadzen i armatury.

L.p. Wyszczegdlnienie llosé | Producent
Dwufunkcyjny kociot weglowy klasy 5. o mocy 25 kW opalany eko-groszkiem, z
podajnikiem slimakowym, z samoczyszczacym palnikiem retortowym, z automatyky
1. |pogodowsa, sprawnos¢ energetyczna kotta 84,5-89,7% poparta certyfikatem 1
energetyczno-emisyjnym na znak bezpieczenstwa ekologicznego, z granicznikiem
temperatury bezpieczenstwa STB
2 Sprezynowy zawdr bezpieczenstwa o $rednicy 1", 3 bary, srednica wewngtrzna 1
" |lzaworu d0=20 mm

3 Pompa obiegowa instalacji c.0. o srednicy DN25 PN10, Hp=1,08 m HZ20, 1
" V=0,70m3/h, N-0,04 kW, U=230 V

4 Zawor mieszajacy tréjdrogowy DN 32 do wspétpracy z sitownikiem o wydajnosci 1
" [G=0.157 kg/s, PN10 (k,=16,0)

5 Przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex NG o pojemnosci nominalnej 25 dm?, 1
" |6 bar + ztacze samoodcinajace SU R3/4”

Zawor schtadzajacy do kottow opalanych weglem o mocy do 100 kW, tmax=120°C,

6. |max cisnienie w kotle pmw=4bary, przeplyw wody dla Ap 1 bar = 1,8 m¥h, max 1
cisnienie wody zimnej Pma-6 bar

7 Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. o $rednicy DN25 PN10, Hp=0,93 mH20, 1

" [Q=0,7 m3/h, N=0,02 kW, U=230 V

8 %gf\!\cl:ér antyskazeniowy DN20 PN10 do instalacji grzewczych o temperaturze ponizej 1

9. |Podgrzewacz pojemnosciowy jednowezownicowy o pojemnosci 400dm? 1

10. [Studnia schtadzajaca %%c50, H=50 cm 1

11. |Pompa odwadniajaca KP150A 1

12. |Kanat nawiewny 20x20 cm typu Z umieszczony 2,0 m npt. 1

13. Zlew 50x50 1

14. [Zawér kulowy DN25 z koncdwkami gwintowanymi 7

15. [Zawdr zwrotny DN25 z koncowkami gwintowanymi 2

16. [Filtr skosny siatkowy DN25 z koncéwkami gwintowanymi 2

17. [Zawér kulowy DN 20 do wody zimnej z koncdwkami gwintowanymi 2

18. [Filtr skosny siatkowy DN20 z koncéwkami gwintowanymi 1

19. [Zawodr ze ztaczka do weza dn20 2

20. |Kratka sciekowa 15x15 cm 1

21. |Manometr tarczowy @100, 6 bar 6

22. [Termometr prosty 0-100°C 2

23. [Termometr tarczowy @80, 6 bar, 0-100°C 4

24. |Odpowietrznik automatyczny dnl5 12

25. |Detektor tlenku wegla WG-22.NGB + sygnalizator optyczno — akustyczny typu SL-31] 1

26. (Czopuch kotta $140 wrz z izolacjs 1 kpl.

27. |Rura stalowa czarna b/sz DN25 10 mb.

28. |Rura stalowa ocynkowana z/sz DN20 6 mb.

29. [Rura stalowa czarna z/sz DN32 5 mb.
Rura kanalizacyjna PCV @50 — podtaczenie wpustu do studzienki schiadzajacej,

30. . L . N 8 mb.
rurociag ttoczny z pompy odwadniajacej w studzience schtadzajacej

31. [Rura kanalizacyjna PCV @25 — podtaczenie zlewu do studzienki schtadzajacej 3 mb.

32. |Przewdd elastyczny @20 do wody 3 mb.

33. |lzolacja cieplna gr. 30mm dla rurociggéw w kottowni 8 mb.

34. (Grzejnik stalowy ptytowy typu compact FKO-11 600 0.60m 1

35. (Grzejnik stalowy ptytowy typu compact FKO-11-600 1,05m 2

36. (Grzejnik stalowy ptytowy typu compact FKO-21S-600 0.75m 1

37. (Grzejnik stalowy ptytowy typu compact FKO-21S-600 1,35m 1
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38. |Grzejnik stalowy ptytowy typu compact FKO-21S-600 1.50m 1
39. |Grzejnik stalowy ptytowy typu compact FKO-22K-600 1,20m 2
40. |Grzejnik stalowy ptytowy typu compact FKO-22K-600 1,50m 2
41. |Grzejnik stalowy ptytowy typu compact FKO-22K-600 1,65m 1
42. |Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny typu compact FHO-20-60, 1,20m 1
43 Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o potaczeniach zaciskanych 102 m
" [Twp = 110°C, Prmax = 1,6 MPa ¢$15x1,2
44 Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o polaczeniach zaciskanych 15m
" [Twp = 110°C, Pmax = 1,6 MPa_ ¢$18x1,2
45 Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o polaczeniach zaciskanych 22m
" [Twp = 110°C, Pmax = 1,6 MPa_$22x1,5
16 Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o potaczeniach zaciskanych 5m
" [Trb = 110°C, Pmax = 1,6 MPa_$28x1,5
47. |[Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepng o $r. 15 mm, kvs=0.65 m*h 12
Glowica termostatyczna o $r. nomin. 15 mm z nakrgtka M30x1.5mm z wbudowanym
48. N i 12
czujnikiem cieczowym, zakres 7-28°C z ograniczeniem i blokada
Zawor odcinajacy prosty o srednicy 15 mm, z nastawa wstepna, z mozliwoscig spustu
49. wody, typ RLV-P-N, kvs=1.7m%h, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikéw, 12
umozliwia odtaczenie grzejnika
50 Kolano 90 st. ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o ér. ¢15 mm ¢ 33
' |potaczeniach zaciskanych
51 Kolano 90 st. ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o ér. ¢18 mm ¢ 2
' |potaczeniach zaciskanych
52 Kolano 90 st. ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o $r. ¢22 mm ¢ 8
' |potaczeniach zaciskanych
53 Kolano 90 st. ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o ér. ¢28 mm ¢ 2
' |potaczeniach zaciskanych
54 Kolano 45 st. ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o ér. ¢15 mm ¢ 2
' |potaczeniach zaciskanych
55 Izolacja rurociagéw $r. nomin. 15-28 mm otulinami z pianki poliuretanowej 40 mb

jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa kotfowni weglowej oraz instalacji c.o.
w budynku Domu dla Dzieci w Czegstochowie przy ul. Przejazdowej 98

Lokalizacja: ul. Przejazdowa 98
42-200 Czestochowa

Inwestor: Powiat Czestochowski
ul. Sobieskiego 9
42-217 Czestochowa

Projektant: mgr inz. Elzbieta Wisniewska
-PRO-POMIAR” s.c.
ul. Legionow 59
42-200 Czestochowa
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Projekt Budowlany przebudowy kotfowni weglowej oraz instalacji c.o.
w budynku Domu dla Dzieci w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla
zadania pn.: Projekt Budowlany przebudowy kotfowni weglowej oraz instalacji c.o. w budynku
Domu dla Dzieci w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98.

Informacja obejmuje:
. okreslenie zakresu robot i obiektow,

wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wskazanie przewidywanych zagrozen moggcych wystapi¢ podczas realizacji roboét
budowlanych,
wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,
wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Zakres robo6t obejmuje przebudowe kottowni i instalacji c.0. w budynku Domu dla Dzieci w
Czestochowie.

2. Podstawa opracowania.

wizja lokalna w terenie

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 290)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz.
401),

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje remont instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania,

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dom dla Dzieci jest budynkiem wolnostojgcym o zwartej bryle, 2- kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym o funkcji zamieszkania zbiorowego.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia dla dzieci wraz z czescig socjalng o zapleczem
kuchennym. Budynek wybudowany w latach 1960-tych w technologii tradycyjnej z elementéw
bloczkéw zuzlobetonowych i elementow drobnowymiarowych, nastepnie rozbudowany z
pustakéw ceramicznych.

i
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Projekt Budowlany przebudowy kotfowni weglowej oraz instalacji c.o.
w budynku Domu dla Dzieci w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98

Instalacja c.0. wykonana z rur stalowych i wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe typu T-1.
Rozprowadzenie instalacji pod stropem piwnic oraz w bruzdach poppodtogowych i sciennych,
gatazki prowadzone po wierzchu.

3.3. Elementy zagospodarowania dzialki/terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrecbie planowanej inwestycji nie ma elementdw stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych:
« roboty budowlane instalacji c.o. i kottowni weglowe;j.
Zgodnie z 8§ 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] do robot, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci zaliczono:

« Nie wystepuja takie roboty.
3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot jest zobowiazany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie
z instrukcja ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zapewnié
zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.
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Projekt Budowlany przebudowy kotfowni weglowej oraz instalacji c.o.
w budynku Domu dla Dzieci w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98

3.8. Przechowywanie dokumentaciji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t jest zobowiazany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikow wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robot, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywaé jedynie
materialow posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.
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