Czujnik temperatury
zewnetrznej umiesci¢ na
Scianie pétnocnej budynku

CTZ

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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DN25/28x1,5
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DO ZASILANIA

ZASOBNIKA C.W.U.
POZ.9

OZNACZENIA
® -zawor kulowy
1 0 ~@ - zawér spustowy

_Li - zawdr czerpalny
@ - zawdr zwrotny sprezynowy
1 - filtr siatkowy
MO06 - manometr 6,0 bar
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LEGENDA
M10 - manometr 10,0 bar zasilanie

H - hydrometr — —— — powrét

———— —— rury zabezpieczajgce n.w.

TP -termometr tarczowy 0-120°C T
T [p - termometr prosty 0-120°C

—— zw —— woda zimna

—— kan—— kanalizacja

$ - zawér odpowietrzajacy z zaworem stopowym

LEGENDA:

1. Dwufunkcyjny kociot weglowy klasy 5. o mocy 25 kW opalany
eko-groszkiem, z automatykg pogodowg, sprawnosé energetyczna
kotta 84,5-89,7% poparta certyfikatem energetyczno-emisyjnym na
znak bezpieczeristwa ekologicznego, z granicznikiem temperatury
bezpieczenstwa - STB

2. Sprezynowy zawdr bezpieczenstwa o $rednicy 1", 3 bary, $rednica
wewnetrzna zaworu d0=20 mm

3. Pompa obiegowa instalacji ¢.0. o srednicy DN25 PN10, Hp=1,08 m
H20, V=0,70m3/h, N-0,04 kW, U=230 V

4. Zawér tréjdrogowy mieszajgcy DN32 PN10, G=0,157 kg/s, kv=16,0
z napedem elektrycznym

5. Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N o pojemnosci nominalnej
25 dm3, pdop=6 bar, tdop=1200C

6. Zawor schiadzajgcy do kottdw opalanych weglem o mocy do 100
kW, tmax=1204C, max cisnienie w kotle pmax=4bary, przeptyw wody
dia Ap 1 bar = 1,8 m3/h, max ci$nienie wody zimnej pzmax-6 bar

7. Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. o srednicy DN25 PN10,
Hp=0,93 mH20, Q=0,7 m3/h, N=0,02 kW, U=230 V

8. Zawor antyskazeniowy DN20 PN10 do instalacji grzewczych o
temperaturze ponizej 70°C

9. Podgrzewacz c.w.u. jednowezownicowy o pojemnos$ci 400 dm3

10. Studnia schtadzajgca @50, H=50 cm

11. Pompa odwadniajgca

12. Kanat nawiewny 20x20 cm typu Z umieszczony 2,0 m npt.
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