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PLYTA BETONOWA GR 12 cm
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SCIANA MUROWANA
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obu kierunkach
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OBNIZENIE POSADZKI W KL)T'LOWNl 0-0,15m

W STOSUNKU DO ISTNIEJACEGO POZIOMU

M
+12°C

gazyn

1:50

PODCZAS WYKONYWANIA WYKOPU W PIWNICY NALEZY

ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE, ABY NIE DOPROWADZIC DO
PODKOPANIA tAW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU.

NACHYLENIE SCIAN WYKOPU PONIZEJ POZIOMU SPODU
FUNDAMENTOW NIE MOZE PRZEKRACZAC 30°.
BETON C/20/25(B25), STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (RB500).

KO0. Klatka schod
+20°C

‘PRO-POMIAR” s.c.

tel, 34 361 61 35, e—malil:
biuro@propomiar.com.pl

ul. Legionéw 59, 42-200 Czestochowa

INWESTOR Starostwo Powiatowe w Czestochowle
ul. Sobleskiego 9, 42-200 Czestochowa

ADRES ul, Prze jazdowa 98,
BUDYNKU dz. nr ewid. 151, obreb Gnaszyn

42-200 Czestochowa

NAZWA Termomodernizac ja budynku Domu dla Dzieci
OPRACOWANIAl w Czestochowie przy ul, Przejazdowej 98

PRZEDMIOT | INSTALACJA C.O ~ KOTLOWNIA,

SKALA

upr. Bud, Nr UAN-VII1/83861/11/87

RYSUNKU WYTYCZNE BUDOWLANE 150 |I-10
OPRACOWAL | mgr Inz, GRZEGORZ WOZNIAK 06.2016
PRDJEKTDWAL mgr Inz, ELZBIETA WISNIEWSKA 06 2016
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