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INSTALACJA C.O RZUT PIWNICY

Uwagai

1. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowac
glowice termostatyczne z blokada nastawy.

2. Wartosci nastaw no zaworach regulacji podpionowe j,
odcina jacych, spustowych i termostatycznych podano
na rozwinieciu instalacji c.o. przy kazdym zaworze,

3. Armature nalezy rozmiesci¢c zgodnie z rysunkiem
rozwiniecia instalacji c.o

LEGENDA
—— przewod zasllajocy

— — — przewod powratny

FKO 11 600 - grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy,
zasllanle boczne, typ 11, wysokos¢ grze jnlka H=600 mm

FHO 10 60 - grzeJnik stalowy ptytowy higieniczny,
zasilanlie boczne, typ 10, wysokos¢ grze jnika H=600 mm

“PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legiondw 59, 42-200 Czestochowa

tel. 34 3616135, e-mail: biuro@propomiar.com.pl

Starostwo Powiatowe w (zestochowie

NWESTOR | UL Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa
ADRES ul. Przejazdowa 98, 42-200 Czestochowa
BUDYNKU dz. nr ewid. 157, obreb Gnaszyn

INAZWA Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci
OPRACOWANIA w (zestochowie przy ul. Przejazdowe;) 98
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