OO

6,75
Pokdj 104 Pokaj 105 kazienka z oknem 106 Garderoba bez okna 107 Korytarz 102 Pokdj 103 Korytarz 102 Korytarz 101
+20°C 1636 W +20°C 1661 W +24°C 907 W +20°C 637 W +20°C +20°C 1342 W +20°C +20°C 1802 W
ZT dn15 ZT dn 15 ZT dn15 ZT dn15 ZT dn15 ZT dn15
kv=0,386 kv=0,310 kv=0,135 kv=0,095 kv=0,272 kv=0,418
Swym=1636 W ﬁ Swym=1661 W ﬁ Swym=907 W ﬁ ﬁ dwym=637 W ﬁ Bwym=1342 W ﬁ Bwym=1802 W
FKO 22 600 FKO 22 600 FKO 21600 FKO 11600 FKO 22 600 FKO 22 600
15m 15m 135m 1.05m 12m 165m
+|3.75 ——3——-—| ——3———| — I — — I__;_ — — —]
ZP dn15 | ZP dn15 ZP dn15 ZP dn15 ZP dn15 ZP dn15
kv=2,600 | kv=2,600 kv=2,600 kv=2,600 kv=2,600 kv=2,600
[ - — | th gl |
Pokdj 3 o Pokoj 4 -l Kuchnia 5 kazienka 6 B Pokoj 3 Korytarz 2 Korytarz 1
+20°C 700 W B | +20°C 1280 W | | +20°C 868 W | +24°C 299 W | +20°C 700 W +20°C | +20°C 1277 W
ZT dn15 dnl 15x1.2 7T dn15 |dn 15x1.2 |_jn 15x1.2 dn 15x1.2 7T dnt5 7T dn15 dn 18x1.2 | 7T dn'5 dn 15x1.2, |, 7T dn'5
kv=0,162 | kv=0,240 | | 1 kv=0,129 kv=0,053 1 kv=0,139 | kv=0,288
Pwym=700 W | Bwym=1280 W | Pwym=868 W Pwym=299 W I Pwym=700 W Bwym=1277 W
FKO 21600 FHO 21600 | | I FKO-20-60 FKO 11600 I FKO 11 600 KD 22 600
0.75 m 15m 12 0.6m 1.05 12
| 085 - = | 3 — " $— —en sz I—_S_ " — — "
ZP dn15] ZP dn15 ZP dn15 ZP dn15 1 ZP dn15 | ZP dn15
kv=2,600 hv=2,600 kv=2,600 kv=2,600 | kv=2,600 ! kv=2,600
| dn 18x1.4 | s
== —F — — —- . —— —F—— — - |
dn 2215 upn = | g 22x1.5 L —_ — — — | o x12
L2 S el ! ;
S s | U N —
n25
Pompa obiegowa c.o,tj%@ |dn_28
Kottownia Hp=0,96 m, V=0,56m3/h ' 7k Magazyn Magazyn Klatka schodowa
+12°C B dn2s +12°C +12°C +20°C
ZR dn32 z napedem elektr.
G=0,157 kg/s, kv=16,0 ZK
160
N Do kotta DN25 __—m—_ _m_ J
p . P “"PRO-POMIAR" s.c.
ZT - zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepna, ZK - zawér odcinajacy kulowy prosty, gwint wewn. ZR - zawor regulacyjny obrotowy do wspotpracy ul. Legionéw 59, 42-200 Czestochowa
wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi) i z kv - wspétczynnik przeptywu [m3/h] (nastawa zaworu) z sitownikiem elektrycznym tel. 34 36161 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl
towica t tat p y przepty INWESTOR Starostwo Powiatowe w Czestochowie
gtowicqg rermosraryczng o ul. Sobieskiego 9; 42-200 (zestochowa
ZP - zawér odcinajacy prosty z nastawa wstepna z O o0 - graeinisielouy plyTowy Konpastony. LEGENDA ADRES | u Praejazdoua 95, 42-200 Czestochows
S & zasilanie boczne, typ 11, wysokosSc grzejnika H= mm ) o z. nr ewid. 157, obreb Gnaszyn
mozliwoscig spustu wody, fy'p'R,L V. mon?‘tJ'Wjany na , przewod zasilajacy AZWA Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci
gatgzkach powrotnych grzejnikow, umozliwia odtgczenie FHO 10 60 - grze jnik stalowy ptytowy higieniczny, przewod powrotny OPRACOWANIA w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98
grzejnika przy pracy pozostatej czesciinstalac zasilanie boczne, typ 10, wysokos¢ grzejnika H=600 mm PRZEDMOT | INSTALACIA C.O. ROZWINIECIE INSTALACU [ ey | ¥
OPRACOWAF | mgr inz. GRZEGORZ WOZNIAK 06.2016
PROJEKTOWAHA M inz. ELZBIETA WISNIEWSKA 06.2016

upr. Bud. Nr UAN-VIII/83861/11/87
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