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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Charakterystyka obiektu

Dom dla Dzieci jest budynkiem wolnostojacym o zwartej bryle, 2- kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym o funkcji zamieszkania
zbiorowego.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia dla dzieci wraz z czescig socjalng o zapleczem kuchennym. Budynek wybudowany w latach
1960-tych w technologii tradycyjnej z elementéw bloczkéw zuzlobetonowych i elementéw drobnowymiarowych, nastepnie rozbudowany z
pustakéw ceramicznych.

Opis konstrukcji budynku:

tawy fundamentowe Zzelbetowe,

$ciany zewnetrzne parteru gr. 55 i pietra gr. 48 cm murowane z pustakéw zuzlobetonowych obustronnie otynkowane tynkiem cemento-
wo-wapiennym, ocieplone warstwa styropianu gr. 10 cm,

Sciany piwnic z cegly petnej otynkowane gr. 82 cm

stropy miedzypigetrowe i strop poddasza gestozebrowe z wypetnieniem pustakami ceramicznymi DZ-3,

$ciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw zuzlobetonowych i ceramicznych gr. 42 cm,

$ciany dziatowe z cegly dziurawki oraz pustakdw ceramicznych,

dach nad poddaszem konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachéwka z dwoma lukarnami, o spadku ok. 340,

nadproza, wience oraz belki wspornikowe plyty balkonowej zelbetowe,

schody zewnetrzne - schody betonowe na gruncie,

schody wewnetrzne — schody konstrukcji drewniane;j.

kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowej, ponad dachem otynkowane nakryte czapg betonowag
grub. 6 cm , obrébka z blachy ocynkowanej,

stolarka okienna drewniana w ztym stanie technicznym,

stolarka drzwiowa budynku drewniana w ztym stanie technicznym,

tynki cementowo-wapienne gtadkie kat. Ill, w pomieszczeniach malowane farba.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym o pojemnosci 150 dm3 zasilanym z kottowni
weglowej. Brak instalacji cyrkulacji c.w.u.

Doprowadzenie c.w.u. do poszczeg6lnych przyboréw w bruzdach w $cianach.

Il. Zakres robét
Niniejsze opraowanie obejmuje termomodernizacje budynku Domu dla Dzieci "Sosenka" w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98

Zakres robot obejmuje:

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiane parapetoéw zewnetrznych,

- renowacje i malowanie elewaciji,

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

- wymiane oswietlenia wewnetrznego,

- drobne prace budowalne zwigzane z powyzszym zakresem
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od

Do

Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci "Sosenka"

w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98

1|Roboty demontazowe obrébek blacharskich 1 3

2|Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 4 11
3|Wymiana stolarki okiennej oraz $lusarki drzwiowej 12 29
4|Renowacja $cian budynku - malowanie 30 39
5/Wymiana opraw oswietleniowych 40 47
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci "Sosenka" w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98
1 Roboty demonta zowe obrébek blacharskich
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roze- |m2
d.1/0535-08 branie parapetéw zewnetrznych
(1.3+1.09+0.93+1.08+1.09+0.85+0.92+1.1*2+0.96+1.59+1.57+1.61+1.61)* m?2 7.06
(0.27+0.15)
RAZEM 7.06
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos$é do 1 km
analiza indy-
widualna
7.06*0.0055 t 0.04
RAZEM 0.04
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
2 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
4/KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.2|0801-06
analogia
145.43 m?2 145.43
RAZEM 145.43
5 Przygotowanie podioza - reczne oczyszczenie powierzchni stropu m2
d.2|kalk. wtasna
145.43 m?2 145.43
RAZEM 145.43
6/KNR 4-01 Usuniecie istniejgcego docieplenia stropu m3
d.2|0106-05
analogia
145.43*0.1 m3 14.54
RAZEM 14.54
7|KNR 9-12 Izolacje cieplne matami z wetny mineralnej jednwarstwowo 200mm na stropie |m2
d.2|0302-04 poddasza nieogrzewanego
analogia
145.43 m?2 145.43
RAZEM 145.43
8/KNNR 2 Slepe podtogi z desek gr. 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.2|1205-03
analogia
145.43 m?2 145.43
RAZEM 145.43
9 Koszt utylizacji materiatow izolacyjnych m3
d.2|kalk. wkasna
145.43*0.1 m3 14.54
RAZEM 14.54
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0109-18 trukciji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km
145.43*(0.1+0.025) m3 18.18
RAZEM 18.18
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
18.18 m3 18.18
RAZEM 18.18
3 Wymiana stolarki okiennej oraz  $lusarki drzwiowej
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3/0354-03
N (wysoki)
0.84*0.55 szt. 0.46
RAZEM 0.46
13/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04
N (wysoki)
1.28*1.5+1.07*1.28+1.1*1.28+1.07*1.52+0.75*2.27+0.75*2.26+0.91*1.27+ szt. 20.28
0.91*1.26+1.06*1.27+1.08*1.27+0.9*1.25+0.94*1.28+0.75*2.14*2
RAZEM 20.28
14/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05
N (wysoki)
1.57*1.51+1.55*1.5+1.59*1.3+1.59*1.3 m?2 8.83
RAZEM 8.83
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Demontaz rolet okiennych m?2
d.3/0354-08
analogia
N (wysoki)
20.28+8.83 m?2 29.11
RAZEM 29.11
16/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV |m?2
d.3/0929-05 0 pow. do 1.0 m2 - okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, z nawietrza-
analogia kami higrosterowanymi, wspétczynnik U=0,9 W/m2K
0.84*0.55 m?2 0.46
RAZEM 0.46
17/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV |m?2
d.3/0929-06 0 pow. do 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, z nawietrza-
analogia kami higrosterowanymi, wspétczynnik U=0,9 W/m2K
1.07*1.28+1.1*1.28+0.91*1.27+0.91*1.26+1.06*1.27+1.08*1.27+0.9*1.25+ m2 10.13
0.94*1.28
RAZEM 10.13
18/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.3/0929-07 o pow. ponad 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, z nawie-
analogia trzakami higrosterowanymi, wspétczynnik U=0,9 W/m2K
1.28*1.5+1.07*1.52+1.57*1.51+1.55*1.5+1.59*1.3*2 m?2 12.38
RAZEM 12.38
19/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m?2
d.3/0929-12
analogia
0.75*2.27+0.75*2.26+0.75*2.14*2 m?2 6.61
RAZEM 6.61
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-08
analogia
0.93*2.16 m?2 2.01
RAZEM 2.01
21|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wej$ciowych do budynku malowane dwukrotnie |szt.
d.3/1025-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych - drzwi alu- |szt
d.3/1104-05 miniowe petne kompletne, klamka od wewnatrz, gatka od zewnatrz, kolor bra-
analogia zowy, wymiar drzwi 0,90*2,01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 2 Montaz rolet okiennych - z demontazu - sam montaz m?2
d.3/1104-02
analogia
N (wysoki)
20.28+8.83 m?2 29.11
RAZEM 29.11
24|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.3/1701-01 kiem recznym
1.2 t 1.20
RAZEM 1.20
25|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.3|1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
1.2 t 1.20
RAZEM 1.20
26| ustuga obca i|Utylizacja okien t
d.3|drzwi
1.2 t 1.20
RAZEM 1.20
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3/0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
N (wysoki)
(1.41+1.52*2+1.18+1.35*2+1.21+1.35*2+1.07+1.52*2+1.62+1.51+0.92+2.35+ |m2 6.44
1.63+1.53+0.9+2.37+1.08+1.35*2+1.12+1.35*2+1.18+1.35*2+1.18+1.35*2+
1.1+1.35*2+1.05+1.35*2+1.59+1.38+0.9+2.3+1.59+1.38+0.9+2.3)*0.1
RAZEM 6.44
28|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
d.3/0801-01
N (wysoki)
64.43*0.1 m?2 6.44
RAZEM 6.44
29|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.3/0605-04 przygotowaniem powierzchni




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
6.44+64.43*0.3 m?2 25.77
RAZEM 25.77
4 Renowacja $cian budynku - malowanie
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian (caty obiekt - za wyjatkiem podpiwniczenia
analogia )
N
1.63*1.05*0.5+2.81*2.95+2.95*2.01*0.5-0.53*0.38-0.85*1.26+5.11*5.87+0.27* |m2 59.96
4.71+0.4*0.27*0.5+2.36*1.61+3.86*3.35+2.28*3.35*0.5-1.07*1.52-0.9*1.25
w
5.94*3.36-1.1*1.28-1.06*1.27+3.86*10.39+1.1*2.38-0.94*1.24 m?2 58.76
S
3.86%11.4+4.81*3.28*0.5*2+3.28*1.41-1.49*2.32-0.77*0.75-1.5*2.3-0.77*0.75- |m?2 49.06
1.28*2.34*2-0.86*0.75*2
E
3.86%10.39+1.1*2.38-1.28*1.5-0.91*1.27+4.82*3.36-1.06*1.26-1.07*1.28-1.03* |m?2 51.88
1.22
RAZEM 219.66
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie osciezy (caty obiekt - za wyjatkiem podpiwnicze-
analogia nia
N
0.27*(1.07+1.52*2+0.91+1.26*2+0.9+1.25*2) m2 2.95
w
0.27%(1.1+1.28*2+1.08*1.27*2+0.94+1.28*2) m2 2.67
S
0.27%(1.55+1.5+2.27+0.75+0.77+1.57+1.51+2.26+0.75+0.77+1.59*2+1.3*2+ |m?2 7.28
2.14*2+0.75*2+0.86*2)
E
0.27%(1.28+1.5*2+1.07+1.28*2+2.26*2+1.03+0.91+1.27*2+1.06+1.27*2) m?2 5.54
RAZEM 18.44
32|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian - Sciany podpiwniczenia pokryte m?2
d.4/2611-01 tynkiem mozaikowym
analogia
N
0.7*1.05*0.5+0.7*0.13+0.56*0.79+5.11*0.87+3.31*0.83-0.42*0.84+1.32*1.01+ |m?2 10.69
0.85*1.9
w
0.79*3.36+0.68*10.39+1.99*0.69 m?2 11.09
S
0.76*2.06+0.68*2.05+0.76*7.21 m?2 8.44
E
0 m?2 0.00
RAZEM 30.22
33|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.4|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza ( caty obiekt )
219.66+18.44 m?2 238.10
RAZEM 238.10
34|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4/1505-01
4.54*10.39+2.39*2.38+5.84*3.36+4.65*2.95+8.62*5.11+5.76*3.35+6.73*3.36+ |m?2 297.69
4.34*10.39+2.39*2.58+11.4*4.57+3.89*5.7
RAZEM 297.69
35/KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowsg, m?2
d.4/0923-01
0.46+10.13+12.38+6.61+2.01 m?2 31.59
RAZEM 31.59
36|KNR-W 2-02 |Ostony balkonéw i chodnikéw okapowych i innych elementéw folig polietyleno- |m2
d.4/0923-01 wa
(13.75*2+11.4*2)*1 m?2 50.30
RAZEM 50.30
37|/KNNR 2 Gruntowanie powierzchni grunetm silikonowo-silikatowy m2
d.4|1405-02
analogia
219.66+18.44 m?2 238.10
RAZEM 238.10
38|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowo-silikatowymi m2
d.4|1405-02
analogia
219.66+18.44 m?2 238.10
RAZEM 238.10
39/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm - parapety okienne zewn.
(1.3+1.09+0.93+1.08+1.09+0.85+0.92+1.1*2+0.96+1.59+1.57+1.61+1.61)* m?2 7.06
(0.27+0.15)
RAZEM 7.06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
5 Wymiana opraw o $wietleniowych
40|/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.5/0501-05
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNNR 9 Demontaz trasformatora przy o$wietleniu halogenowym szt.
d.5/0203-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa (plafoniera) LED 16S/840 do montazu nasciennego kpl.
d.5/0512-03 24W, 1P65, 1K10, 1600 Im, 240V, z zrodtami $wiatta, montaz na $cianie
analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
43|/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa LED, 1XLED23S/840, L1300, strumien swietlny 2300Im |kpl.
d.5/0512-03 (17,3W) Obudowa: poliweglanowa szczelna, zaczepy sufitowe: stal
analogia nierdzewna, (IK08) i wodoodporna (IP66) z zrodtami $wiatta
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
44|/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa LED 840 strumien swietlny 2700Im(23,5W) zmienna kpl.
d.5/0512-03 matryca liniowych soczewek w poliweglanowym kloszu, 1P20, IK02, szerokos$¢
analogia 0,60 m, dtugos$¢ 0,60 m z zrédtami Swiatta, montaz na suficie
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
45/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa LED 34S/840 strumien swietlny3400lm ( 31W) zmienna |kpl.
d.5/0512-03 matryca liniowych soczewek w po-liweglanowym kloszu, IP20, 1IK02, funkcja
analogia przyciemniania,szeroko$¢ 0,60 m, dtugos$¢ 0,60 m z zrodtami $wiatta, montaz
na suficie
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
46/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa LED 840 strumien $wietlny 2700im(24,5W) zmienna kpl.
d.5/0512-03 matryca liniowych soczewek w poliwegla-nowym kloszu, 1P20, 1IK02, funkcja
analogia przyciemniania, szero-ko$¢ 0,20 m, dtugos¢ 1,20 m z zrodtami Swiatta, montaz
na suficie
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 5 Oprawa $wietlna z gwintem E27 ze zrodlem $wiatta AJE-S6027W E27 60LED |kpl.
d.5/0512-03 3,5W w barwie biatej cieptej emisja Swiatta pod katem 60st
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|bale iglaste obrzynane wymiarowe KL.III m3 1.60
2.|blacha powlekana ptaska m2 8.68
3.|cegta budowlana petna szt 184.83
4.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 16.68
5.|deski iglaste nasycone 28-45 mm KLII m3 0.03
6.|drzwi balkonowe uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, wsp6t- m?2 6.61

czynnik U=0,9 W/m2K,
7.|/drzwi zewnetrzne aluminiowe petne kompletne, klamka od wew- szt 1.00
natrz, gatka od zewnatrz, kolor brgzowy, wymiar drzwi 0,90*2,01
8.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 0.10
9.|farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 0.09
10.|farba silikonowo - silikatowa kg 104.76
11.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 7.47
12.|folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego m2 31.39
13.|folie paroizolacyjne m2 159.97
14.|folie paroprzepuszczalne m2 159.97
15.|gips szpachlowy kg 73.88
16.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.59
17.]kotki rozporowe szt 174.66
18. | koszt utylizacji materiatéw izolacyjnych m3 14.54
19.|kotwy stalowe szt 162.42
20.|maty z wetny mineralnej o wspétczynniku lamda 0,052 W/mK gr. m2 152.70
20cm
21.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 132.86
22.|okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, z nawietrzakami hi- |m2 22.97
grosterowanymi, wspétczynnik U=0,9 W/m2K,
23.|oprawa oswietleniowa (plafoniera) LED 16S/840 do montazu na-  |szt 8.00
$ciennego 24W, IP65, IK10, 1600 Im, 240V, z zrédtami $wiatta,
montaz na $cianie
24.|oprawa oswietleniowa LED 34S/840 strumien $wietlny3400Im ( szt 13.00
31W) zmienna matryca liniowych soczewek w po-liwgglanowym
kloszu, IP20, IK02, funkcja przyciemniania,szerokos¢ 0,60 m, diu-
gos$¢ 0,60 m z zrédtami Swiatta, montaz na suficie
25.|oprawa oswietleniowa LED 840 strumien $wietlny 2700Im(23,5W) |szt 3.00
zmienna matryca liniowych soczewek w poliweglanowym kloszu,
IP20, 1K02, szerokos¢ 0,60 m, dtugos¢ 0,60 m z zrodtami Swiatta,
montaz na suficie
26.|oprawa oswietleniowa LED 840 strumien $wietiny 2700Im(24,5W) |szt 1.00
zmienna matryca liniowych soczewek w poliwegla-nowym kloszu,
P20, 1K02, funkcja przyciemniania, szero-kosé 0,20 m, diugosé 1,
20 m z zrédtami $wiatta, montaz na suficie
27.|oprawa oswietleniowa LED, 1xLED23S/840, L1300, strumien swietl-|szt 2.00
ny 2300Ilm (17,3W) Obudowa: poliweglanowa szczelna, zaczepy
sufitowe: stal nierdzewna, (IK08) i wodoodporna (IP66) z zrodtami
Swiatta
28.|oprawa $wietlna z gwintem E27 ze zrédtem Swiatta AJE-S6027W szt 4.00
E27 60LED 3,5W w barwie biatej cieptej emisja swiatta pod katem
60st
29.|0s$cieznice stalowe malowane proszkowo kg 1.40
30. | pianka poliuretanowa dm3 9.90
31.|piasek do zapraw m3 0.08
32. | piyty styropianowe EPS 70-040 wpustowe lub zaktadkowe gr.15 cm |m?2 0.01
33.|siatka ostonowa rusztowan m2 41.68
34.|silikon dm3 1.18
35.|silikon dekarski szt 0.71
36.|szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 15.46
37.]$rodek gruntujacy silikonowo - silikatowy kg 47.62
38. tarcica podiogowa strugana iglasta m3 3.78
39.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 7.14
40.|wapno suchogaszone kg 9.34
41.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 121.43
42.|woda z rurociggu m3 0.04
43.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.01
44.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.12
45.|zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0.01
46.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.13
2.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 24.08
3.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.84
4.|$rodek transportowy m-g 1.17
5.|wyciag m-g 6.83
6./wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.62
RAZEM
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