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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Charakterystyka obiektu

Dom dla Dzieci jest budynkiem wolnostojacym o zwartej bryle, 2- kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym o funkcji zamieszkania
zbiorowego.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia dla dzieci wraz z czescig socjalng o zapleczem kuchennym. Budynek wybudowany w latach
1960-tych w technologii tradycyjnej z elementéw bloczkéw zuzlobetonowych i elementéw drobnowymiarowych, nastepnie rozbudowany z
pustakéw ceramicznych.

Opis konstrukcji budynku:

tawy fundamentowe Zzelbetowe,

$ciany zewnetrzne parteru gr. 55 i pietra gr. 48 cm murowane z pustakéw zuzlobetonowych obustronnie otynkowane tynkiem cemento-
wo-wapiennym, ocieplone warstwa styropianu gr. 10 cm,

Sciany piwnic z cegly petnej otynkowane gr. 82 cm

stropy miedzypigetrowe i strop poddasza gestozebrowe z wypetnieniem pustakami ceramicznymi DZ-3,

$ciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw zuzlobetonowych i ceramicznych gr. 42 cm,

$ciany dziatowe z cegly dziurawki oraz pustakdw ceramicznych,

dach nad poddaszem konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachéwka z dwoma lukarnami, o spadku ok. 340,

nadproza, wience oraz belki wspornikowe plyty balkonowej zelbetowe,

schody zewnetrzne - schody betonowe na gruncie,

schody wewnetrzne — schody konstrukcji drewniane;j.

kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowej, ponad dachem otynkowane nakryte czapg betonowag
grub. 6 cm , obrébka z blachy ocynkowanej,

stolarka okienna drewniana w ztym stanie technicznym,

stolarka drzwiowa budynku drewniana w ztym stanie technicznym,

tynki cementowo-wapienne gtadkie kat. Ill, w pomieszczeniach malowane farba.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym o pojemnosci 150 dm3 zasilanym z kottowni
weglowej. Brak instalacji cyrkulacji c.w.u.

Doprowadzenie c.w.u. do poszczeg6lnych przyboréw w bruzdach w $cianach.

Il. Zakres robét

Niniejsze opraowanie obejmuje budowe instalacji kolektoréw stonecznych w budynku Domu dla Dzieci "Sosenka" w Czestochowie przy
ul. Przejazdowej 98

Zakres rob6t obejmuje:

- demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi

- wywdéz zdemontowanych elementéw instalacji na ztomowisko

- montaz instalacji kolektoréw stonecznych z 6 szt. kolektoréw stonecznych ptaskich o powierzchni czynnej 1,82m2 kazdy tj. 10,92m2 -
powierzchnia czynna catkowita - montaz kolektoréw na dachu na typowej konstrukciji,

- montaz stacji pompowej do obstugi kolektoréw stonecznych z uktadem sterowania,

- montaz uktadu zabezpieczen dla instalacji solarnej: naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

- montaz 2 szt. podgrzewaczy pojemnosciowych c.w.u o pojemnosci 381dm3 kazdy,

- montaz uktadu zabezpieczen podgrzewaczy: naczynia wzbiorczego oraz 2 szt. zaworér bezpieczenstwa,

- montaz rurociggdw instalacji solarnej z rur miedzianych taczonych przez lutowanie,

- montaz rurociggdw instalacji wody zimnej i cieptej (w obrebie podgrzewaczy i podtaczenia ich do istniejgcych instalacji) z rur stalowych
taczonych przez gwintowanie,

- montaz izolacji cieplnej instalacji kolektoréw stonecznych odpornej na temp. 150stC,

- montaz izolacji cieplnej przewoddw wody zimnej i cieptej w obrebie podgrzewaczy i podlaczenia do istniejacych instalacji,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie odprowadzenia wody z zaworéw bezpieczenstwa z projektowanych podgrzewaczy
c.w.u. z wpustow kanalziacyjnych z ru PCV i wigczenie ich do studzienki schtadzajacej (zgodnie z projektem kottowni),

- wykonanie drobnych robét budowlanych takich jak przebicie przekué¢ i po poprowadzeniu instalacji ich zamurowanie, wykonanie obu-
doéw przewodow plytami gips-karton instalacji solarnej na parterze i pietrze, rozebranie czgesciowo posadzki do prowadzenia przewodow
kanalizacji sanitarnej wraz z jej p6zniejszym odtworzeniem.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Budowa instalacji kolektoréw stonecznych w budynku Domu dla Dzieci ,Sosenka” w Cz  estochowie przy ul. Przejazdowej 98
1|Roboty demontazowe 1 8
2|Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej 9 39
3|Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane 40 49
4|Instalacja kolektoréw stonecznych 50 71
5|Instalacja kolektoréw stonecznych - roboty budowlane 72 80
6|Instrukcja obstugi, schemat technologiczny, przeszkolenie obstugi - instalacja kolektorow stonecznych |81 83
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budowa instalacji kolektoréw stonecznych w budynku

Domu dla Dzieci ,Sosenka” w Cz  estochowie przy ul. Przejazdowej 98

1 Roboty demonta zowe
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15-18 mm m
d.1/0609-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu elastycznego z rur PEX o $r. 16mm o potaczeniach m
d.1/0121-03 zgrzewanych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1/0412-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4|KNNR 8 Demontaz zespotu podgrzewania c.w.u. - podgrzewacz, konstrukcja wsporcza, |kpl.
d.1/0424-04 rurociagi, armatura
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 8 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt
d.1/0503-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km - ustalenie ilosci zZtomu po dostarczeniu ztomu
na sktadowisko, w obmiarze podano ilo$¢ orientacyjng
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km - ustalenie ilosci ztomu po dostarczeniu ztomu na sktadowisko, w
obmiarze podano ilo$¢ orientacyjng
Krotnosé = 9
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
8|Ustuga Koszt ustugi - utylizacji materiatéw izolacyjnych z demontazu instalacji m3
d.1|wycena wias-
na
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
2 Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanit  arnej
9/KNNR 4 Podgrzewacz c.w.u. jednowezownicowy o pojemnosci 381dm3 fi700 mm h= |szt.
d.2|0506-02 1660mm fwym=1,8m2, cisnienie maksymalne pracy zbiornika 1,0 MPa, cisnie-
analogia nie maksymalne pracy wymiennika 1,6 MPa, pojemnos$¢ wymiennika 12,6l z
rozbieralng izolacjg cieplng
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 7-07 Pompa mieszajaca podgrzewaczy do wody pitnej, bezdtawnicowa, z reczng kpl.
d.2|0102-01 tréjstopniowa regulacjg predkosci obrotowej o wydajnosci obliczeniowej Vw=1,
38 m3/h i obliczeniowej wysokosci podnoszenia dp= 7,2 kPa DN20 G1 1/4",
dtugo$é montazowa 150mm P=0,071 kW 0,31A 1~230V 50Hz tmax=65stC
pmax=10bar
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze podgrzewaczy c.w.u. 0 pojemnosci min. 44,2dm3 10 bar |szt.
d.2|0511-08 3/4" 70stC
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa podgrzewaczy c.w.u. 1/2" do=14mm 6bar tmax=110stC |szt.
d.2|0524-02 ac=0,20 - zawoér montowany po stronie wody zimnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawor tréjdrogowy mieszajacy do c.w.u. — zabezpieczenie przed oparzeniem |szt.
d.2|0411-02 3/4” — zakres regulacji temperatur 35+60stC tmax=95stC pmax=10bar kvs=1,5
analogia m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Zawory kulowe ze zlgczka do weza i z zaslepka o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0130-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Zawory kulowe proste mosiezne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2|0411-02 nej 20 mm
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Zawory zwrotne mosiezne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20  |szt.
d.2|0411-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Zawory kulowe proste mosiezne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2|0411-03 nej 25 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
18/KNNR 4 Filty siatkowe sko$ne mosiezne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej|szt.
d.2|0411-03 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Zawory zwrotne mosiezne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25  |szt.
d.2|0411-03 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
20 Termomanometry tarczowe fi 63mm, 10bar, 0-1200C opaskowe montowane |szt.
d.2|kalk. wkasna |na rurze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Manometry 0-1,0 MPa o $rednicy 63 mm montowane wraz z wykonaniem tulei |szt.
d.2|0531-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-15 Komplet podtaczeniowy do solarnego naczynia wzbiorczego o $r.nom. 20 mm |szt.
d.2|0408-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Whpusty kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-01 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
0.2 m 0.200
RAZEM 0.200
25|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
27|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.2|0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - c.w.u.
22.1 m 22.100
RAZEM 22.100
28|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
0.2+10+4.8+22.1 m 37.100
RAZEM 37.100
29|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
37.1 m 37.100
RAZEM 37.100
30|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow instalacji wodociggowej o $r.nominalnej do 65 mm odc.20
d.2|1611-01 Krotnos¢ = 2 Oom
analogia
37.1/200 odc.20 0.186
Om
RAZEM 0.186
31|KW Badanie prébki wody szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm, temp. m
d.2|0101-11 pracy -80stC - +95stC, lambda=0,035 W/mK, kolor szary
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm, temp. m
d.2|0101-11 pracy -80stC - +95stC, lambda=0,035 W/mK, kolor szary
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4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm, temp. m
d.2|0101-19 pracy -80stC - +95stC, lambda=0,035 W/mK, kolor szary
22.1 m 22.100
RAZEM 22.100
35/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
5 m 6.500
RAZEM 6.500
36/KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2|0211-01 niach wciskowych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Przejscia przez otwory o $rednicy do 210mm, $ciany komér o grubosci 20cm - |szt
d.2|1427-01 tylko robocizna materiat w pozycji ponizej
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39 Przejscia szczelne przez scianki studzienki schtadzajacej dla rur zeliwnych kpl
d.2|kalk. wkasna |$r.50mm - 1szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanit  arnej - roboty budowlane
40|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/0333-10 mentowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3/0212-01 cm - skucie posadzki pod kanalizacje sanitarng
0.15*(1.47*0.5+1.03*0.5) m3 0.188
RAZEM 0.188
43|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - pod kanalziacje sanitarng
0.35%(1.47*0.5+1.03*0.5) m3 0.438
RAZEM 0.438
44|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
0.35%(1.47*0.5+1.03*0.5) m3 0.438
RAZEM 0.438
45|/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.3/1201-01
analogia
0.13*(1.47*0.5+1.03*0.5) m3 0.163
RAZEM 0.163
46/KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatkg Rabitza m2
d.3/1002-01
1.47*0.5+1.03*0.5 m?2 1.250
RAZEM 1.250
47/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.3/1202-01 gr. 20 mm
analogia
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.188+0.2*0.2*0.3*2 m3 0.212
RAZEM 0.212
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
0.212 m3 0.212
RAZEM 0.212
4/45332400-7 |Instalacja kolektoréw stonecznych
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50 Montaz 6-szt. kolektorow stonecznych ptaskich absorber aluminium/miedz o |kpl.
d.4|kalk. wkasna |powierzchni czynnej absorbera 1,82 m2 o sprawnosci optycznej n0=80,8%
al=3,34 W/m2K, a2=0,020 W/m2K. temperatura stagnacji 204,9stC przytacze
3/4”, waga pojedynczego kolektora 35,3 kg, objetos¢ ptynu pojedynczego ko-
lektora 0,85dm3, jednostkowy spadek cisnienia przy przeptywie 109,2l/h 4,
6mbar, wymiary 2018x1037x89mm, kr6éce przytaczeniowe 3/4"
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze kolektoréw stonecznych o pojemnosci min. 16,29dm3 o0 |szt.
d.4/0511-08 pojemnosci zalecanej 24dm3 8 bar 3/4" 110stC do roztwordw glikolu propyle-
analogia nowego do 50%
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR 7-07 Stacja pompowa kolektoréw stonecznych wraz z regulatorem, pompa obiego- |kpl.
d.4/0102-01 wa, separatorem powietrza, zaworem zwrotnym, zaworami odcinajacymi i
spustowymi, elektronicznym miernikiem przeptywu, manometrem, przytaczem
do naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa. Pompa solarna o wydaj-
nosci obliczeniowej Vw=0,66 m3/h i obliczeniowej wysokosci podnoszenia dp=
27,4 kPa. Regulator solarny do obstugi jednego pola kolektoréw, dwoch pod-
grzewaczy, 3 szt. czujnikéw temperatury (2 szt. w podgrzewaczach i 1 szt. w
kolektorach stonecznych) oraz pompy mieszajacej pomiedzy podgrzewaczami.
Zawor bezpieczenstwa 1/2" 6bar tmax=160stC ac=0,33 do zawartosci glikolu
do 50%. Regulator solarny wyposazony w opcje ,tryb urlopowy” oraz w stero-
wanie czasowe.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Zawor regulacyjny instalacji solarnej z nastawa reczng DN15 kv=0,11+2,57 szt.
d.4/0130-01 m3/h tmax=1300C pmax=20bar zawartosc glikolu do 30%
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa i montaz zestawu mocujacego kolektory stoneczne na dachu skos-  |kpl
d.4|kalk. wtasna |nym nachylonym pod katem od 30 stopni dla 2 szt. kolektorow
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
55 Dostawa i montaz zestawu mocujacego kolektory stoneczne na dachu skos- | kpl
d.4|kalk. wtasna |nym nachylonym pod katem od 30 stopni dla 1 szt. kolektoréw
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
56 Dostawa i montaz zestawu podtaczeniowego dla kolektoréw stonecznych dla 3 |kpl
d.4|kalk. wtasna |szt. kolektoréw w baterie zawierajacy: 4 szt. zlaczek, 2szt. korkow zaslepiaja-
cych, obudowa czujnika z odpowietrznikiem, komplet uszczelek
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
57 Dostawa ptynu solarnego o temp. krzepniecia -250C gestos¢ 1,032+1,042 g/ |dm3
d.4|kalk. wtasna |cm3, lepkos¢ kinematyczna 4,5mm2/s, odczyn pH 7,5+9,5
32 dm3 32.000
RAZEM 32.000
58/ KNNR 4 Zawory kulowe ze ztaczkag do weza i z zaslepka o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0130-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Zawory kulowe proste mosiezne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.4/0130-01 nej 15 mm
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNNR 4 Zawory kulowe proste mosiezne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.4|0411-02 nej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 7-08 Podtaczenie regulatora solarnego do obstugi jednego pola kolektoréw z czujni- |ukl.
d.4/0301-01 kiem temperatury w kolektorze slonecznym i 2 szt. w podgrzewaczach c.w.u.
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - montaz czujnika temperatury w ko- |ukl.
d.4/0102-01 lektorze stonecznym
kalk. wtasna
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - montaz czujnika temperatury w ukl.
d.4/0102-01 podgrzewaczu solarnym i podgrzewaczu kottowym
kalk. wtasna
2 ukl. 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
64|KNR 2-15 Pompa reczna napetniajgca do solarnego ptynu obiegowego, montaz nascien- |szt.
d.4/0408-03 ny
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Rurociagi c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych |m
d.4|0405-03 na $cianach w budynkach
analogia
1.65 m 1.650
RAZEM 1.650
66| KNNR 4 Rurociagi c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych |m
d.4|0405-04 na $cianach w budynkach
analogia
35.2 m 35.200
RAZEM 35.200
67|KNNR 4 Rurociagi c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych |m
d.4|0405-05 na $cianach w budynkach
analogia
27.1 m 27.100
RAZEM 27.100
68| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami kauczukowymi o $r. 18mm, warstwa o grubosci 19 |m?2
d.4/0507-01 mm , temp. pracy 150 st.C, do zastosowan zewnetrznych
analogia
0.018*3.14*12.5 m?2 0.707
RAZEM 0.707
69|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami kauczukowymi o $r. 18mm, warstwa o grubosci 19 |m?2
d.4/0507-01 mm , temp. pracy 150 st.C
analogia
0.018*3.14*22.7 m?2 1.283
RAZEM 1.283
70|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami kauczukowymi o $r. 22mm, warstwa o grubosci 25 |m?2
d.4/0507-01 mm, temp. pracy 150 st.C, do zastosowan zewnetrznych
analogia
0.022*3.14*25.6 m?2 1.768
RAZEM 1.768
71|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji kolektoréw stonecznych z rur stalowych i miedzia- |m
d.4|0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych
1.65+35.2+27.1 m 63.950
RAZEM 63.950
5 Instalacja kolektoréw stonecznych - roboty budowlan e
72|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5/0333-21
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.5/0323-05
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5/0323-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.5/2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01 w pomieszczeniach w 108 i 209
analogia
0.15*0.3+0.15%(0.15+0.3)+(2.65-0.15)*(0.25+0.15)+0.15*(0.1+0.15)+2.81* m2 2.274
(0.15+0.25)
RAZEM 2.274
77/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjnag trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-|m2
d.5/1402-06 wanych
analogia
2.274 m?2 2.274
RAZEM 2.274
78/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.5/0605-04 przygotowaniem powierzchni
2.274 m?2 2.274
RAZEM 2.274
79|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.2*0.2*0.3*4 m3 0.048
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RAZEM 0.048
80|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
0.048 m3 0.048
RAZEM 0.048
6 Instrukcja obstugi, schemat technologiczny, przeszk olenie obstugi - instalacja kolektoréw stonecznych
81 Sporzadzenie instrukcji obstugi instalacji kolektoréw stonecznych kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82 Sprzadzenie schematu technologicznego instalacji kolektoréw stonecznych kpl
d.6|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83 Przeszkolenie obstugi kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

$r.nominalnej 20 mm

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|badanie prébki wody szt 1.0000
2.|beton lekki zwarty i pétzwarty m3 0.1663
3.|blachowkrety szt 31.5631
4.|cegla ceramiczna petna szt 24.0000
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 11.9400
6.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 1.5236
7.|filtry siatkowe skosne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt 2.2000

nej 25 mm
8.|gips budowlany szpachlowy kg 3.0017
9.|instrukcja obstugi instalacji kolektoréw stonecznych kpl 1.0000
10. | klej do otulin izolacyjnych dm3 0.7505
11. klipsy montazowe do otulin izolacyjnych szt 210.0000
12.|kolektory stoneczne ptaski absorber aluminium/miedz o powierzchni|szt 6.0000
czynnej absorbera 1,82 m2 o sprawnosci optycznej n0=80,8% al=
3,34 W/m2K, a2=0,020 W/m2K. temperatura stagnacji 204,9stC
przytacze 3/4”, waga pojedynczego kolektora 35,3 kg, objetos¢ pty-
nu pojedynczego kolektora 0,85dm3, jednostkowy spadek cisnienia
przy przeptywie 109,2I/h 4,6mbar, wymiary 2018x1037x89mm,
krééce przytaczeniowe 3/4"
13. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 9.2324
14. koszt utylizacji materiatéw izolacyjnych m3 0.5000
15. ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 10.0300
16. ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt 1.1715
17. ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm szt 27.1040
18. ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm szt 17.8860
19. ksztattowniki stalowe profilowane C m 4.6617
20.|ksztattowniki stalowe profilowane U m 1.7282
21.|kurki manometowe gwintowane szt 3.0000
22.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.0000
23.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm szt 0.7080
24.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm szt 6.2000
25.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm szt 15.3330
26./manometry 0-1,0 MPa dn 63 szt 3.0000
27.|naczynie wzbiorcze kolektoréw stonecznych o pojemnosci min. 16, |szt 1.0000
29dm3 o pojemnosci zalecanej 24dma3 8 bar 3/4" 110stC do roztwo-
réw glikolu propylenowego do 50%
28.|naczynie wzbiorcze podgrzewaczy c.w.u. o pojemnosci min. 44, szt 1.0000
2dm3 10 bar 3/4" 70stC
29.|otuliny jednowarstwowe gr.20 mm, temp. pracy -80stC - +95stC, m 5.2800
lambda=0,035 W/mK, kolor szary, 0 $r.35 mm
30. |otuliny jednowarstwowe gr.28 mm, temp. pracy -80stC - +95stC, m 8.9100
lambda=0,035 W/mK, kolor szary, 0 $r.28 mm
31.|otuliny jednowarstwowe gr.30 mm, temp. pracy -80stC - +95stC, m 24.3100
lambda=0,035 W/mK, kolor szary, 0 $r.35 mm
32.|otuliny kauczukowe o $r. 18mm i grubo$ci 19mm temp. pracy 150st |m 4.8113
33.|otuliny kauczukowe o $r. 18mm i grubosci 19mm temp. pracy 150st |m 2.6513
do zastosowania zewnetrznego
34.|otuliny kauczukowe o0 $r. 22mm i grubosci 25mm temp. pracy 150st ' m 6.6300
35. | piasek m3 0.0600
36.|ptyn solarny o temp. krzepniecia -250C gestos¢ 1,032+1,042 g/ kpl 32.0000
cm3, lepkos$é kinematyczna 4,5mm2/s, odczyn pH 7,5+9,5
37.|piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm m?2 2.3877
38.|podchloryn sodowy kg 0.1860
39.|podgrzewacz c.w.u. jednowezownicowy o pojemnosci 381dm3 fi700|szt 2.0000
mm h=1660mm fwym=1,8m2, cisnienie maksymalne pracy zbiorni-
ka 1,0 MPa, ci$nienie maksymalne pracy wymiennika 1,6 MPa, po-
jemnos$¢ wymiennika 12,61 z rozbieralng izolacjg cieplng
40.|pompa mieszajgca podgrzewaczy do wody pitnej, bezdtawnicowa, z |szt 1.0000
recznag trojstopniowa regulacjg predkosci obrotowej o wydajnosci
obliczeniowej Vw=1,38 m3/h i obliczeniowej wysokosci podnosze-
nia dp= 7,2 kPa DN20 G1 1/4", dlugo$¢ montazowa 150mm P=0,
071 kw 0,31A 1~230V 50Hz tmax=65stC pmax=10bar
41.|pompa reczna napetniajgca do solarnego ptynu obiegowego, mon- |szt 2.0000
taz nascienny
42.|przejscie szczelne przez $cianki studzienki schtadzajacej szt 1.0000
43.|przeszkolenie obstugi kpl 1.0000
44.|rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm szt 2.0000
45. | rurki syfonowe szt 3.0000
46.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm m 1.7160
47.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm m 36.6080
48.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm m 28.1840
49.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 6.5650
50.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm |m 0.0000
51.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o m 2.2060
$r.nominalnej 15 mm
52.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o m 10.3000
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53.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o m 27.7070
$r.nominalnej 25 mm
54.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o m 0.5580
$r.nominalnej 50 mm
55.|schemat technologiczny instalacji kolektoréw stonecznych kpl 1.0000
56.|siatka tkana Rabitza m2 1.2750
57.|stacja pompowa kolektoréw stonecznych wraz z regulatorem, pom- |szt 1.0000
pa obiegowa, separatorem powietrza, zaworem zwrotnym, zawora-
mi odcinajgcymi i spustowymi, elektronicznym miernikiem przepty-
wu, manometrem, przytagczem do naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa. Pompa solarna o wydajnosci obliczeniowej Vw=0,
66 m3/h i obliczeniowej wysokosci podnoszenia dp= 27,4 kPa. Re-
gulator solarny do obstugi jednego pola kolektoréw, dwéch podgrze-
waczy, 3 szt. czujnikbéw temperatury (2 szt. w podgrzewaczach i 1
szt. w kolektorach stonecznych) oraz pompy mieszajacej pomiedzy
podgrzewaczami. Zawor bezpieczenstwa 1/2" 6bar tmax=160stC
ac=0,33 do zawartosci glikolu do 50%. Regulator solarny wyposa-
zony w opcje tryb urlopowy” oraz w sterowanie czasowe.
58.|szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 1.3644
59.|szybkoztgcze do naczynia przeponowego 3/4" szt 1.0000
60.|tasma do Klejenia otulin izolacyjnych 3x50 mm m 5.4932
61.|tasma do ptyt gisp-karton m 5.1483
62.|termomanometry tarczowe fi 63mm, 10bar 0-1200C opaskowe szt 2.0000
montowane na rurze
63.|uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 15 mm szt 0.1400
64.|uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 18 mm szt 26.0480
65.|uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 22 mm szt 15.1760
66.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nom. 20 mm szt 7.0000
67.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nom. 25 mm szt 13.9880
68.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt 2.0000
69.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r. ze- |szt 1.4685
wnetrznej 15 mm
70.|wapno suchogaszone kg 6.6600
71.|woda m3 2.6583
72.|wpusty kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt 2.0000
73.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0258
74.|zawory kulowe proste mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt 4.0000
75.|zawory kulowe proste mosiezne o $r. nominalnej 20 mm szt 3.0000
76.|zawory kulowe proste mosiezne o $r. nominalnej 25 mm szt 12.0000
77.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.0000
78.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 0.0000
79.|zawory zwrotne sprezynowe mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt 0.2000
80.|zawory zwrotne sprezynowe mosiezne o $r. nominalnej 20 mm szt 1.0000
81.|zawory zwrotne sprezynowe mosiezne o $r. nominalnej 25 mm szt 3.0000
82.|zawoér bezpieczenstwa podgrzewaczy c.w.u. 1/2" do=14mm 6bar szt 1.0000
tmax=110stC ac=0,20 - zawdr montowany po stronie wody zimnej
83.|zawér kulowy ze ztaczkg do weza i z zaslepka o $r. nominalnej 15 |szt 3.0000
mm
84.|zawoér regulacyjny instalacji solarnej z nastawg reczng DN15 kv=0, |szt 1.0000
11+2,57 m3/h tmax=1300C pmax=20bar zawartosc glikolu do 30%
85.|zawor tréjdrogowy mieszajacy do c.w.u. — zabezpieczenie przed szt 1.0000
oparzeniem 3/4” — zakres regulacji temperatur 35+60stC tmax=
95stC pmax=10bar kvs=1,5 m3/h
86.|zestaw motazowy kolektow stonecznych na dachu skosnym nachy- |kpl 2.0000
lonym pod katem od 30 stopni dla 1 szt kolektoréw
87.|zestaw motazowy kolektéw stonecznych na dachu sko$nym nachy- |kpl 2.0000
lonym pod katem od 30 stopni dla 2 szt kolektoréw
88.|zestaw podtaczeniowy dla kolektoréw stonecznych dla 3 szt. kolek- |kpl 2.0000
tor6w w baterie zawierajacy: 4 szt. ztaczek, 2szt. korkéw zaslepiaja-
cych, obudowa czujnika z odpowietrznikiem, komplet uszczelek
89.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200
2.|ciagnik kotowy m-g 0.4510
3.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.4510
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.7006
5.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1560
6./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0289
7.|wyciag m-g 0.2494
8.|wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.1600
9./wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1652
RAZEM
Stownie:
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