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OPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

2. Spis zawartosci opracowania s.02

WYMIANA GRZEINIKOW s.03

1. Przedmiot opracowania s.04
2. Podstawa opracowania s.04
3. Lokalizacja, opis budynku, wykonczenie elewacji s.04
4. Opis stanu istniejgcego i wymiany s.05
5. Uwagi koncowe s.06
01 _ Schemat lokalizacji grzejnikow - Bud. A piwnica s.08
02 _ Schemat lokalizacji grzejnikéw - Bud. A parter s.09
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dla Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego w Bogumitku projektu wykonawczego wymiany oswietlenia ogdlnego
budynku.

Zakres prac polega na:

> Wymianie grzejnikdw wraz z gtowicg termostatyczng i zaworami zasilajgcymi i
powrotnymi

2. Podstawa opracowania
» Wizja lokalna na ww. obiekcie

Dokumentacja fotograficzna dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej
Inwentaryzacja do celdw projektowych
Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dn. 07.lipca.1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z p6zn. zm.)

YV V V V VY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.lipca.2003r w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z dn.

10.lipca2003r poz. 1133)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia.2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.)

» Polskie Normy

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,

poz.1650 z pézn. zm.),

> Inne obowigzujace normy, katalogi, przepisy i karty katalogowe urzadzen

3. Lokalizacja, opis budynku, wykonczenie elewacji
Przedmiotowy zakres robdt zlokalizowany jest w Bogumitku - Biata Wielka, 208a i

nalezy do Zespdét Budynkdéw Oswiatowych.

Budynek przedmiotowy zakresu opracowania to budynek internatu.

Budynki posiadajg 2 kondygnacje nadziemnych, bez podpiwniczenia z uzytkowym
poddaszem na cele archiwalno — magazynowe.

Teren wokot budynku jest wygrodzony ogrodzeniem.

Konstrukcja budynku - tradycyjna:

> Sciany:

*parteru i wyzszych kondygnacji i dziatowe z cegty ceramicznej petnej lub
betonu komdrkowego na zaprawie wapiennej, trojwarstwowe.

» Stropy:
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* w czesci - stropy Akerman’a i zeberkowe

Y

Dach i pokrycie — dach dwuspadowy, wentylowany; konstrukcja zelbetowa, ptyty
korytkowe pokryty papg na lepiku, — dach drewniany, pokryty papa na lepiku

Elewacja - tynkowana o strukturze baranka,

Schody - konstrukcja zelbetowa ze stopnicami lastriko

Stolarka okienna — mieszana drewno-aluminiowa zuzyta

Stolarka / Slusarka drzwiowa - mieszana (drewniano-stalowa) zuzyta

YV V V V V

Instalacje:
* c.o.,
* wod-kan.; c.w.u. indywidualna
* wentylacja grawitacyjna,
* elektryczna,
* telefoniczna,
* internetowa
* gazowa indywidualna,
* dzwonkowo-domofonowa.

Wykonczenie elewacji
Sciany zewnetrzne wykonczone sg tynkiem ozdobnym o strukturze ,baranka”.

4. Opis stanu istniejacego i wymiany

Stan istniejacy - od czasu oddania obiektu do uzytkowania instalacja centralnego
ogrzewania nie byfa catosciowo modernizowana. W zwigzku z tym wystepuje duze
zuzycie energii z uwagi na zanieczyszczenie grzejnikdw i spadek mocy grzewczej,
uszkodzenia mechaniczne oraz rozlegulowane zawory.

Obiekt posiada instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania wodng, dwururowg, z
rozdziatem dolnym o parametrach 90/70°C. Zasilanie instalacji przez z kotly weglowe
znajdujace sie w kottowni.

Poziomy wykonane z rur stalowych o S$rednicach @65/@15 utozonych pod stropem
piwnic. Poziomy tranzytowe do budynkéw A, B i C sg zaizolowane cieplnie otuling z
pianki poliuretanowej.

Istniejgce grzejniki stalowe, ptytowe sg w stanie techniczny ogodlnie ztym. Sg
najczesciej zanieczyszczone co daje zmniejszenie ich sprawnosci.

W wyniku prowadzonych prac termomodernizacyjnych zostanie poddana wymianie
cze$¢ instalacji c.o. tj. grzejniki z zaworami termostatycznymi wraz z zaworami
zasilajacymi i powrotnymi.

Z uwagi na brak kompleksowej modernizacji catej instalacji c.o. przyjeto, ze moc
grzejnikow pozostanie wg stanu pierwotnego, firmy PURMO w kolorze podstawowym -
biatym.
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Dodatkowo w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci zaleca sie montaz grzejnikow
higienicznych oraz w tazienkach grzejnikéw drabinkowych. Kolor podstawowy biaty.

Szczegdbtowe zestawienie materiatéw w przedmiarze robot.

5. Uwagi kocowe

Prace remontowe wykonywac zgodnie z niniejsza dokumentacjg - schemat montazowy
lokalizacji grzejnikéw, zasadami sztuki i wiedzy budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, zatozeniami aprobat technicznych, wskazaniami zawartymi w kartach
produktow i instrukcjach zabudowania wydanych przez producentéw zastosowanych
wyrobow, systemoéw i technologii oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych.

W razie rozbieznosci pomiedzy =zatozeniami projektu, a stanem faktycznym,
stwierdzonym w trakcie realizacji robot lub rozbieznosciami pomiedzy zatozeniami, a
wymienionymi wyzej instrukcjami nalezy skontaktowac sie z projektantem i dokonac
ustalen potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane, przeszkolone,
posiadajgce wiedze techniczna pod nadzorem osdéb uprawnionych, zgodnie z przepisami
BHP.

Dopuszcza sie zamiane projektowanego systemu instalacyjnego na innego
producenta pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow lub
zastosowania lepszych. Po wykonanych pracach wykona¢ dokumentacje
powykonawcza i przekaza¢ ja wraz z protokotami pomiarow stuzbom
technicznym Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aprobaty techniczne, certyfikatach i
dopuszczenia. W innym przypadku wbudowany materiat nalezy usung¢ i wbudowaé ww.
wymieniony. W trakcie trwania inwestycji zaleca sie przed wbudowaniem danego

materiatu dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru karte techniczna danego materiatu.

Opracowata:

mgr inz. arch. Justyna Kuprowska
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Rys 01
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Rys 02
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