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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z podzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze PROJEKT
WYKONAWCZY WYMIANA OSWIETLENIA NA ENERGOOSZCZEDNE z grudnia 2015
zostat wykonany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
wiedzy technicznej.

Zastosowane rozwigzania sg rozwigzaniami prostymi i nie wymagajg sprawdzajacego.

Opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyd.

PROJEKTANCJI
CZ. INSTALACJE ELEKTRYGCZNE

MGRINZ. JERZY MALICKI
NR UPR. SLK/1295/PWOE/O6
NR WPISU DO I1ZBY INZ. SLK/IE/4252/06
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EXG-TSY-FoA *

Pan Jerzy Malicki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4252/06

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 1/10, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady E‘;Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

P R O J E KT WY RETHE AW € Z0Y oo s wasmascaym)

WYMIANA OSWIETLENIA NA ENERGOOSZCZEDNE.

* wenyfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictwa www_piib_org pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby InZyniercw
Budownictwa.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Oswiadczenia, uprawnienia, przynaleznos¢ do izb s.02
2. Spis zawartosci opracowania s.06
CZESC INSTALACIE ELEKTRYCZNE s.07
1. Przedmiot opracowania s.08
2. Podstawa opracowania s.08
3. Lokalizacja, opis budynku, wykonczenie elewacji s.09
4. Opis stanu istniejacego i projektowanego s.09
5. Uwagi koncowe s.10

01 _ Lokalizacja nowych lamp - parter s.12
02 _ Lokalizacja nowych lamp - pietro s.13
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dla Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego w Bogumitku projektu wykonawczego wymiany oswietlenia ogdlnego
budynku.

Zakres prac polega na:

» Wykonaniu demontazu istniejgcych opraw
> Wykonanie montazu nowych opraw oswietleniowych

2. Podstawa opracowania

» Wizja lokalna na ww. obiekcie

Dokumentacja fotograficzna dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej
Inwentaryzacja do celdw projektowych

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dn. 07.lipca.1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z p6zn. zm.)

YV V V VYV V

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.lipca.2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z dn.
10.lipca2003r poz. 1133)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia.2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p0z.690 z p6zn. zm.)

» Polskie Normy

> PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

> PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

> PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

> PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc  pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

> PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,

poz.1650 z pézn. zm.),
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» Inne obowigzujgce normy, katalogi, przepisy i karty katalogowe urzadzen

3. Lokalizacja, opis budynku, wykonczenie elewacji

Przedmiotowy zakres robdt zlokalizowany jest w Bogumitku - Biata Wielka, 208a i
nalezy do Zespdt Budynkéw Oswiatowych.

Budynek przedmiotowy zakresu opracowania to budynek internatu.

Budynki posiadajg 2 kondygnacje nadziemnych, bez podpiwniczenia z uzytkowym
poddaszem na cele archiwalno — magazynowe.

Teren wokot budynku jest wygrodzony ogrodzeniem.

Konstrukcja budynku - tradycyjna:
> Sciany:

*parteru i wyzszych kondygnacji i dziatowe z cegty ceramicznej petnej lub
betonu komdérkowego na zaprawie wapiennej, tréjwarstwowe.

» Stropy:

* w czesci - stropy Akerman’a i zeberkowe

Dach i pokrycie — dach dwuspadowy, wentylowany; konstrukcja zelbetowa, ptyty
korytkowe pokryty papa na lepiku, — dach drewniany, pokryty papa na lepiku

Elewacja - tynkowana o strukturze baranka,

A\

Schody - konstrukcja zelbetowa ze stopnicami lastriko

Stolarka okienna — mieszana drewno-aluminiowa zuzyta

Stolarka / Slusarka drzwiowa - mieszana (drewniano-stalowa) zuzyta
Instalacje:

YV V.V V V

* c.o0.,

* wod-kan.; c.w.u. indywidualna
* wentylacja grawitacyjna,

* elektryczna,

* telefoniczna,

* internetowa

* gazowa indywidualna,

* dzwonkowo-domofonowa.

Wykonczenie elewacji
Sciany zewnetrzne wykonczone sa tynkiem ozdobnym o strukturze ,baranka”.

4. Opis stanu istniejaceqgo i projektowanego

Stan istniejgcy - od czasu oddania obiektu do uzytkowania oprawy os$wietleniowe nie
byty catosciowo modernizowane. W zwigzku z tym wystepuje duze zuzycie energii
elektrycznej, a natezenie oswietlenia nie spetlnia obecnie obowigzujacych wymogow
normatywnych.
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Stan projektowany - w celu zmniejszenia kosztow zuzycia energii elektrycznej
i poprawienia natezenia oswietlenia oraz pozostatych parametréow ujetych w normach,
projektuje sie nowe oprawy os$wietleniowe w danych pomieszczeniach.

Nowa projektowana instalacja oswietlenia dotyczy tylko os$wietlenia ogdlnego.
Istniejgce osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zmodernizowa¢ wraz z nowq
lokalizacje opraw uzgodniong z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Po tych ustaleniach wykonac¢ odrebng dokumentacje projektowg na ww. oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne.

Zestawienie mocy:

Obecnie moc urzadzen oswietlenia wynosi: 22 252W = 22,25kW
Zuzycie mocy przy zatozeniu, ze oprawy bedg swiecic¢ przez 12h i 365dni wynosi:
22,25 * 12 * 365 = 97 463,76 kWh

Projektowana moc urzadzen oswietlenia wynosi: 11 610W = 11,61kW
Zuzycie mocy przy zatozeniu, ze oprawy bedg swiecic¢ przez 12h i 365dni wynosi:
11,61 * 12 * 365 = 50 851,80 kWh
Przy projektowanych zatozeniach oszczednos$¢ zuzycia energii na osSwietleniu
wyniesie 42%.

5. Uwagi koncowe

Prace budowlane wykonywac zgodnie z niniejsza dokumentacja projektowa, zasadami
sztuki i wiedzy budowlanej, obowigzujacymi przepisami, zatozeniami aprobat
technicznych, wskazaniami zawartymi w kartach produktdéw i instrukcjach zabudowania
wydanych przez producentéw zastosowanych wyrobdw, systeméw i technologii oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych.

W razie rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektu, a stanem faktycznym,
stwierdzonym w trakcie realizacji robét lub rozbieznosciami pomiedzy zatozeniami
projektu, a wymienionymi wyzej instrukcjami nalezy skontaktowad sie z projektantem i
dokonac ustalen potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane, przeszkolone,
posiadajace wiedze techniczna pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z przepisami
BHP.

Nie dopuszcza sie zamiany projektowanego systemu instalacyjnego na innego
producenta pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow lub
zastosowania lepszych. Po wykonanych pracach wykona¢ dokumentacje
powykonawcza i przekaza¢ ja wraz z protokotami pomiaréw stuzbom
technicznym Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aprobaty techniczne, certyfikatach i

dopuszczenia. W innym przypadku wbudowany materiat nalezy usung¢ i wbudowac ww.
wymieniony. W trakcie trwania inwestycji zaleca sie przed wbudowaniem danego

materiatu dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru karte techniczna danego materiatu.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Malicki

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BOGUMILKU, BIALA WIELKA 208A

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani jego fragment nie moga by¢ reprodukowane, powielane lub
wykorzystywane do innych celéw bez pisemnej zgody autoréow.
Dz.U. z dn. 04 lutego 1994 Nr 24 poz. 3 - Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z p6zn. zm.




- KOMFORT - BIS SP. z 0.0. - Strona 11

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BOGUMILKU, BIALA WIELKA 208A

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani jego fragment nie moga by¢ reprodukowane, powielane lub
wykorzystywane do innych celéow bez pisemnej zgody autoréow.
Dz.U. z dn. 04 lutego 1994 Nr 24 poz. 3 - Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z p6zn. zm.




- KOMFORT - BIS SP. z 0.0. - Strona 12

Rys 01

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BOGUMILKU, BIALA WIELKA 208A

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani jego fragment nie moga by¢ reprodukowane, powielane lub
wykorzystywane do innych celéow bez pisemnej zgody autoréow.
Dz.U. z dn. 04 lutego 1994 Nr 24 poz. 3 - Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z p6zn. zm.




- KOMFORT - BIS SP. z 0.0. - Strona 13

Rys 02

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BOGUMILKU, BIALA WIELKA 208A

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani jego fragment nie moga by¢ reprodukowane, powielane lub
wykorzystywane do innych celéow bez pisemnej zgody autoréow.
Dz.U. z dn. 04 lutego 1994 Nr 24 poz. 3 - Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z p6zn. zm.




- KOMFORT - BIS SP. z 0.0. - Strona 14

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BOGUMILKU, BIALA WIELKA 208A

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani jego fragment nie moga by¢ reprodukowane, powielane lub
wykorzystywane do innych celéow bez pisemnej zgody autoréow.
Dz.U. z dn. 04 lutego 1994 Nr 24 poz. 3 - Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z p6zn. zm.




- KOMFORT - BIS SP. z 0.0. - Strona 15

12 . Informacja dotyczace Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 wraz ze zmianami.
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12.1. Zakres robot
Przedmiotem projektu jest wymiana oswietlenia ogdlnego na energooszczedne w

budynkach wchodzacych w zespdt obiektéw Domu Pomocy Spotecznej w Lelowie.

Zakres prac polega na:
» Wykonaniu demontazu istniejgcych opraw
> Wykonanie montazu nowych opraw oswietleniowych

Kolejnosc¢ robot:

Y

uzgodnienie z Inwestorem terminu wejscia na teren budowy
ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego

zapewnienie poboru mediéw na czas budowy

wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie drég komunikacji
zainstalowanie biura kierownika budowy

ustalenie miejsca sktadowania materiatéw

wyznaczenie stref niebezpiecznych

montaz rusztowan

przystgpienie do robdt

demontaz rusztowan

uporzgdkowanie terenu budowy
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12.2. Wykaz obiektéow budowlanych.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji sq wytacznie przedmiotowe budynki w Lelowie -

nie dotyczy.

12.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
W rejonie budynku nie wystepujaq elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie wymagajace szczegolnych dziatan poza przestrzeganiem ogdlnych

przepisow BHP i ochrony zdrowia.

12.4. Roboty mogace stwarza¢ zagrozenie
Roboty instalacyjne nie naleza do grupy klasyfikowanej, jako szczegodlnie szkodliwej

dla srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994r. (tekst jednolity

Dz.U.2012.1256 wraz p6zn. zm.) przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepujgq
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nastepujgce rodzaje robot, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie

Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia.

Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> Wykonanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
> niz 1,5m - nie wystepuje
> Wysokos¢ obiektu > 5,0m - wystepuje

> Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m — nie wystepuje

> Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych - nie
wystepuje
> Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych - nie wystepuje
> Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub $migtowcow — nie wystepuje

> Prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

podpory - nie wystepuje
> Montaz elementdéw konstrukcyjnych mostéow - nie wystepuje

> Betonowanie wysokich elementéow konstrukcyjnych mostéw, takich jak

przyczoiki, filary i pylony — nie wystepuje

> Fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach

- nie wystepuje

12.5 Wymagane przygotowanie pracownikéw do robot

W trakcie wykonywania robot budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepisow
zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z dn. 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U.21/72.93).

Przed kazdym przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dn.
maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U.62.285). Przeprowadzenie instruktazu pracownikdw nalezy
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odnotowac¢ w dzienniku budowy, natomiast odrebnie pracownik powinien podpisac fakt

przeprowadzenia niniejszego instruktazu.

12.5.1. Bezposrednie kierownictwo robot konserwatorskich i budowlanych winno mieé
wiedze, doswiadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robét i podejmowania

szczegbtowych decyzji w ich trakcie.

12.5.2. Przy robotach wolno zatrudnia¢ wytgcznie te osoby, ktére sg dopuszczone do

nich Swiadectwem lekarskim i zostaty przeszkolone w zakresie zalecen BHP.

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgqcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przy realizacji takich robét, jak:

» Roboty na wysokosciach

» Roboty ziemne

Roboty impregnacyjne

Roboty murarskie i odgrzybianie

Roboty montazowe

YV V YV V

Roboty dekarskie i izolacyjne z wykorzystaniem maszyn i urzadzen
technicznych oraz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych, a w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie powinny by¢ zapewnione
wszelkie srodki techniczne zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajagca szybka i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.47.401).

12.6.1. Organizacja i technologia robdét winna zapewnia¢ bezpieczny sposéb ich

wykonywania z zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach.

12.6.2. Wydzielenie i zagospodarowanie placu robdét winno byé zgodne z projektem

Wykonawcy z zabezpieczeniem przed dostepem o0sdb niezatrudnionych.
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12.6.3. Zagospodarowanie terenu robot winno zapewniaé bezpieczne odlegtosci miedzy
sktadowanymi materiatami, urobkiem z rozbidrek, trasami komunikacyjnymi,

stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.

12.6.4. Organizacja robdét winna zapewnia¢ by pod zawieszonymi ciezarami nie

wystepowaty, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.

12.6.5. Zagospodarowanie terenu winno zapobiegac krzyzowaniu sie tras transportu

zewnetrznego z wewnetrznym i trasami komunikacji pracownikéw.

12.6.6. Wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawaé pod
fachowa kontrola okreslonego mechanika i elektryka oraz byly uzytkowane

zgodnie z instrukcjami producentow.

12.6.7. Do robdt stosowaé rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcja

montazu.

UWAGA

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z dokumentacja projektowa
i obowiazujacymi przepisami. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentow
stosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen zawartych w
instrukcjach ich stosowania.

DOKUMENTACJA BUDOWY PRZECHOWYWANA BEDZIE W POMIESZCZENIACH
BIURA WYKONAWCY.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Malicki
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