7Z.U.P BUDOWNICTWA OGOLNEGO JANUSZ MROZICKI
42-100 Klobuck ul.Jasna 4

Temat opracowania: PRZEDMlAR ROB()T

Nazwa zadania: Roboty naprawcze i zabezpieczajace dla dalszej
czes$ci Sciany wschodniej budynku Patacu
w Zlotym Potoku

Adres: Ztoty Potok, gmina Jandw , ul. Kosciuszki 9
Kod CPV: 45453000-7
Inwestor: Powiat Czestochowski

42-200 Czestochowa ul. Jana Ill Sobieskiego 9

Opracowat: mgr inz. Janusz Mrozicki

mgr inz. Janusz Mrozicki

N upr. UA'1T-\f111/83861/75/85
U 111/7342/213/93

ul. Jasna 4,/ 0343-817-25-24
42-190 Kiebugk
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Ksiazka przedmiaréw

1. Roboty naprawcze i zabezpieczajace na dalszej czesci $ciany wschodniej budynku Patacu w Ztotym Potoku
Kod CPV: 45453000-7

1 KNR 4-01 0701-02-050 10,51 m2
Odbicie "gluchych" tynkéw o powierzchni do 5 m2 na $cianach, filarach ,pilastrach ok. 10 %
malowanej powierzchni - ostatnie pole elewacji wschodniej Patacu
krotno$c= 1,00
1. ((39,8+8*0,10)*11,30)*0,1+3,5*0,9*0,1 46,19
2. (-2*1,0*1,90-1,0*2,90-1,0*2,0)*0,1 -0,87
3. -34,81 -34,81
2 KNR 00-26 0642-01-050 10,51 m2
Tynki renowacyjne o grub.2,5 cm, na podfozach z cegly, wykonywane na Scianach pfaskich
zewnetrznych - recznie
krotno$¢= 1,00
3 KNNR Wacetob 3 0808-010-050 1,99 m2
Analogia .Szlifowanie pofatdowanego tynku
krotnos$c= 1,00
1. 9,06-7,07 1,99
4 KNR 4-011 0619-01-050 21,04 m2
Odgrzybianie powierzchni muréw z cegty tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2,przy uzyciu
szczotek stalowych
krotnos$¢= 1,00
1. ((39,8+8*0,10)*11,30)*0,2+3,5*0,9*0,2 92,39
2. (-2*1,0*,90-1,0*2,90-1,0*2,0)*0,2 -1,74
3. -69,61 -69,61
5 KNNR Wacetob 3 1208-010-050 140,62 m2
Mycie $cian wodg - usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen
krotno$¢= 1,00
1. ((39,8+8*0,10)*11,30)+3,5*0,9 461,93
2. (-2*1,0*,90-1,0*2,90-1,0*2,0) -8,70
3. -312,61 -312,61
6 KNR 4-01 1204-08-050 140,62 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar)
krotno$é= 1,00
7 BC-06 0603-01-050 105,18 m2
Malowanie elewacji $ciany wschodniej farba silikatowa KABE kolory 0280, 1030 wraz z
gruntowaniem podfoza
krotno$c¢= 1,00
1. 453,23-348,05 105,18
8 KNNR 2 1501-010-050 79,12 m2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 20 m
krotno$c= 1,00
1. 39,8%9,2 366,16
2. -287,04 -287,04
9 KNR 4-01 0108-11-060 0,26 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km
krotnos$¢= 1,00
1. 45,32*0,025 1,13
2. -0,87 -0,87
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KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na kazdy nastepny 7]
km - 9 km

krotnoscé= 9,00

0,26 m3

11

KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotno$c¢= 1,00

39,80 m

12

KNR 4-011 0533-04-050
Naprawa, pasa podrynnowego
krotno$¢= 1,00

20,00 m2

1. 40*0,5

20,00

13

KNR 2-02 0508-09-020
Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej, grubosci 0,50 mm.

2,00 szt

14

KNR 2-02 0508-04-040

Montaz rynien dachowych - 80 % hakéw z odzysku
krotnos$¢é= 1,00

39,80 m

15

KNR 2-02 0506-02-050
Zafozenie pasa nadrynnowego zabezpieczajgcego gzyms przed przeciekaniem

krotnosé= 1,00

10,75 m2

1. 39,8%0,27

10,75

16

KNNR 2 0505-07010-040

Wymiana skorodowanych rur spustowych, na rury z blachy powlekanej w kolorze elewacji
budynku

krotnosc¢= 1,00

24,00 m

1. 2*12

24,00

17

KNR 4-01 1109-02-050

Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb w ramach drewnianych. Powierzchnia szyby do 0,50
m2. Czesci okien na elewacji wschodniej

krotnosé= 1,00

29,88 m2

18

TZKNBK 1915 0401-0290-050
Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - cze$é okien na Scianie wschodniej
krotnos$¢= 1,00

29,88 m2

1. 3*0,6*1,1*(0,75+0,75)

2,97

2. 6*1,30*2,30*(0,75+0,75)

26,91

19

TZKNBK 1915 0402-0340-050 o
Zagruntowanie drewna - malowanie stolarki pokostem - czes$¢ okien na Scianie wschodniej
krotno$cé= 1,00

29,88 m2

20

TZKNBK 1915 0402-0370-050
Zabezpieczenie farba olejng stolarki okiennej - pierwszy raz
krotno$c= 1,00

29,88 m2

21

TZKNBK 1915 0402-0371-050
Zabezpieczenie farbg olejng stolarki okiennej - drugi raz
krotno$¢= 1,00

29,88 m2

mgr inz. Janusz Mrozicki
’111/83861/75/85
111/7342/213/93

)088x 817-25-24
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