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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 010
Stolarka ,Slusarka ,elementy metalowe i
drewniane
Kod - CPV 45420000-7
Kod - CPV 45421000-4
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

© ® NOo Ok~ WD

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dot. wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w zwigzku z wykonywaniem prac
zwigzanych z realizacjg: PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ W LELOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.

1.3 Zakres robot objetych SST

Elewacje

- wymiana okien rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych
- wymiana drzwi aluminiowych

- obsadzenie w $cianach podokiennikow wewnetrznych

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
-Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone , petne
- wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robét budowlanych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzy niera.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byé przewozone dowolnymi  srodkami
transportu  zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
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przesunieciem lub utratg stateczno$ci. Sposéb skladowania wg punktu 2.8.

5. Wymagania szczegé6towe dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Przygotowanie osciezy.

511 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.1.2. Stolarke drzwiowa nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymaganiami producenta. wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Powoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys

i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

Sposob wykonania otworéw i zabudowy o$cieznic ujeto w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych SST 001 , SST 002 , SST 004 niniejszego opracowania

6. Kontrola , badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.
6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktoérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest - szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbioér robét budowlanych.
Zasady odbioru w/w robot okresla umowa

9. Rozliczenie robét.
Zasady ptatnosci za wykonanie w/w robét okresla umowa

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie 0 lejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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