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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 011

SST 011 ROBOTY DROGOWE

BUDOWA NAWIERZCHNI

kod - CPV 45233252-0
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SST 013 nawierzchnie
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg: PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ W LELOWIE

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczgce zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z remontem nawierzchni jezdni i chodnikdw ul. Cicha w Piekarach
Slgskich.

Dziat 1. Przygotowanie terenu pod budowe - grupa 45100000-8

Rozdziat 1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze; roboty ziemne — kod CPV 45111000-8

Rozdziat 2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  wykonywania
nawierzchni autostrad, drég — kod CPV 45233000-9.

Podrozdziat 3.1. — roboty w zakresie naprawy drog — kod CPV 45233142-6

Podrozdziat 3.2. — roboty w zakresie roznych nawierzchni - kod CPV 45233200-1
roboty w zakresie chodnikow kod CVP- 45233222-1
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie :
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na posypce cementowe]

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z witasciwymi obowigzujgcymi przepisami, z
Specyfikacjg Techniczng 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ST 000 ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY

21 Warstwa odsaczajgca z piasku- kruszywo mineralne naturalne — piasek wg PN-B-
11113:1996 2

2.2 Podbudowa z materiatlu kamiennego.

Kruszywo kamienne tamane w zaleznosci od rodzaju warstw i kategorii ruchu spetniaé¢
powinno wymagania gatunek I-1|

Podbudowa dla KR3- KR4 — co najmniej klasa Il

Niesort kruszywa w zaleznosci od przeznaczenia stosowany jako kl. [l odmiana | - gérna
warstwa podbudowy

2.3 kostka brukowa betonowa

3. SPRZET
3.1 Sprzet do zageszczania

Warunki jakie powinien spetnia¢ sprzet do wykonania robét ujete sg w wymaganiach ogéinych ST
000
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4. TRANSPORT
Materiaty na budowe nalezy transportowac typowymi srodkami transportu.
Warunki dotyczgce srodkéw transportu ujete sg w SST 000

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zageszczenie zgodnie z projektem. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpié
do jego dogeszczania przez watowanie.

5.2 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

5.3 Wykonanie podbudowy z materiatu kamiennego gr. 25 cm

Dla odtwarzanej nawierzchni po robotach kanalizacyjnych i wodociggowych, warstwa
podbudowy uktadana jest na warstwie odsgczajgcej z piasku. Przed zageszczeniem
rozscielone kruszywo nalezy wyprofilowaé. Podbudowe nalezy zagesci¢ walcami . W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywacC przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.
Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci, a nosnosc¢
podbudowy badana ptytg VSS I >1,0; E; > 170 MPa.

Nosnos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02.

5.4 Uktadanie kostki betonowej

Kostke uktada¢ na 3 cm podsypce piaskowej (chodnik ) i piaskowo cementowej (jezdnia).

Chodnik obramowaé obrzezem betonowym na podtozu piaskowym. Na catej dtugosci drogi z
obustronnym chodnikiem zabudowac¢ krawezniki najazdowe na tawie betonowej z oporem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badania w czasie ukladania nawierzchni
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:
- grubosc¢ i jednorodnos¢ uktadanej warstwy — kontrola ciggta

6.2 Spadki poprzeczne — nalezy skontrolowa¢ w stosunku do spadku projektowanego
uzywajgc sprzetu geodezyjnego.

6.3 Rzedne wysokosciowe — sprawdzenie rzednych niwelety pod katem 2zgodnosci z
rzednymi projektowanymi nalezy wykona¢ niwelatorem.
6.4 Sprawdzenie wygladu warstwy nawierzchni nalezy wykonaé przez ogledziny catej
powierzchni. Wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekahn wykruszen i plam.
Sprawdzi¢ nalezy szczelnoS$¢ w miejscach potgczen z kraweznikami, Sciekiem.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wuznaje sie za wykonane prawidlowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranciji daty
wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Zamawiajgcy ustali zakres i termin wykonania robdét
poprawkowych na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Ptaci sie za metr kwadratowy [m?] wykonanej nawierzchni warstwy wigzaceji $cieralnej
z betonu asfaltowego dla odpowiednich grubosci przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-96/B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
PN-61/S-96504 Drogi samochodowe.

10.2 Inne dokumenty

GDDP - Ogélne Specyfikacje Techniczne , Warszawa, 1998
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