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SPIS TREŚCI 
 

WSKAZÓWKI METODYCZNE  

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości                                                                                                                
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1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania  
dot. wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w związku z wykonywaniem prac 
związanych z realizacją: PROJEKT  WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Elewacje 

- wymiana okien rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych  

- wymiana drzwi aluminiowych 

- obsadzenie w ścianach podokienników wewnętrznych 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

-Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone , pełne 
- wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1.Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 

powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach 
w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 
 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania 

robót budowlanych. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Każda  partia   wyrobów  przewidziana   do   wysyłki  powinna  zawierać   wszystkie   elementy 
przewidziane  normą lub projektem indywidualnym.  Okucia nie  zamontowane  do  wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet  
lub jednostek kontenerowych. Elementy  mogą być przewożone  dowolnymi  środkami  

transportu  zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
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przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 
5.   Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę drzwiowa należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami producenta. wszystkie drobne wady powierzchniowe np. 

pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita,  bez  widocznych poprawek,   śladów pędzla,  rys  
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 
Sposób wykonania otworów i zabudowy ościeżnic ujęto w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych SST 001 , SST 002 , SST 004 niniejszego opracowania 

 
6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

 6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085  dla 
stolarki  

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie   zgodności   elementów   odtwarzanych   z   elementami   dostarczonymi   
do odwzorowania, 

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie 
prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty 
podlegają odbiorowi. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową robót jest - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. Odbiór robót budowlanych. 

Zasady odbioru w/w robót określa umowa 
 
9. Rozliczenie robót. 

Zasady płatności za wykonanie w/w robót określa umowa 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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PN-72/B-10180 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 


