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SPIS TREŚCI 
 

WSKAZÓWKI METODYCZNE  

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości                                                                                                                
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1.  Część ogólna 

1.1. Nazwa SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w czasie wykonywania robót związanych z realizacją :  

PROJEKT  WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE. 

1.2.przedmiot stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ściany piwnic, ściany fundamentowe 

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku  – hydroizolacje 

wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła 
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 

 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Płynna folia izolacyjna pod posadzkowa np. Superflex 

2.2.2. Folia polietylenowa szeroka 

2.3.3. płyty termoizolacyjne XPS  

2.2.5.  Preparat UNI GRUNT 

2.3 Materiały do izolacji cieplnej  

2.3.1 płyty styropianowe XPS  

Materiały stosować zgodnie z zaleceniami producenta 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania   robót 

budowlanych. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 Wg szczegółowej specyfikacji:  

„Roboty pokrywcze” należącej do niniejszego opracowania  

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 

-Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Izolacja z folii izolacyjnej 

Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu.  

5.1.3. Płyty styropianowe układać na sucho 

6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
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przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  

 Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych. 

Zasady odbioru w/w robót określa umowa. 

9. Rozliczenie robót. 

Zasady płatności za wykonanie w/w robót określa umowa 

10.Dokumenty odniesienia. 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

Instrukcja dotycząca sposobu wykonywania natrysku z sztywnej pianki PUR i 

wykonywania powłoki ochronnej. 

      System poliuretanowy posiada aktualną Aprobatę Techniczną ITB: AT-15-4870/2001 

oraz   

      Atest Higieniczny PZH NrHK/B/2190/08/98zdnia2lutego1999r.  

 


