Komfort - Bis Sp. z o0.0. ul. Serdeczna 20; 43-300 Bielsko - Biata

WYMIANA OSWIETLENIA NA
ENERGOOSZCZEDNE - LED WEWN

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja DPS w Lelowie
ADRES INWESTYCJI:  42-235 Leldw, ul. Szczekocinska 19

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Czestochowie

ADRES INWESTORA: ul. Jana Ill Sobieskiego 9, 42-217 Czestochowa
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

remontowo-budowlana arch. Justyna Kuprowska

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-01

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 3624



KOSZTORYS:

Stan projektowany - w celu zmniejszenia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i
poprawienia natezenia osSwietlenia oraz pozostatych parametrow ujetych w normach,
projektuje sie nowe oprawy os$wietleniowe w danych pomieszczeniach.

Nowa projektowana instalacja oswietlenia dotyczy tylko oSwietlenia ogdlnego. Przyjete
o$wietlenie (moc lampy) zostato przeliczone pod wzgledem natezenia.

Istniejgce os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zmodernizowaé wraz z nowq
lokalizacje opraw uzgodniong z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Po tych ustaleniach wykona¢ odrebng dokumentacje projektowg na ww. oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne.

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 3624



Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Przedmiar
1 OPRAWY WEWNETRZNE

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 3624

Spis tresci

A BhON=



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: KOSZTORYS:
1 OPRAWY WEWNETRZNE
1| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw swietldowkowych z kloszem kpl.
d.1| 1134-01
668,000 kpl. 668,000
RAZEM 668,000
2| KNR-W 5-08| Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M6 | szt
d.1| 0801-03 | w gotowych Slepych otworach
4+78+107+5+63+26+67+15+19+1+48+8+ 1| szt 1758
+19+53+10+8+15+6+30+5+86+15+14+75+
20+1+15+21+44)*2
RAZEM 1758
3| KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.1] 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia | SPECTRUM LED ALGINE 120x30 46W NT NW;
kompletna
4+6+1 kpl. 11
RAZEM 11
4{ KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.1| 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia | SPECTRUM LED ALGINE 60x60 46W NT WW; kompletna
78 +26+30+19 kpl. 153
RAZEM 153
5| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych kpl.
d.1| 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, korncowych -
analogia | SPECTRUM LED ALGINE 60x60 46W PT NW; kompletna
5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych kpl.
d.1] 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia | SPECTRUM LED ALGINE ECO SQUARE 18W NT NW;
kompletna
107 + 67 + 53 + 86 kpl. 313
RAZEM 313
7| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.1| 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia | SPECTRUM LED ALGINE ECO SQUARE 18W PT NW;
kompletna
10+ 15 kpl. 25
RAZEM 25|
8| KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych kpl.
d.1] 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia SPECTRUM LED LIMEA ECO 36W NW; kompletna
5+15+8+75 kpl. 103
RAZEM 103
9| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych kpl.
d.1] 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia SPECTRUM LED NYMPHEA ECO NW; kompletna
63+19+15+20 kpl. 117
RAZEM 117
10[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
d.1] 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia SPECTRUM LED ALBENE; kompletna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11{ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
d.1] 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia | SPECTRUM LED ALD1 4400 34W 840110 stopni x
mleczna; kompletna
48,000 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 3624




KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.1| 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia | SPECTRUM LED ALD1 6600 51W 840110 stopni x
mleczna; kompletna
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
13[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
d.1] 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia SPECTRUM LED FIALE 33W PT WW; kompletna
14,000 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
14{ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.1] 0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych -
analogia | SPECTRUM LEDKINKIET SQUALE; kompletna
1+15+21+44 kpl. 81
RAZEM 81
15[ KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub
d.1| 0804-01 bolce; przekroj zyt do 2.5 mm2
4+78+107+5+63+44+26+67+15+19+21+1+ 879
48+8+1+19+53+10+8+15+15+6+30+5+86+
15+14+75+20 + 1
RAZEM 879
16| KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
d.1| 0215-01 uktadane na gotowych linkach no$nych z mocowaniem
zapinkami z tasmy lub drutu
4+78+107+5+63+26+67+15+19+1+48+8+1 879
+19+53+10+8+15+6+30+5+86+15+14+75+
20+1+15+21+44
RAZEM 879

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 3624
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	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - SPECTRUM LED FIALE 33W PT WW; kompletna
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