
Komfort - Bis Sp. z o.o.

WYMIANA OŚWIETLENIA NA
ENERGOOSZCZĘDNE - LED ZEWN

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych45311000-0
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych45310000-3

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

Termomodernizacja DPS w Lelowie

42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 19

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

arch. Justyna Kuprowskaremontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-01

WYKONAWCA: INWESTOR:

ul. Serdeczna 20; 43-300 Bielsko - Biała

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

Norma Expert  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 3624



KOSZTORYS:

Stan projektowany – w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej i
poprawienia natężenia oświetlenia oraz pozostałych parametrów ujętych w normach,
projektuje się nowe oprawy oświetleniowe w danych pomieszczeniach.

Nowa projektowana instalacja oświetlenia dotyczy tylko oświetlenia ogólnego. Przyjęte 
oświetlenie (moc lampy) zostało przeliczone pod względem natężenia.

Istniejące oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy zmodernizować wraz z nową 
lokalizację opraw uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Po tych ustaleniach wykonać odrębną dokumentację projektową na ww. oświetlenie 
awaryjne i ewakuacyjne.
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KOSZTORYS:

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: KOSZTORYS:

OPRAWY ZEWNĘTRZNE1

kpl.Demontaż opraw świetlówkowych z kloszemKNR-W 4-03
1134-01

1
d.1

19,000kpl.19,000

19,000RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
w gotowych ślepych otworach

KNR-W 5-08
0801-03

2
d.1

140szt.(16 + 5 + 9 + 4 + 1) * 4

140RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - TORE
6W; kompletna

KNR-W 5-08
0504-03
analogia

3
d.1

5,000kpl.5,000

5,000RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych -
BERENIQUE; kompletna

KNR-W 5-08
0504-03
analogia

4
d.1

5,000kpl.5,000

5,000RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych -
AQUATIQUE; kompletna

KNR-W 5-08
0504-03
analogia

5
d.1

5,000kpl.5,000

5,000RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - OPRAWA
Z CZUJKĄ; kompletna

KNR-W 5-08
0504-03
analogia

6
d.1

10,000kpl.10,000

10,000RAZEM

słupRęczny demontaż słupów oświetleniowych parkowychKNR-W 4-03
1151-01

7
d.1

16,000słup16,000

16,000RAZEM

kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych)
na gotowym podłożu

E-0510 0510
-49-03

analogia

8
d.1

16,000kpl.16,000

16,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub
bolce; przekrój żył do 2.5 mm2

KNR-W 5-08
0804-01

9
d.1

35szt.ż
ył

16 + 5 + 9 + 4 + 1

35RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem
zapinkami z taśmy lub drutu

KNR-W 5-08
0215-01

10
d.1

35m16 + 5 + 9 + 4 + 1

35RAZEM
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	Dział:OPRAWY ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
	19,000

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach
	(16 + 5 + 9 + 4 + 1) * 4

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - TORE 6W; kompletna
	5,000

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - BERENIQUE; kompletna
	5,000

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - AQUATIQUE; kompletna
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	16 + 5 + 9 + 4 + 1

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taśmy lub drutu
	16 + 5 + 9 + 4 + 1





