
Uwaga :
1.Wszystkie elementy wykorzystywane do przewodzenia prądu piorunowego muszą posiadać
zgodność z arkuszami normy PN-EN 50164 (PN-EN 62561)
2. Z uziomu otokowego do złącza kontrolnego taśmę FeZn min. 25x4mm prowadzić min.
1metr od budynku na głębokości min. 0.6m.
3. Wyprowadzenie uziemienia z ziemi do złącza ZK odgromowego zabezpieczyć
antykorozyjnie (min. 15cm w każdą ze stron) np. masą asfaltową, bitumiczną
nieprzepuszczającą wilgoci (zabezpieczenie przed korozją wg PN-EN  62305-3:2006 E.4.3.5).
4. Wszystkie elementy spawane zabezpieczyć antykorozyjnie.
Całość prac wykonać zgodnie z normą wieloarkuszową PN-EN 62305.
Rezystancja uziemienia <=10ohm.
Wartość uziemienia potwierdzić pomiarami.

połączenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

złącze kontrolne 4-ro otworowe rozłączne zabudowane w skrzynce kontrolnej
izolacyjnej

taśma FeZn 25x4mm

wypust uziemienia spawany z naturalnym zbrojeniem fundamentu
(uziemienie fundamentowe)

taśma FeZn 25x4mm
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Elektr.

Obiekt

Adres

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY

SZKOŁY SPECJALNEJ
PRZYSOSOBIAJACEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU

BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628, OBR. BIAŁA
WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW)BUDYNEK  MIESZKALNY

WIELORODZINNY

E-3 - / - 2301/201729,7 x 60 cm
1:100

Plan instalacji uziemienia obiektu

KURTYNA
POWIETRZNA

 m2
SZATNIA FARTUCH.
A: 2,95 m2
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piece ceramiczne

stoły warsztatowe
do pracowni podpałki,

instruktażu drobnych robót
(wypalanie, lutowanie itp.)
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HYDRANT

HYDRANT

STREFA STANOWISK DO RÓŻNYCH DZAIŁĄŃ
(MAKRAMA, RYSUNEK, HAFTOWANIE, DZIERGANIE ITP.)

deska do praowania

stół prasowalniczy

HYDRANT

HYDRANT

POM. GOSPODARCZE DLA PRACOWNI OGRODNICZEJ

POM. INSTRUKTORÓW

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO PRACOWANIA DNZ  KRAWIEC/DZIEWIARZ

PRACOWNIA TECHNICZNA

PRACOWNIA KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

KORYTARZ

MAG.JAJ

POM. GOSP.

KORYTARZMAG. PRODUKTÓW

OBIERALNIA

SZATNIA

WC
PRZEDSIONEK

WC WC

PRZEDSIONEK

WC
 m2 m2

PRZEDSIONEK

SALA DYDAKT.

PRACOWNIA OGRODNICZA

WC

ZK1 ZK2 ZK4ZK3

ZK6 ZK5ZK7

ZK8

ZK9

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

na dach drut ocynk fi8mm
w rurze odgromowej

otok odgromowy

otok odgromowy

Legenda :

do GWP/GSU


