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Legenda opraw ogoélnych:

o~/ & tacznik IP20 / IP44 uniwersalny (jednobiegunowy) 10AX/~250V
"/ Lacznik IP20 / IP44 $wiecznikowy 10AX/~250V
tacznik IP20 / IP44 schodowy podwéjny 10AX/~250V
\/a/‘)/zﬁf’r_qcznik IP20 / IP44 schodowy 10AX/~250V
3 Czuinik ruchu IP44
A Czujnik ruchu n/t 180st zasieg min 6m
[ZIPO Przytgcze oswietlenia miejscowego stotu warsztatowego (kpl ze stotem)
~KP Oswietlenie podszawkowe 1P44
[OM Oswietlenie miejscowe maszyny do szycia (szt 5)
(zasilanie z gniazda 230V)
PGWP Projektowany przycisk P.POZ zdalnego wytgczenia zasilania, P55,
a atest CNBOP, Il klasa izolacji np. 95PPWC11PT PCE 1NO+1NC
= l Projektowany gtéwny przeciwgarowy wyhcznik prdu obiektu
o

GSW= Gléwna szyna uziemiajgca wypust FeZn 25x4mm w puszce izolowanej
MSW= Szyna wyréwnawcza - mieszkanie DYzo 6mm2 w puszce izolowane;j

A1 Oprawa osw. LED min IP40, sufit 600x600
np. PXF SUN LED 600x600 P44 4000K 3680/31W
C Oprawa o$w. LED min. IP20, typ downlight , 16W/1500Im/4000K
np. PXF Bari Eco LED 16W/1500Im/4000K
C1 Oprawa o$w. LED min. IP20, typ downlight , 20W/1500lm/4000K
np. PXF Bari Eco LED 20W/2050Im/4000K
D Oprawa o$w. LED IP66, n/t, klosz poliwgglan, min 3010Im,25W
np. PXF PX3000213 MODENA LED 25W 4000K (3010 Im; 25.0 W)
Dc Oprawa osw. LED IP66, n/t, klosz poliweglan, min 3010lm,25W z czujnikiem ruchu
np. PXF PX3000213 MODENA LED 25W 4000K (3010 Im; 25.0 W) z
wbudowanym czujnikiem ruchu
H1 Oprawa o$w. LED min. IP65, natynkowa , 4000K, 31W/4120 Im
np. PXF FIBRA LED IP66 1272mm 1x 4000K 4120 Im; 31.0 W
H2 Oprawa osw. 2x35W/3000K IP65 natynowa
np. PXF FIBRA Il T5 PC 2x35W 6060 Im; 75.0 W 3000K

Legenda opraw awaryjnych/ewakuacyjnych :
7= Oprawa oswietlenia awaryjnego n/t lub p/t, min.1h, autotest, led, praca

awaryjna (ciemna), zewnetrzna "COLD" do -15st.C ,IP65
np. TM Technologie ONTEC S_W2_NM_1LED_AT (351 Im; 3,4 W; 1XLED) - "COLD"
£15=a Oprawa oswietlenia awaryjnego-kierunkowa z piktogramem n/t lub p/t, min.1h,

autotest, led, praca awaryjna (ciemna)
np. TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC S E1 2,5W, 14Led, min. 1h, autotest, praca

awaryjna, Il kl. ochronnosci, IP65
£oe= Oprawa os$wietlenia awaryjnego n/t, min.1h, autotest, led, praca awaryjna

(ciemna)
np.TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC S M2 - optyka antypanic

Piktogram fotolumilescencyjny - znak bezpieczenstwa-ewakuacyjny
oswietlony zewnetrznym zrodtem Swiatta (atest CNBOP) PN-EN ISO
7010:2012 , np.:
Wentylator - lokalizacja, czas zataczenia, typ wentylatora wg projektu branzy
sanitarnej. Wentylator uruchamiany ze swiattem w pomieszczeniach WC,
sanitarnych, w pozostatych przypadkach tgcznikiem WENT.ZAsilanie z tego
samego obwodu co oswietlenie w pomieszcczeniu. e
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