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GLZ - główna linia zasilania projektowanego obiektu
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Projektowany rurarz ochronny HDPEfi110 dwuścienny linii GLZ-et
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Elektr.

Obiekt

Adres

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY

SZKOŁY SPECJALNEJ
PRZYSOSOBIAJACEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU

BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628,

OBR. BIAŁA WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW)

E-0 - / - 2001/2017A2
1:500

Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych – zasilania obiektu.
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2990.0064

S6
PRZEPOMPOWNIA

ŚCIEKÓW

Szafka sterująco-zasilająca
pracą pompy/ szafka -
dostawa prod.
przepompowni, IP65

HDPE/6m

HDPE/2m

HDPE/8m

HDPE/2m
HDPE/2m

zasilanie przepompowni

Projektowany rurarz ochronny HDPE czarny wzdłóżnie rowkowany fi 50 światłowodu, kabla telefonicznego ziemnego
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HDPE/3m

0.5m

Rozdział energii/zasilania istniejący (parter):
1) Złącze Tauron S.A.
2) Licznik energii elektr. Tauron S.A.
3) Rozdzielnica główna obiektu internatu
Rozdział energii/zasilania projektowany (parter):
4) Rozdzialnica zasilania warsztatów "RW"
5) Złącze zewnętrzne zasilania projektowanego budynku
warsztatów "ZW"
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