DRUEDMIAL. ~ CESC 2.

{ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRZY BUDYNKU

3

185 KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzehni z Kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej im2

; d.3:01 analogia 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

i 218 m2 218.000

RAZEM 218.000
186 |KNR 2-31 0101- ;Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw ;m2

| d3 01 w gruncie kat. HV gtebokosci 20 cm

b 218 m2 218.000

| RAZEM 218.000
187 |KNR 2-31 0101- {Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw jm2

d.3:02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci Krotnosc = 4

! 218 m2 218.000

. RAZEM 218.000 |
| 188 |KNR 2-31 0401- Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 0 wymiarach 20x20 cmw .M

i d.3102 gruncie kat.ll-IV ’ i

— = -
! 80+58+30 m 168.000 :
| i RAZEM 168.000
189 %KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 0 wymiarach 30x30 cmw M

© d.3104 gruncie kat.lll-IV




20 |

20.000 |

m
v RAZEM 20.000 |
' 190 KNR 2-31 0103- ;Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy m2 z
d.3 .02 ‘ konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV ;
' 218 . m2 218.000 g
T RAZEM |  218.000
L 191 EKNR 2-31 0407-  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.3 02 wypetnieniem spoin piaskiem
80+58+30 o . m 168.000
| RAZEM 168.000
192 KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki betonowa z oporem rﬁS
d.3 04 i
20°0.6°0.25 o o ‘m3 -
, o 3.000
193 {KNR 2-31 0403- : Krawezniki betonowe wystajaceowymla;ach1 5x30 cm napodsypce m - N
. d.3 01 - piaskowej
SRR — 20 s : - o—— — | 56000
| RAZEM 20.000 |
194 ‘KNR 2-31 0106- : Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grubo$é po m2
d.3 o1 zageszczeniu
| 218 ) a m2 218.000
| RAZEM 218.000
.: 195 {KNR 2-31 0106-  Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm m2 i
d.3 02 grubos$¢ po zageszczeniu Krotnoscé = 4
218 ’ m2 218.000
| RAZEM 218.000
196 KNR 2-31 0106- Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 E:m m2
d.3 02 grubos$¢ po zageszczeniu Krotnosé = 5
o 37.2 o m2 37.200
o - RAZEM 37.200
- 197 KNR 2-31 0114- Podbudowa zﬂk>ruszywa Iama.;uwé;; - warstv;é ’E‘éiwria o grubosci po m2 I
- d.3 05 :zageszczeniu 15 cm i
218 m2 218.000
| | RAZEM 218.000
" 198 ‘KNR 2-31 0114- %Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kgﬁdfdalszy 1 m2
i d.3 06 -cm grubosci po zageszczeniu Krotno$é = 10 i
372 m2 37.200 :
: h RAZEM | 37.200
199 KNR 2-31 0511- :Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce :m2 i
d.3 02 cementowo-piaskowej
180.8 m2 o 180.800 {
200 ‘KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboégé cm ) m2 I o T
d.3 03
' 37.2 m2 37.200 i
; RAZEM 37.200
201 wycena Demontaz istniejgcego ogrodzenia o m i R
d.3 indywidualna
1.37 m 1.370
- o RAZEM 1.370
202 ‘wycena Uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia ) m i i
. d.3 indywidualna i
N . :1.37+0.85+523:.9+0.5+1.83 ) - m 58.450 :
) RAZEM 58.450




'm3

203 | KNR 4-01 0108- : Wywiezienie gruzu oraz nadmiaru ziemi spryzmowanego
| d.3:110108-12 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km wraz z
‘analiza kosztami utylizacji
-indywidualna i
{ 138 m3 138.000
RAZEM 138.000 |




