PRZEDMIAR crBse 1.

'Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia Cjm. Poszcz . Razem
1 BUDYNEK OBJETY ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
1.1 {ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIOWE
.1 KNR 4-01 0354- ykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o szt.
- d.1. .09 analiza owierzchni do 2 m2 - demontaz stolarki/$lusarki drzwiowej i okiennej
1 findywidualna i
13 ‘ szt. 13.000
SR, SR R -~ . RAZEM e
" i 'KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  m2
d.1. 108 analiza onad 2 m2 - demontaz stolarki/$lusarki drzwiowej i okiennej
1 indywidualna
i 12.03%2.2+3.84%2.8+4.56%4.1+4.02*2.8+4.0%2.8*4+2.5*2.7+1.06*2.1+2.1 . m2 103.146
*1.0%2 | !
! RAZEM | 103.146
3 KNR 4-01 0429- | Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z plyt g-k m2 , i
d.1. .06 analogia | ]
1!
| 19.1%(4.41+4.25+4.11+4.18+4.02) m2 190.827
RAZEM 190.827
T 4« KNR 4-01 0429- Rozebranie élémentéw stropoéw drewnianych - belek stropowych m !
. d.1. 07 analogia
1
9%(4.41+4.25+4.11+4.18+4.02) m 188.730 i
! RAZEM 188.730 |
; 5 KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku ' m2 ;
- d.1. 0545-02 analiza wraz z rynnami, rurami spustowymi i obrébkami
1 indywidualna |
15.272*50.51 m2 : 525.304
RAZEM 525.304
6 | KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych m2
d.1. |0441-06
1 H
‘ 5.2*2*50.51 m2 525.304
, i RAZEM 525.304
7 KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia $cian z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 |
d.1. 0545-02 i E
1 analogia ! i |
{(17.45+4.11)*2.07 m2 44,629 :
- : RAZEM 44.629 |
8 |KNR 4-01 0348- | Rozebranie cianki z bloczkéw zuzlobetonowych na zaprawie m2
d.1. 08 analogia cementowo-wapiennej
11 !
(3.76+0.4)*(50.01*2)+9.66*((3.76+5.07)/2)*2+3.76*9.1*7- m2 ! 568.580
((17.45+4.11)*2.07)- i :
(2.03*2.2+3.84%2.8+4.564.1+4.02*2.8+4.0*2.8*4+2.5*2.7+1.06*2.1+2.
1*1.0*2)-(2.00*1.00*11+2.05*0.75+1*1) ;
| RAZEM | 568.580
9 KNR 4-01 0212- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1. 01 gruboséci do 15 cm - posadzka betonowa
1 3
(40.2+39.2+37.3+37.9+42.4+37.2+41.0)*0.1 m3 27.520
i RAZEM 27.520
10 KNR 2-02 1101-  Podkfady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie - :m3
. d.1. 05 analogia zagruzowamie kanatéw
1
1.35%4.2%4 - m3 22680



0.112

RAZEM 22.680
11 analiza Demontaz stalowych elementéw konstrukeyjnych: stupy, dzwigary kpl. { i
d.1. :indywidualna wraz z fundamentami i ptytami wiérowymi
o1 ;
1 kpl. 1.000
| ; RAZEM | 1.000
12 {KNR 4-01 0102- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5m ' m3 ‘
d.1. 03 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1 H
1.0%1.4*2%(9.96+50.01) im3 167.916
o | RAZEM 167.916
13 KNR 4-01 0108- : Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
- d.1. .11 0108-12 samowytadowczymi na odleglo$é 14 km wraz z kosztami utylizacji |
1 analiza
.indywidualna
289 m3 289.000 i
B RAZEM 289.000 |
14 'KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 i
© d.1. 1110108-12 samowytadowczymi na odlegios¢ 14 km wraz z kosztami utylizacji
i 1] materiatow zawierajacych azbest !
289 m3 289.000 |
RAZEM 289.000
16 KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ ' m3
d.1.:03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
1
1.0%1.4*2%(9.96+50.01) m3 167.916
RAZEM | 167.916
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE OGOLNOBUDOWLANE
16 kKNR 4-01 0102- : Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m ;'m3
d.1. ‘03 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV i
2 |
|(1.3%1.1%(9.97*2+50.25*2+1.1+0.34+9.1*4))*0.5 m3 113.170 |
| RAZEM 113.170
17 KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym -m3
' d.1. 01
2
t 0.1%1.1%(9.97*2+50.25*2+1.1+0.34+9.1*4) ‘m3 17.411
RAZEM 17.411
18 |KNR 2-02 0202- tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokoscido 0,8 m-z m3
. d1. 02 zastosowaniem pompy do betonu
i 2§
0.65*0.3*(9.97*2+50.25*2+0.34+0.58+9.1'4)+0.3*1.”1 ’:1.05+0.84*1.44+ m3 i 34.191
10.45%1.04*4
| ’ RAZEM 34.191
19 KNR 2-02 0208- ' Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek m3 i
L d.1. 01 deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do ;
2, betonu ¢
0.25*0.25%6.0*22 'm3 8.250 |
RAZEM | 8.250 |
20 KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowdi - t
d.1.:02 prety zebrowane
2 i
0.780 t 0.780
| | RAZEM | 0.780
21 KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - it |
i d.1. .01 - prety gtadkie ,
2.
It 0.112 |




] RAZEM 0.112
22 NNRNKB 202 (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo- m3
d.1. 0136-01 wapiennej

2
*0.25*1.0"(9.97*2+50.25*2+0.34+0.58+9.1*4)+1 .0*0.65*0.7+0.52*0.64* :m3 41.684
4+0.44*1.04 £ H
: | RAZEM 41.684

23 ' KNR 2-02 0604- ilzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.1. 02 _goraco faw fundamentowych betonowych

2
| 0.65%(9.97*2+50.25*2+0.34+0.58+9.1*4)+1.1*1.05+0.84*1.44+0.45*1.0 . m2 106.781
4*4
1 RAZEM 106.781

24 'KNR 2-02 0603- ' Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - ‘m2
d.1. .09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa ;

2 H
12%1.0%(9.97*2+50.25*2+0.34+0.58+9.1*4)+1.0*0.65*2+1.0*0.7*2+1.0*2 'm2 330.460
1*(0.52+0.64)*4+1.0*2%(0.44+1.04)

| | RAZEM | 330.460
25 KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 i
- d1. 10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna ;
2. warstwa
2%1.0%(9.97*2+50.25*2+0.34+0.58+9.1*4)+1.0*0.65*2+1.0*0.7*2+1.0*2 m2 330.460 :
*(0.52+0.64)*4+1.0*2%(0.44+1.04)
! RAZEM 330.460 |
26 KNR 2-02 0609- ‘Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na - m2
d.1. 111 analogia ' zaprawie z siatkg
2.
1.3%(9.97*2+50.25*2+0.34+0.58) .m2 157.768
! RAZEM 157.768
27 KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej ‘m2
'~ d.1. 03 analogia i
i 2 :
1.0%(9.97*2+50.25*2+0.34+0.58) ‘m2 121.360
RAZEM | 121.360
| 28 KNR 4-01 0105- Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é ' m3 |
d.1. 03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. [V
2
(1.3*1.1%(9.97*2+50.25*2+1.1+0.34+9.1°4))0.2 m3 45.268
RAZEM 45.268
29 'KNR 2-02 0109- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido 4.5m z m2
d.1. 02 analogia pustakéw ceramicznych grubosci 25cm :
2 i
‘ - 3.80%(9.07*2+50.15*2)-1.5*1.8*26-0.9*0.9*3-2.5*2.6*2-1.5*2.0*3- m2 339.842 :
2.6*2.0*3 i :
‘ RAZEM 339.842
30 KNR 2-02 0109-  Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z :m2
d.1. 108 analogia pustakéw ceramicznych grubosci 25¢cm
2!
© 0.07°0.5'2.45%2 o m2 22.222
: RAZEM 22.222
31 KNR 2-02 0109- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoséci do 4.5 m z ‘m2
d.1. 02 analogia pustakéw ceramicznych grubosci 25cm - $ciany wewn. :

2 i !

13.38%(7.35°2+9.07)-2.02°0.92 S im2 76.707 | :
' RAZEM 76.707
32 KNR 2-02 0109- : Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z i;m2 |

d.1. 01 analogia
2

pustakéw ceramicznych grubosci 19cm




13.38%(7.35) 24.843 |
RAZEM 24.843
KNR 2-02 0109- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido4.5mz
- 01 analogia pustakéw ceramicznych grubosci 12cm !
3.38%(1.12+3.24*2+1.05+3.35+1.46+2,3+4.06*2+1.7+1.79+1.99+1 -73: 342.656
1.88%2+2.13+3.23+2.04*2+0.25+33.12+1.18+0.38+0.94+1.91+1+0.85
+1.43+2+7.49+0.83*3+6.52+2.43+0.5*6+0.88+0.2+0.79+0.46*2)-
0.9*2.02*15-2.9*2.05-1.42*2.06 ;
| ' RAZEM 342.656
‘KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet !
. 01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3+14+7+5+3 i 32.000
| RAZEM 32.000
'KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych
.02 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2+3+10+8+6+4+1 . Wé4.000 ............
_ RAZEM | 34.000
'KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy | i
. 05 prefabrykowanych
1 1.3*3*2+1.8*29*2+2.3*3*2+2.8*2+1.2*28+1.72 166.920 :
: RAZEM 166.920 ;
‘KNR 2-02 0122- | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych :
. 107
26*7 182.000
| RAZEM 182.000 |
KNR 2-02 0122-  Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. - cegta i
. 01 analiza klinkierowa
‘indywidualna
26 2.600
RAZEM 2.600
{KNR 2-02 0213- | Wieice w $cianach |
. .13 analogia
! 0.25*0.25%(50.15*2+9.07*3)+0.25*0.19*9.07 8.400
RAZEM 8.400
fKNR 2-02 0210- :Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do i
. 101 analogia przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
i H i
0.25*0.25%(1.6*2) I 0.200 | i
‘ RAZEM | 0.200 ;
KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - !
.02 prety zebrowane
0.31283+0.48148 0.794
RAZEM 0.794
KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - i
.01 prety gtadkie ;
0.03799+0.05760 ‘O.O_QMS
i RAZEM 0.096
KNR 2-02 0405- | Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci do
. 03 analogia 10.5m
6.0*2*49.85 598.200 |




RAZEM

© 598.200 |

44 KNR 2-02 0410- | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cmz  m2
. d.1..02 tarcicy nasyconej
2 S
6.0*2*49.85 m2 598.200 | .
. B ‘ RAZEM 598.200
45 KNR 2-02 0607- : lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1. 03 analogia
: 21
6.0*2%49.85 m2 i 598.200
RAZEM 598.200
46 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - kompletne pokrycie m2 :
d.1. 0511-01 ;
2  analogia : i
113*50.51 m2 656.630 |
_ . ‘ RAZEM | 656.630
1.3 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA '
47 KNR 0-19 1023- | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia -m2
- d.1. 04 0 pow. ponad 1.0 m2
3 i
| 0.9%0.9%3 m2 2.430
RAZEM 2.430
48 KNR 0-19 1023- :Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z im2
cd11 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
: 3
‘ 1.8*1 .5‘26;5..0*1 5*3 m2 ; 79.200
RAZEM 79.200 :
] 49 wycena Nawiewniki okienne higrosterowaine szt ‘
d.1. indywidualna
L3
{3+28+7+6 szt : 44.000
i i RAZEM 44.000
50 ' KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2 ; :
i d.1. 08
3 i
2.6*2.0*3+2.6*2.5*2 m2 28.600 *
: RAZEM 28.600
51 ;KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych z kratkg nawiewng m2 ;
| d.1. 06 analiza i
3 !indywidualna
| 12.02*0.8*10+2.02%0.9%8 m2 30.704
RAZEM | 30.704
52 ' KNR 0-19 1024- Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych m2
d.1. 06 analiza |
; 3 indywidualna
{ 2.02*0.9*6 m2 10.908
i RAZEM 10.908
- 53 KNR 0-19 1024- ' Montaz drzwi stalowych (stal nierdzewna) jednoskrzydiowych m2
d.1. 106 analiza
| 3 indywidualna
2.02*0.9*4 m2 7.272
! RAZEM 7.272 |
54 KNR 0-19 1024- Montaz drzwi plycinowe dwuskrzydiowe m2
d.1. |06 analiza
3 indywidualna !
12.06%1.42 m2 2.925
| RAZEM 2.925




55 KNR-W 2-02 Parapety, potki i lady zewnetrzne okiadzinowe - elementy gruboscido  m
d.1. 2104-02 6 cm i szerokosci do 30 cm - aglomarmur gr. min. 3cm |
3. .
§0.9*3+1.5;‘M2§ m 46.200 :
o : RAZEM | 46.200
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE !
. 56 KNR 2-02 1101-  Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1. ;07 analogia
4
9.07*4.32*0.25 m3 9.796
| RAZEM 9.796
57 KNR 2-02 1101-  Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
- d.1. 01 :
4
9.07*4.32*0.1 m3 3.918
RAZEM 3.918
i 58  KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy m2
- d.1. 1 0604-03 _termozgrzewalnej - pierwsza warstwa
4 analogia
9.71+35.51+54.2+64.23+69.66+2.95+5.39+2.2+54,25+2.92+3.48+2.4 m2 424140 |
4+14.42+3.35+5.64+3.49+3.39+18.17+52.09+6.38+3.36+3.63+3.28
RAZEM 424.140
59 | KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy m2
d.1. 0604-04 termozgrzewalnej - druga i nastepna warstwa ~
4 analogia
9.71+35.51+54.2+64.23+69.66+2.95+5.39+2.2+54.25+2.92+3.48+2.4 ;mz 424,140
4+14.42+3.35+5.64+3.49+3.39+18.17+52.09+6.38+3.36+3.63+3.28
RAZEM 424.140
60 KNR 2-02 0609- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na :m2 '
i d.1.]03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa 8 cm EPS100
4 : :
é9.71+35.51+54.2+64.23+69.66+2.95+5.39+2.2+54.25+2.92+3.48+2.4 m2 424,140 | |
4+14.42+3.35+5.64+3.49+3.39+18.17+52.09+6.38+3.36+3.63+3.28 i
RAZEM 424140
61 KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na ' m2 !
d.1. 04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa 5 cm
4 ; EPS200 i
9.71+35.51+54.2+64.23+69.66+2.95+5.39+2.2+54.25+2.92+3.48+2.4 m2 424.140
4+14.42+3.35+5.64+3.49+3.39+18.17+52.09+6.38+3.36+3.63+3.28 i
i | RAZEM 424.140 |
62 . KNR 2-02 0607-  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 ‘
d.1. 101 szerokiej poziome podposadzkowe
4
7 9.71+35.51+54.2+64.23+69.66+2.95+5.39+2.‘2+54‘25+2.92+3.48+2.4 m2 424.140 :
4+14.42+3.35+5.64+3.49+3.39+18.17+52.09+6.38+3.36+3.63+3.28 :
: RAZEM 424.140
. 63 KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 m2
. d.1. 01 mm
4
| 19.71+35.51 +54.2+64,23+60.66+2.95+5.39+2.2+54.25+2,.92+3.48+2.4 'm2 424.140
4+14.42+3.35+5.64+3.49+3.39+18.17+52.09+6.38+3.36+3.63+3.28
RAZEM 424140
64 KNR 2-02 1106- . Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki : m2 |
- d.1.:03 .0 1.cm Krotnoéé = 4.5 . i
4 H
9.71+35.51+54.2+64.23+69.66+2.95+5.39+2.2+54.25+2.92+3.48+2.4 m2 424.140
4+14.42+3.35+5.64+3.49+3.39+18.17+52.09+6.38+3.36+3.63+3.28 i
RAZEM | 424140




65 KNR 2-02 1106- = Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  :m2
d.1. 07 stalowg
4
k 9.71+35.51+54.2+64.23+69.66+2.95+5.39+2.2+54.25+2.92+3.48+2.4 m2 424.140
4+14.42+3.35+5.64+3.49+3.39+18.17+52.09+6.38+3.36+3.63+3.28
RAZEM | 424.140
66 'NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1. 2808-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4. pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - zgodnie z projektem ]
; 19.71+69.66+35.51+54.2+2.95+5.39+2.92+2.2+3.48+54.25+2.44+14.4 m2 300.810
1 2+3.39+18.17+3.25+3.49+3.36+5.64+6.38 i
- RAZEM | 300.810
. 67 'NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na m ‘
d.1. 2809-01 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4
T T T es m 'i 198.000 ;
o " | RAZEM 198.000 |
68  NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy £m2 !
d.1. 1130-02 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. i
P4 ponad 8 m2 ‘
| 64.23+3.63+3.28+52.09+860.15 m2 136.130 ‘
i RAZEM | 136.130 |
69 KNR-W 2-02 Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach m2 |
d.1. 1126-08 - zbrojonych w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepuje dziatanie
4 }érodowiska agresywnego
1 64.23+3.63+3.28+52.09+86*0.15 m2 f 136.130 i
’ ' RAZEM | 136.130
70 KNR-W 2-02 Posadzki - epoksydowe w pomieszczeniach wewnetrznych m2
| d.1.:1128-01
64.23+3.63+3.28+52.09+86*0.15 m2 136.130
RAZEM 136.130 |
71 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na m2
d.1. 0801-02 $cianach i stupach
P |
:1339.842+11.111+2%(76.707+24.843+342.656) m2 1239.365 |
RAZEM 1239.365
72 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowsj ' m2
. d.1. 0840-05 ‘
4
1.0%1.6%8+2.1*(6.5+7.6+29.8+35+13.3)+1.6*12 m2 ! 225.620
i RAZEM 225.620
- 73 [KNR-W 2-02  Lustro licowane z ptytkami $ciennymi m2 % '
- d.1. 0840-05
4 ‘analogia
1.5%1.0*2 m2 3.000 . |
% RAZEM 3.000
74 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2 !
d.1. 2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku :
4
; 339.842+2%(76.707+24.843+342.656)-225.62 m2 1002.634 |
' RAZEM | 1002.634
75 - NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 |
. d.1.1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
L4
| %339.842+2*(76.707+24.843+342.656)-225.62 ‘m2 1002.634 ;
‘ RAZEM | 1002.634 |




76 KNR-W 2-02 : Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, lateksowymi (zgodniez = m2
- d.1. 1510-03 projektem) powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
. 4 analogia gruntowaniem :
; 1 339.842+2%(76.707+24.843+342.656)-225.62 m2 1002.634 |
RAZEM 1002.634 |
77 KNR 2-02 0607- :Folia baroprzepuszczalna §m2 '
i d.1. 101 analogia |
4 i H
9.07*4.32 m2 39.182
RAZEM 39.182
78 :KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt | m2 v
d.1. 03 ‘ uktadanych na sucho - jedna warstwa 30 cm
4. ;
_ ‘s.0774.32 ‘m2 30.182 _
- NN N S— : zewt ] oy
79 | NNRNKB 202 (z.XI) Suﬂty podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - ‘m2
d.1. 2030-02 piyty g-k
4 §
|3+1.842.92+5.8*1.5 m2 16.420 :
| RAZEM 16.420 |
. 80 NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - m2
| d.1. 2030-02 ptyty g-k wodoodporne .
4 i
2.95+5.39+2.2+3.48+54.25+2.44+3.39+3.25+3.49+3.36+3.63+5.64+6. . m2 156.980 :
38+3.28+1.76+52.09
RAZEM 156.980
81 'KNR-W 2-02 (Suﬁty podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytamiz  m2 |
d.1. 1 2702-01 widkien mineralnych i
4 ‘ i
19.71+69.66-16.42+35.51+54.2+64.23+14.42+18.17 m2 249.480 | !
RAZEM 249.480
82 'KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gruboséci 3 mm z gipsu m2
d.1. 2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach i
4.
16.42+156.98 m2 173.400 | i
) RAZEM | 173.400 |
83 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2 '
d.1. 2011-08 szpachlowego wykonywane recznie na stropach - dodatek za
4 i pogrubienie 0 2 mm
116.42+156.98 ‘m2 173.400 |
o ) RAZEM 173.400 |
84 \NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 i
¢ d.1. 1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
4
16.42+156.98 'm2 173.400 .
RAZEM 173.400 |
85 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, lateksowymi (zgodnie z ' m2
d.1. 1510-03 projektem) powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
4 analogia gruntowaniem
16.42+156.98 m2 173.400
RAZEM | 173.400
86 analiza Wycieraczka gumowa systemowa 1,5*1,5 m szt.
d.1. ;indywidualna
4 i
1 szt. 1.000 |
RAZEM | 1.000 |
87 analiza  Wycieraczka systemowa stalowa szt. i :
- d.1. lindywidualna
il !




5 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 ‘analiza Dostawa wyposazenia toalet: podajniki na mydto, podaijniki papieru kpl. :
d.1. indywidualna toaletowego, podajniki recznikéw papierowych, elektryczna suszarka
4 do rak, uchwyty dla niepetnosprawnych :
1 kpl. 1.000 |
RAZEM 1.000
89 wycena Kratki wentylacyjne szt §
d.1. indywidualna
4
26 szt 26.000
RAZEM 26.000 .
. 90 wycena Rolety zewnetrzne szt
d.1. indywidualna
4
23 szt 23.000 f
' i RAZEM | 23.000
91 'KNR 0-23 2614- | Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
- d.1. 10 analogia :
4
135 m 35.000
] RAZEM 35.000
92 ' KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami .m3
d.1. 11 0108-12 samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km wraz z kosztami utylizacji
4 analiza (pozostatosci budowlane)
indywidualna
| 18.56 'm3 8.560
: RAZEM 8.560
1.5 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
93  KNR 2-02 1604- ' Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 !
d.1. .01
5] |
: $3.80%(9.07*2+50.15*2)+11.111 ‘m2
| 461.183 |
94 :KNR 0-23 2614- | Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi gr. 15cm - przy m2
d.1. 02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
5] wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy / cokét - i
mozaika |
:339.842+11.111*2 m2 362.064
» | RAZEM 362.064
| 95 KNR 0-23 2615- Docieplenie Scian z cegtly ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. ‘m2
. d1. 02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
5 :got. suchej mieszanki
32 m2 32.000
RAZEM | 32.000 |
96 'KNR 0-23 2614- :Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty plytami styropianowymi - m2
d.1. 05 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
| 5 ‘wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.27198.2 ‘m2 39.640
RAZEM 39.640
. 97 'KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. \m ]
o d1.°10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
5 got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym 1
j 88 m 88.000 |
| ‘ RAZEM | 88.000
. 98 NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m2
- d.1. 0541-02 ponad 25 cm



'm2

156.600 |

156.60 i
RAZEM | 156.600
| 99  KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej - pétokragte o ér. 150 mm m : !
d.1. 0524-02
5 analogia {
50.51*2 .m 101.020
RAZEM 101.020
100  KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej - leje spustowe szt !
d.1. 0524-03
5 analogia
9 szt 9.000 :
RAZEM . 9.000
101 KNR-W 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 125 mm m { |
- d.1. 10531-04 ¢
5 analogia
9*3.9 m 35.100 °
RAZEM 35.100
2 BUDYNEK GOSPODARCZY
21 ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIOWE
102 | KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni . m2
d.2. 08 analiza ponad 2 m2 - demontaz stolarki/$lusarki drzwiowej i okiennej
1 indywidualna
11.56*1.18*2+1.1*1.4+2.4*2.33 m2 10.814
RAZEM 10.814
103 KNR 4-01 0511- | Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych m2 i
d.2. 03 sie do uzytku ]
1
4.37*2*7.01 m2 61.267 i
» - - RAZEM 61.267
j 104 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek  m2
- d.2. 0441-02 na styk {
1 : i
14.37%2°7.01 ) ) ‘m2 61.267
RAZEM 61.267 |
105 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie 'm2 !
d.2. 0441-03 fat 16 cm i
1
14.372°7.01 ) B ‘m2 61.267 i
RAZEM 61.267 |
106 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2 ’
d.2. 0441-06
1
14.37*2*7.01 m2 61.267
: RAZEM 61.267
107 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.2. 0440-01 |
1 § i
! 2859 m2 28.590 !
: RAZEM | 28.590 |
. 108 ' KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek m2
d.2. 0440-04 otynkowanych
1
28.59 . m2 28.590 |
RAZEM 28.590
109 | KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o m
d.2. .0440-07 przekroju do 300 cm2
1
28.59 im 28.590 |




S ) ' RAZEM 28.590
. 110 KNR 4-01 0348- ' Rozebranie §cianki z bloczkéw zuzlobetonowych na zaprawie ‘m2 :
d.2. |08 analogia cementowo-wapiennej i
1
(2.3+1.2)*(7.1+4.56+7+4.5)+2*5.59*1.8*0.5-10.814 m2 ! 80.308
| RAZEM | 80.308
~ 111 KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o :m3 : :
d.2. 01 grubosci do 15 cm - posadzka betonowa . |
1
28.59 m3 28.590 | i
_ | : RAZEM 28.590 |
112 KNR 2-02 1101- fPodk}ady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie - m3 !
- d.2. 05 analogia zagruzowamie kanatow ;
1 :
o 25"1.35 ’ K m3
3.375
© 113 KNR 4-01 0102- iWykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5m m3
d.2. 103 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV ]
1
| 1.0%1.4*2*(7+5.5) m3 i 35.000
i RAZEM 35.000
114 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
| d.2. 110108-12 samowytadowczymi na odlegtos¢ 14 km wraz z kosztami utylizacji
1 analiza Z
‘indywidualna i
| 72,9 m3 72.900 |
' _ RAZEM | 72.900 |
‘ 115 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 i
d.2. 1110108-12 samowytadowczymi na odlegtos¢ 14 km wraz z kosztami utylizacji
1 materiatéw zawierajacych azbest
72.9 m3 72.900 |
i RAZEM ! 72.900
- 116 |KNR 4-01 0105- Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglosé ' m3
. d.2. 03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
1 i
1.0%1.4*2%(7+5.5) m3 35.000 ]
RAZEM 35.000 |
22 ROBOTY KONSTRUKCYJNE OGOLNOBUDOWLANE
117 'KNR 4-01 0102- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5m ' m3
d.2. 03 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
2
(1.3*1.1%(7*2+5.5*2))*0.5 o m3 17.875
‘ 5 : RAZEM 17.875
118 KNR 2-02 1101- ;Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3 2
d.2. 01 : :
2. i
0.1*1.1%(7.32+5.82+4.98+6.5) ‘m3 2708 |
RAZEM | 2.708
119 KNR 2-02 0202- ‘Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z m3 |
d.2. 02 zastosowaniem pompy do betonu
2
10.65%0.3%(7.32+5.82+4.98+6.5) m3 4.801
: RAZEM 4.801
- 120 KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek m3 ‘
d2 01 - deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do
2 betonu i
;0.25"0.25*5.0*6 m3 1.875
! RAZEM 1.875




121 'KNR 2-02 0290-

| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -

d.2. 02
2]

grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

d.2. 02 - prety zebrowane
2 i i
10.290 it 0.290 |
| RAZEM 0.290
| 122 KNR 2-02 0290- . Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t H
L d.2. 01 prety gtadkie | |
2 i
0.032 t 0.032
RAZEM 0.032 |
" 123  NNRNKB 202 (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo- .m3
d.2. 0136-01 wapiennej |
2 : f
T ) "O.»25*1.0*(7.32+5.82+4.98+6.5) m3 6.155 !
o RAZEM 6.155 |
. 124 'KNR 2-02 0604- ' Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.2. .02 - gorgco taw fundamentowych betonowych |
2 !
0.65%(7.32+5.82+4.98+6.5) m2 16.003
RAZEM 16.003
j 125 KNR 2-02 0603-  Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2. 09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2 ‘ :
2*1.0%(7.32+5.82+4.98+6.5) m2 49.240 |
| ' RAZEM 49.240
126 ' KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 :
d2 10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
P2 warstwa
; 2%1.0%(7.32+5.82+4.98+6.5) m2 49.240
RAZEM | 49.240
127 'KNR 2-02 0609- ;lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na  m2 !
d.2. |11 analogia ‘ zaprawie z siatkg
8 :
| 12*1.3%(7.32+5.82+4.98+6.5) ‘m2 64.012 |
_ RAZEM 64.012
128 KNR 2-02 06807- ' Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
. d.2. 03 analogia i » i
2 ‘ :
2*1.0%(7.32+5.82+4.98+6.5) m2 49.240 | |
| RAZEM | 49.240 |
129 'KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é : m3 |
- d2. 03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
2
(1.3*1.1%(7*2+5.5*2))*0.2 o m3 7.150 ‘:
RAZEM 7.150
130 KNR 2-02 0109- : Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z m2 |
. d.2. 102 analogia pustakéw ceramicznych gruboéci 25cm
: 2
2.3%(6.81*2+4.98*2)+5.73*2*0.5*1.8-0.9*1.2-3.5*2.75 ;m2 53.843 ;
| RAZEM 53.843
| 131 |KNR 2-02 0126- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt
- d.2. .01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
51
1 - szt 1.000 |
! RAZEM 1.000
132 :KNR 2-02 0126- : Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt




1 szt 1.000
N RAZEM 1.000
' 133 KNR 2-02 0126- Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2. 05 prefabrykowanych
2
1.3*2*2+3.8*2*2 m 20.400 :
RAZEM 20.400
| 134 KNR 2-02 0213- | Wierice w §cianach 'm3 !
d.2. 13 analogia
P
10.25*0.25%(6.81*2+4.98*2) m3 1.474 ;
RAZEM 1.474
: 135 KNR 2-02 0210- Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3 '
. d.2. 01 analogia przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
| 2
0.25%0.25%6.8 S S m3 0.425
RAZEM 0.425
. 136 KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z m2
| d.2. |01 analogia : zastosowaniem pompy do betonu
2 i
N 0968 o m2 6.120 !
i RAZEM 6.120 |
137 |KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowdi - t
d.2. .02 prety zebrowane i
i 2 i
’ 0.123 ) i 0123
RAZEM 0.123
. 138 KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.2. 01 prety gtadkie
2.
10.01 't 0.010
| o RAZEM 0.010
139 'KNR 2-02 0401- : Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod m2
d.2. 01 analogia pokrycie dachu
2
4.34°2°6.39 o m2 55.465 |
| RAZEM 55.465
140 KNR 2-02 0410- : Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16cmz  m2
d.2. 02 tarcicy nasyconej
2
4.34*2*6.39 m2 55.465
| i RAZEM 55.465
C14 'KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
: d.2. 03 analogia
5
14.34*2*6.39 m2 55.465 | :
RAZEM | 55.465
142 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - kompletne pokrycie m2 '
. d.2. 0511-01
2 analogia
4.34*2*6.39 m2 55.465
RAZEM | 55.465
143 KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2. 01 szerokiej poziome podposadzkowe
2
20 - ) m2 20.000 |
) RAZEM 20.000




| 144 KNR 2-02 0609- ! lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na zm2 ;
d.2. 03 ‘wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS100 i :
2 :
20 ‘m2 20.000
‘ RAZEM 20.000 |
;45 -KNR 2-02 0609- _lIzolacje cieplne i przecnwdzwekowe z pM styroplanowych pozmme na ‘m2
d.2. 04 wierzchu konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa EPS200
2
| 20 . m2 20.000 |
RAZEM 20.000
146 | KNR-W 2-02  Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa m2
d.2. 0504-01 : podkladowa
2 analogia :
ﬂ 120 m2 20.000 | \
.................. R S i RAZEM ; egave
147 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 i '
d.2. |0504-02 !
2 analogia i
20 m2 20.000 g
RAZEM 20.000
2.3 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA |
| 148 KNR 0-19 1023- Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia m2
- d.2. 04 o pow. ponad 1.0 m2
s
T 0.9"1.2 ‘m2 1.080 i
! RAZEM 1.080
149 ‘wycena ‘ Nawiewniki okienne higrosterowalne szt
. d.2. indywidualna
3
1 ‘szt 1.000
RAZEM 1.000
' 150  KNR 0-19 1024- ?,Montaz Bramy segmentowej z drzwiami ‘m2
~ d.2. 08 analogia
3.5%2.75 im2 9.625
_ B RAZEM 9.625
151 %KNR-W 2-02 Parapety poiki i lady zewngtrzne oktadzinowe - elementy gruboscido 'm
d.2. 1 2104-02 6 cm i szerokoéci do 30 cm - aglomarmur gr. min. 3cm
3
0.9 m 0.900 )
RAZEM | 0.900
2.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
152 .KNR 2-02 1101- : Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2. 07 analogia
4
30.78 m3 30.780
RAZEM 30.780
' 153 KNR 2-02 1101- Podktady betonowe na podtozu gruntowym ‘m3
d.2. 01
4
| 30.78 m3 30.780 ;
RAZEM | 30.780 |
154 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy ‘m2
d.2. 0604-03 termozgrzewalnej - pierwsza warstwa
4 analogia
1 130.78 ' m2 30.780
RAZEM 30.780




155

12011-02

szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku

KNR-! W 2 02 Izolaqe przemwwﬂgocxowe povwerzchnl poziomych z papy m2 i
d.2. 0604-04 termozgrzewalnej - druga i nastepna warstwa i
4 analogia |
30.78 m2 30.780 i
RAZEM 30.780 |
156 | KNR 2-02 0609- ' Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na ' m2
d.2. 03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa 8 cm EPS100 i
4 i
130.78 ’  m2 30.780 (
! RAZEM 30.780 .
157 'KNR 2-02 0609- lzolaqe cieplne i przeciwdzwiekowe z pM styroplanowych poziome na m2
d.2. 04 wierzchu konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa 5 cm
I 4] EPS200
I 13078 ‘m2 30.780 |
i T o ) ! RAZEM | 30.780 -
158 KNR 2-02 0607- ' lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 ’
d.2. 01 szerokiej poziome podposadzkowe
4
f 30.78 h ‘m2 30.780 |
' RAZEM | 30.780 .
| 159 KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 m2
- d2 01 -mm
4
' 130.78 ‘m2 30.780
, | | RAZEM 30.780
160 KNR 2-02 1106- : Posadzki cementowe wraz z cokollkaml zatarte - pogrubienie posadzkx ‘m2
. d.2. 03 o 1 cm Krotnosé = 4.5
| % %
30.78 m2 30.780 | |
| RAZEM | 30.780
161 KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg m2 : i
d.2. 07 stalowg
4 ;
130.78 m2 30.780 !
‘ RAZEM | 30.780
162 | NNRNKB 202 E(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy .m2
d.2. | 1130-02  samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
4 ponad 8 m2
30.78 m2 30.780
RAZEM 30. 780
| 163  KNR-W 2-02 Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach m2
- d.2. 11126-08 Ezbrojonych w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepuje dziatanie
4 $rodowiska agresywnego :
30.78+0.15*18 im2 33, 480 '
: RAZEM 33.480
164 KNR-W 2-02 Posadzki - epoksydowe w pomieszczeniach wewnetrznych m2 |
d.2. 1128-01
4
| 30.78+0.15*18 ‘m2 33.480 ;
| ! RAZEM | 33.480
165 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane mechanicznie na ;m2
d.2. 0801-02 Scianach i stupach |
4 i
‘ 2.3'(6.812+4.98°2)+5.73"20.5.80."1 2:3.5°2. 75  m2 53.843
RAZEM | 53.843 |
| 166 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu ~ m2 ! j
d.2. i




2.3%(6.81*2+4.98*2)+5.73*2*0.5*1.8-0.9%1.2-3.5*2.75 :m2 53.843 :
: RAZEM | 53.843
167 | KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2 !
d.2. 2011-07 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za
P4 pogrubienie 0 2 mm
2.3%(6.81*2+4.98*2)+5.73*2*0.5*1.8-0.9*1.2-3.5*2.75 m2 53.843
RAZEM 53.843
' 168 ' NNRNKB 202 < (2.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS  m2
- d.2. 1134-02 :UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
e
N 2.3%(6.81*2+4.98*2)+5.73*2*0.5*1.8-0.9%1.2-3.5*2.75 m2 53.843
RAZEM 53.843
169 'KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, lateksowymi (zgodniez - m2
d.2. 1510-03 projektem) powierzchni wewngtrznych - poditozy gipsowych z :
4 analogia gruntowaniem
;2.3*(6.81*2+4.98*2)+5.73*2*0.5*1.8-0.9*1.2-3.5’2.75 m2 53.843 |
i RAZEM | 53.843
~ 170 KNR 2-02 0807- |Folia paroprzepuszczalna m2
- d.2. 01 analogia
4.
L '8.3%6.8 m2 56.440 ‘
: RAZEM 56.440
. 171 KNR 2-02 0613- ;lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt  m2
d.2. 03 - uktadanych na sucho - jedna warstwa 16 cm
4 ;
'8.36.8 ‘m2 56.440
; ] RAZEM 56.440
| 172 NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - m2
d.2. 12030-02 ptyty g-k wodoodporne
] 4
'8.3%.8 o 56.440
RAZEM 56.440
. 173 . KNR-W 2-02 : Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu . m2
. d.2. 2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach i
4 i
18.3'6.8 im2 56.440 |
] | RAZEM | 56.440
174 NNRNKB 202 5(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
i d.2. 1134-01 1 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
L4 !
18.36.8 ‘m2 56.440 |
! | RAZEM | 56.440
175 KNR-W 2-02 - Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, lateksowymi (zgodniez :m2
d.2. 1510-03 §projektem) powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
4 Eanalogia . gruntowaniem
'8.3%%.8 m2 56.440
T RAZEM 56.440 |
. 176 'KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
1 d.2. :1110108-12 samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km wraz z kosztami utylizacji
4 analiza (pozostatosci budowlane)
indywidualna
1.2 m3 1.200 | i
‘ RAZEM | 1.200
25 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
177 KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m im2 !
d.2. 01 : ;
5] !
| 12.3%(6.81*2+4.98*2)+5.73*2*0.5*1.8 ' m2 64.548 |




RAZEM

! RAZEM 64.548
| 178 |KNR 0-23 2614- Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15cm - przy m2
d.2.:i02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
5 wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynk silikonowy / cokét -
mozaika
2.3*(6.81*2+4.98*2)+5.73*2*0.5*1.8-0.9*1.2-3.5"2.75 m2 53.843
RAZEM 53.843
179 iKNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - m2
d.2. |05 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
5 wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.2*13 m2 2.600
RAZEM 2.600
180 iKNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. im
d.2. {10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
5 got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
32 m 32.000
i RAZEM 32.000
. 181 {NNRNKB 202 (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m2
d.2. {0541-02 ponad 25 cm
5
49.43 m2 49.430
RAZEM 49.430
182 { KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej - potokragte o §r. 125 mm m
d.2. {0524-01
5 janalogia
2*6.8 m 13.600
RAZEM 13.600
183 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje szt
: d.2. 10524-03 spustowe
i 5 ianalogia
2 szt 2.000 5
RAZEM 2.000
! 184 | KNR-W 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o §r. 110 mm m
' d.2.;0531-04
5 i analogia
2*2.3 m 4.600
4.600




