B-01.01 WYKOPY WYKONYWANE MECHANICZNIE W
GRUNCIE KAT.I-1I1I

B-01.03 WYKOPY WYKONYWANE RECZNIE W GRUNCIE
KAT.I-11I

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
przy termomodernizacji Rejonowego Urzedu Pracy w Koniecpolu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania wykopow zaréwno w
sposdb mechaniczny jak tez reczny, w gruntach niespoistych pod fundamenty budynkow A-G
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i specyfikacjg ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do umocnienia wykopu nalezy stosowaé bale drewniane lub typowe elementy stalowe
umocnienia $cian.

3. SPRZET

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ spycharkami w przypadku zdjecia warstwy urodzajnej, a
pozostale koparkami. Ostatnig warstwe ziemi nalezy wybiera¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT

Grunt przewozony bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu. Transport po budowie
powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT




5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania rob6t oraz wymaganiami w zakresie badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy PN-68/B-06050. Tyczenie wykopow pod obiekty kubaturowe
wykonywane winno by¢ w oparciu o osie gtbwne obiektu.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inzyniera harmonogramem robot. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, Wykonawca powinien uzyskac
od Inzyniera aktualne podktady geodezyjne z naniesionymi, aktualnie znanymi, urzadzeniami
podziemnymi.

Zabezpieczenie wykopoéw nalezy wykona¢ poprzez odpowiednie do kategorii gruntu
uksztalttowanie skarp.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnoSci rz¢dnych terenu i warunkow gruntowych
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdéw oraz ich konfrontacji z danymi podanymi w projekcie (na
rysunkach).

Niezgodnos¢ wlasciwosci wydobywanego gruntu z danymi zawartymi w projekcie
powinno by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

5.2.2. Wykonanie wykopéw

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Inzynier moze nakaza¢ wykonanie
recznych przekopow probnych.

Grunt z wykopow moze by¢ wykorzystany do wykonania innych robdt ziemnych
(obsypki, zasypki, nasypy itp.), po uprzednim zbadaniu w laboratorium i zaakceptowaniu
przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad.

Wymagania podstawowe wykonania wykopow:

— skarpy wykopow statych nalezy zabezpieczy¢ przed niszczacym dziataniem wod
opadowych,

— zabezpieczenie skarpy winno by¢ dostosowane do wlasciwosci fizycznych gruntow
wystepujacych w danej skarpie oraz do warunkoéw miejscowych jakie moga wystapic,

— w przypadku, jezeli zachodzilaby potrzeba sprowadzenia wod opadowych do wykopu,
w skarpie nalezy wykona¢ odpowiednio umocnione sptywy (rynny) z materiatow
nieprzesigkliwych (beton, bruk, itp.) i w miejscach z gory do tego przeznaczonych,

— metoda wykonania wykopu powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
wielko$ci wykopow, ich glebokosci, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu,

— wykopy winny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
natychmiast przystapi¢ do robot budowlanych i zasypywania miejsc wolnych
materialami odpowiednimi do tego celu,

— nachylenie skarp w gruntach kat. I — II (sypkich i stabych) winno wynosi¢ 1 : 1,25,

— po pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
czterokrotnej glebokosci wykopu spadek powinien by¢ taki, by umozliwiat
samoczynny odptyw wody od krawedzi wykopu.

Wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych zaleca si¢ realizowaé przy uzyciu




koparki.

W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopow wraz ze znajdujagcymi si¢ tam
obiektami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne, ktore nie
byty uwzglednione w projekcie jako istniejace, nalezy przerwaé roboty i o zaistniatym
akcie powiadomi¢ Inzyniera. Dalsze prace mozna prowadzi¢ po uzyskaniu zgody
Inzyniera i po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad
odkrytymi urzadzeniami.

Roboty ziemne w rejonie odkrytych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie bez wzgledu na
ich rodzaj.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunty stabsze niz okreslone
w projekcie nalezy przerwaé¢ roboty i powiadomi¢ Inzyniera w celu uzgodnienia nowej
technologii.

5.2.3. Wymiary wykopéw

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robot oraz
sposobu ich wykonania, rodzaju gruntu, glebokosci wykopu, poziomu wody gruntowe;j
oraz koniecznos$ci i mozliwosci zabezpieczenia §cian wykopu.

W przypadku gdy wystepuje brak mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu poprzez
pochylenie skarp w szerokosci dna wykopu, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej Sciany wykopu oraz swobodng przestrzen na prace ludzi ,
lecz nie mniej niz 0,80 m.

5.2.4. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
W poréwnaniu do projektowanego dna wykopu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona
warstwa gruntu o grubo$ci minimum 0,1 m w przypadku wykonywania wykopow metoda
reczng oraz 0,20 m w przypadku wykonywania wykopow mechanicznie. Pozostawiona
warstwa winna by¢ usunig¢ta r¢cznie bezposrednio przed wykonywaniem robot
podktadowych i po catkowitym wypompowaniu wody z dna wykopu.

W przypadku poglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
dopuszcza si¢ wyréwnanie poziomu posadowienia obiektu materialem podktadowym
uzgodnionym z Inzynierem. Wyréwnanie poziomu posadowienia wykonywane jest na
koszt Wykonawcy.

W przypadku pozostawienia wykopow na czas zimy lub wykonywania robot ziemnych w
okresie obnizonych temperatur nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed
zmarzni¢ciem lub usunaé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia struktury
gruntu. W gruntach kat. I, tj. sypkich drobnoziarnistych, niedopuszczalne jest
pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.




6.2. Tolerancja wykonania wykopow fundamentowych

Wymiary dna wykopu powinny by¢ wykonane z doktadnoscig = 0,19 m. Ostateczny poziom
dna wykopu przed wykonaniem warstwy podkladowej fundamentu powinien by¢ wykonany z
tolerancjg + 0,02 m w stosunku do rzgdnych projektowanych.

6.3. Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

— 0,002 - dla spadkow terenu,

— 10,02 m — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty

— 0,15 m — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m
0,05 m - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna < 1,5 m.

6.4. Badanie przy wykonywaniu

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z projektem

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych wykopow (dno i $ciany)

— sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia

— sprawdzenie zgodnos$ci warunkow gruntowych z projektem

— W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad zgodnoscig ich z projektem winna
sprawowac na biezgco stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji "Wymagania ogdlne".

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
PN-68/B-06050 i odebrane.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.




B-01.04 ZASYPANIE WYKOPOW MECHANICZNIE WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM

B-01.05 ZASYPANIE WYKOPOW RECZNIE WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypania
wykopow w zwigzku z budowa obiektow okre§lonych w specyfikacji B-.01.01, pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych, tj.
zasypywania wykopoéw oraz wnek jak réwniez obsypywania obiektow okreslonych w
specyfikacji B.31.01.01 pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wneka — wngka nazywamy przestrzen pomie¢dzy Scianami obiektu nie stykajaca si¢ ze
$cianami wykopu, a powstatg w wyniku wykonywania wykopu dla realizacji obiektu.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i specyfikacja ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materialem stosowanym przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa grunty
sypkie pochodzgce z wykopow pod zasypywane elementy lub grunty z dokopu pochodzace
spoza terenu budowy. Materialy te przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Mechaniczne zasypywanie i rozgarni¢cie nalezy wykonywac spycharkami.

Do mechanicznego zasypywania wnek nalezy stosowaé koparki, koparko-spycharki lub
koparko-tadowarki. Zaggszczenie nalezy wykonywac ubijakami spalinowymi, ubijakami
recznymi, wibratorami ptytowymi. Przy stosowaniu innego sprzg¢tu do zageszczania warstw,
grubo$¢ tych warstw nalezy dostosowaé do uzytego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t przewozone bedg samowyladowczymi $rodkami




transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopoéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robot, na
podstawie harmonogramu robot sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Inzyniera. Harmonogram winien uwzglednia¢ etapowanie robot oraz kolejnos¢
wykonania wykopow i zasypek na podstawie Rysunkow.

Zasypki wnek powinny by¢ dokonywane rownomiernie z zasypywaniem wykopow, przy
czy réznica poziomow zasypek nie powinna przekraczaé¢ 0,5 m.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich elementéw obiektow okreslonych projektem i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed
przystapieniem do zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do
zasypywania wykopu powinien by¢ stosowany grunt nie zmarzni¢ty 1 nie
zanieczyszczony.

5.2.2. Zageszczanie gruntu w wykopie

Zageszezanie gruntu w wykopie, a w szczegdlnosci w rejonie konstrukcji oraz we
wnekach nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu. Grubo$¢ warstw zageszczanych nie powinna przekraczaé¢ 0,2 m.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno
odbywa¢ si¢ recznie do wysokosci 0,3 m powyzej goérnej krawedzi urzadzenie lub
gornego poziomu warstwy odsgczajace;j.

Zageszezenie zasypki 1 wilgotno$¢ gruntdéw zageszczanych nalezy badaé stosujac
PN-68/B-06050.

Ukladanie warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu budowli powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia elementu zasypywanego
obiektu lub uszkodzenia jego izolacji.

Kazda warstwa zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2 m.

5.2.3. Wskaznik zageszczenia

Wskaznik zageszczenia wg metody Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:
1,0 — dla warstwy do 1,2 m gtebokosci
0,95 — dla warstwy powyzej 1,2 m glgbokosci.

5.2.4. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu

Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng mozna
przyjac¢ szacunkowo:

— dla piaskow 10%

— dla piaskow gliniastych 1 glin piaszczystych 12%




— dlaglin 13%

— dla glin zwigzlych, pylow i lessow 19%.

Przy zaggszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— rozs$cieli¢ grunt warstwami o rownej grubosci

— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej powierzchni przy jednakowej liczbie
przej$¢ urzadzenia zaggszczajacego

— prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi w kierunku $rodka zasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Badanie materialow

Nalezy sprawdzi¢ przydatno$¢ materialow na zasypki badajac:
— uziarnienie

— wskaznik r6znoziarnistosci, ktéry winien by¢ > 5

— wodoprzepuszczalnosé.

6.2. Badanie przy odbiorze

Badanie przy odbiorze obejmuje:

— sprawdzenie zgodnosci z projektem

— sprawdzenie wykonanych zasypek

— sprawdzenie wykonanego zageszczenia.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania techniczne
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Postanowienia ogolne.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu




B-31.01.06 WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany
gruntu pod fundamenty obiektéw okreslonych w specyfikacji B-31.01.01, pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania robot ziemnych, tj.
wymiany gruntu rodzimego na stabilizowany cementem wytworzonym w betoniarce, ktorego
grubosci ustala projekt obiektow okreslonych w specyfikacji B.31.01.01 pkt. 1.3.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z podanymi w specyfikacji
»Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
projektem, specyfikacja oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zasypki z gruntu stabilizowanego cementem wg
zasad niniejszej specyfikacji sa kruszywa spetniajace nast¢pujace warunki:

— -zawartos$¢ frakcji > 2 mm > 30%

— zawarto$¢ frakeji < 0,075 mm < 15%

— zawarto$¢ czeSci organicznych < 1%

— wskaznik piaskowy: 20< WP < 50.

Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ powinny by¢ zaaprobowane przez InZzyniera przed
przywiezieniem go na budowe. Wykonawca powinien zaproponowac¢ zrodto dostaw kruszyw
oraz przedstawi¢ wyniki badan ich jakosci.

Transport 1 sktadowanie powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych kruszywo
przed zniszczeniem i zmieszaniem.

2.2. Cement

Do wytworzenia kruszywa stabilizowanego cementem stosuje si¢ cement portlandzki marki
25 1 35, ktéry pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie, poczatku i konca wigzania oraz
réwnomierno$ci zmiany objetosci powinien spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-04300.




Pochodzenie cementu i jego cechy jakosciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.
Wykonawca musi przed przywozem materiatu zaproponowac Inzynierowi zrédto dostaw wraz
z wynikami badan jakosciowych. Transport i przechowywanie cementu musi odbywac si¢
zgodnie z PN-88/B-6731-08.

3. SPRZET

Do mieszania gruntu z cementem nalezy uzywac betoniarek przeciwbieznych. Rozgarnigcie
gruntu nalezy wykona¢ recznie. Zageszczanie warstw gruntu stabilizowanego cementem
nalezy wykonywac¢ wibratorami ptytowymi.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa i cementu powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi, w
przypadku dostawy cementu luzem nalezy go transportowac¢ cementowozami.

Transport mieszanki winien odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi o tonazu nie
mniejszym niz 10t. Czas transportu mieszanki nie moze przekraczaé 1 godziny przy
temperaturze ponizej +15°C. Przy temperaturze otoczenia +15°C - +30°C, czas transportu nie
moze przekracza¢ 20 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktory ma obowiazek przedstawic
ja Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow zatwierdzonych do wbudowania przez Inzyniera i przy reprezentatywnej ilosci
probek pobranych ze sktadowiska.

5.3. Wytyczne do wykonania zasypki gruntem stabilizowanym cementem

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami 25 — 35 cm. Stabilizacj¢ nalezy wykonywaé zgodnie z
normg BN-68/8933-08.

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac grunt piaszczysty. Mieszanie gruntu z cementem
wykonywaé w betoniarce. Wytrzymato$¢ mieszanki na $ciskanie powinna wynosi¢ 2,5 MPa.
Stabilizacj¢ gruntu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu wykopu do
projektowanej rzednej. Nalezy unika¢ sptywu wod do wykopu po wykonaniu wymiany gruntu
a przed wykonaniem podktadu betonowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zawarte sag w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci z projektem

— sprawdzenie wykonanego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

— sprawdzenie zaggszczenia gruntow

— sprawdzenie jakosci i wytrzymato$ci produkowanej mieszanki cementowo-piaskowe;.




Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, to mozna uznaé, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z obowigzujaca norma.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-66/B-06714
PN-68/B-06550

PN-74/B-04452
PN-86/B-02480
PN-88/B-04300
PN-88/B-04481
BN-68/8933-08
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania techniczne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania

przy odbiorze.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat.

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

Grunty budowlane. Badanie probek

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenie gruntu.




