Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

B-4.02.01 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE
POZIOME Z WELNY MINERALNEJ UKLADANE NA
SUCHO

B-4.02.02 1ZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z PLYT
STYROPIANOWYCH KLEJONE

B-4.02.03 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z PLYT
STYROPIANOWYCH UKLADANE NA SUCHO

B-4.02.04 I1ZOLACJE CIEPLNE PIONOWE SCIAN PLYTAMI
STYROPIANOWYMI Z FAKTURA GRYSOWA KLEJONE
DO SIATKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem $cian i stropdw plytami styropianowymi lub wetng mineralna,

montowanymi wewnatrz i na zewnatrz budynku, w celu poprawy warunkéw cieplno-
dzwigkowych w obiektach opisanych w specyfikacji B-31.01.01 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej z zastosowaniem wetny mineralnej i
styropianu jako materiatéw izolacyjnych w celu poprawy wspoétczynnika przenikania ciepta
oraz zmniejszenia nat¢zenia halasu w pomieszczeniach.

Ww. roboty sa bezwzglednie konieczne przy realizacji obiektow okreslonych w specyfikacji
B-31.01.01 pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 specyfikacja ,,Wymagania ogolne”, jak tez z okreSleniami uzytymi we
wczesniejszych specyfikacjach.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, standard uzyskany po
ich wykonaniu oraz za ich zgodno$¢ z projektem, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Plyty styropianowe przeznaczone do ocieplen i wygluszen powinny mie¢ krawedzie proste i
nie uszkodzone. Na powierzchni ptyt nie powinno by¢ kaweryn glgbszych niz Smm. Struktura
catej powierzchni powinna by¢ jednorodna, a granulki doktadnie ze soba potaczone, tak aby
nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie.

Styropian powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80°C.

Plyty styropianowe nalezy przechowywac pod przykryciem i z dala od zrodet ognia.

Pltyty mozna przykleja¢ do podtoza lepikiem asfaltowym stosowanym na ciepto, zaprawa
cementow3, gipsem oraz klejami bez rozpuszczalnikow, np. Polacet, Winylep itp.

Wetna mineralna stosowana do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;j
wystepuje najczesciej w postaci ptyt lub mat.

Ksztalt ptyt z welny mineralnej winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie
uszkodzone. Welna powinna tworzy¢ warstwe rowng i ciggla, bez rozwarstwien. Wilgotnosé¢
welny nie powinna by¢ wigksza niz 2% suchej masy.

Plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwos$¢, a widkna
powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi parametrami:

— Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa — nie wigksza niz 6%,

— wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni — nie mniejsza niz 2kPa,

— nasigkliwo$¢ po 24 godzinach zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej mozna mocowa¢ do podioza przez klejenie lepikiem asfaltowym
na goraco.

3. SPRZET

Do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych (elewacji) przewiduje si¢ wykorzystanie r6znego
typu rusztowan, np.:

— stojgce, rurowe, ramowe, mieszane,

—  wiszace,

a do izolowania malych powierzchni podnos$nikéw samochodowych koszowych (zwyzki).

4. TRANSPORT

Zardéwno do transportu wewnetrznego jak i zewnetrznego stosuje si¢ glownie samochody
skrzyniowe z mozliwoscia zabezpieczenia materialdow przed opadami atmosferycznymi
(plandeki).

Do transportu pionowego mozna stosowa¢ dzwigi samochodowe Iub wyciagi osobowo-
towarowe.

W trakcie transportu ptyt styropianowych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie ich przed zaproszeniem ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
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5.2. Szczegoétowe warunki wykonania robét

Podczas uktadania izolacji na sucho na stropach nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na podtoze
— powinno by¢ ono oczyszczone ze wszystkich odpadow powstalych podczas wyréwnywania
go. Ponadto podtoze powinno by¢ rowne, bez wglebien. Jezeli wglebienia wystgpuja, to
nalezy je wypehié¢ przed ulozeniem ptyt styropianowych lub z welny mineralnej. Plyty
uktadamy tak, ze dluzszy bok plyty jest rownolegly do krotszego boku ocieplanego stropu.
Kazdy nastepny rzad powinien by¢ przesunigty w stosunku do poprzedniego o potowe
dhugosci ptyty, co wzmacnia powierzchniowo materiat ocieplajacy. Ocieplenie mozna uktadacd
po catkowitym wyschnigciu podtoza, lecz nie wezesniej niz 1 miesigc od zakonczenia robot
mokrych.

Do ocieplenia lub wygtuszenia przegrod pionowych najczesciej stosuje si¢ styropian, ktory
jest do przegrody przyklejany. Do klejenia plyt styropianowych stosowane sg kleje, ktorych
sktadniki nie reaguja ze styropianem. Jezeli masa klejaca jest przygotowywana na budowie z
roznych skladnikow, to jej ilos¢ powinna zosta¢ zuzyta w przeciggu 1 godziny, za$
konsystencja powinna wynosi¢ 10cm stozka opadowego.

Przed przyklejeniem styropianu podloze nalezy oczysci¢, najlepiej zmywajac je silnym
strumieniem wody, a po wyschni¢ciu uzupethic ubytki poprzez szpachlowanie.

Styropian przykleja si¢ nie wcze$niej jak 1 miesigc po wymurowaniu przegrody. Po
oczyszczeniu i jego osuszeniu przystepuje si¢ do klejenia ptyt styropianowych, zwracajac
uwage, aby temperatura powietrza lezata w przedziale od +5°C do +30°C.

Wymiary ptyt nie powinny przekracza¢ 500 x 1000mm, a w przypadku ptyt zwichrowanych
lub skrzywionych nalezy pocia¢ je na mniejsze kawatki.

Masg¢ klejaca naktada¢ na plyte styropianowa nie w postaci cigglej warstwy, lecz pasami lub
plackami o grubosci 1,5 do 2,0cm. Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3-4cm, ich odleglos¢ od
krawedzi nie powinna by¢ mniejsza niz 3cm, aby po przylozeniu do $ciany i docisnigciu ptyty
masa nie wycisneta sie poza jej obrys. Przecigtnie na srodkowej czesci ptyty o wymiarach 500
x 1000mm powinno znalez¢ si¢ 8-10 porcji kleju o srednicy ok. 6-8cm, na mniejszych plytach
proporcjonalnie mniej. Po natozeniu masy ptyte uktada si¢ w miejscu dla niej przeznaczonym
i dociska tak, aby uzyska¢ rowng ptaszczyzng z pozostatymi ptytami. Nalezy natychmiast
usung¢ mase klejaca, ktora wydostata sic poza obrys plyty podczas dociskania jej. Plyty
styropianowe nalezy klei¢ w sposob mijankowy, podobnie jak przy uktadaniu na stropie.
Niedopuszczalne sg przerwy pomiedzy plytami o szerokosci wigkszej niz 2mm i nalezy je
traktowac jako ubytek.

Jezeli $ciana nie nadaje si¢ do przyklejania plyt, nalezy zastosowa¢ mocowanie mechaniczne
za pomocg grzybkow lub pierscieni z tworzyw sztucznych.

Klejenie siatki z wtokna szklanego do plyt styropianowych mozna rozpocza¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegoélowe zasady kontroli jakosci robét

Ptyty styropianowe montowane na mokro i na sucho nie mogg mie¢ zwichrowan. Wychylenie
ptyty od plaszczyzny na jej dtugosci nie moze przekracza¢ 0,Imm a na jej szerokos$ci
0,05mm.
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Utozone plyty powinny znajdowac si¢ w jednej plaszczyznie, odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze przekracza¢l,0mm na 1 metrze dtugosci i 1,5mm na wysokosci
catej kondygnacji.

Odchylenie powierzchni ptyt od kierunku poziomego nie moze przekracza¢ 0,5mm na 1
metrze dtugosci oraz 1,0mm na calej szerokosSci przegrody pionowe;.

Nierownosci styropianu nie mozna wyrownywac klejem lecz nalezy je $ciac¢ lub zeszlifowaé
do wielkos$ci odpowiadajacej normom.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji "Wymagania og6lne".

Odbior robot powinien przebiegac etapowo, a poszczegdlne etapy objete odbiorami to:

— przygotowanie podioza,

— sprawdzenie jakosci materiatu przeznaczonego do wykonywania robot,

— przyklejenie ptyt styropianowych lub utozenie ptyt z welny mineralnej na sucho na
stropie,

— wykonanie warstwy ochronnej jezeli ptyty sa montowane na elewacji.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu protokotéw odbiorczych poszczegdlnych etapéw sprawdza
si¢ dopiero cato$¢ wykonanych robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-82/B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania.

2. BN-78/6033-06  Kleje butadienowo-styrenowe.

3. BN-72/6363-02  Plyty styropianowe palne i samogasnace.

4. BN-84/6755-08  Materialty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej.




