Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

B-5.01.01 OKNA Z KSZTALTOWNIKOW PCV O POWIERZCHNI DO
1,50 M2

B-5.01.02 OKNA Z KSZTALTOWNIKOW PCV O POWIERZCHNI
POWYZEJ 1,50 M2

B-5.01.03 OKNA Z KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH O
POWIERZCHNI DO 1,50 M2

B-5.01.04 OKNA Z KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH O
POWIERZCHNI POWYZEJ 1,50 M2

B-5.02.01 SKRZYDLA DZRZWIOWE PLYTOWE W OSCIEZNICACH
STALOWYCH O POWIERZCHNI DO 1,6 M2

B-5.02.02 SKRZYDLA DRZWIOWE PLYTOWE W OSCIEZNICACH
STALOWYCH O POWIERZCHNI POWYZEJ 1,6 M2

B-5.02.03 DRZWI STALOWE PELNE O POWIERZCHNI POWYZEJ
2,0 M2

B-5.02.04 DRZWI STALOWE Z OTWORAMI PRZESZKLONYMI O
POWIERZCHNI POWYZEJ 2,0 M2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wypetnieniem otworéw okiennych i drzwiowych elementami z aluminium, stali
i tworzyw sztucznych w celu realizacji obiektow opisanych w specyfikacji
B-31.01.01 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wypehieniem otworow okiennych i drzwiowych elementami wykonanymi z
nastepujacych materiatow:

— tworzywo PCV,

stal,

— aluminium,

drewno,

co jest bezwzglednie konieczne dla realizacji obiektow okreslonych w specyfikacji
B-31.01.01 pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 specyfikacja ,,Wymagania ogolne”, jak tez z okreSleniami uzytymi we
wczesniejszych specyfikacjach.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, standard uzyskany po
ich wykonaniu oraz za ich zgodno$¢ z normami, projektem, specyfikacjami i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty przewidziane do wykonania robdt obj¢tych niniejsza specyfikacja dzieli si¢ na:

— prefabrykaty,

— materialy mocujace i uszczelniajace.

Do prefabrykatow zalicza si¢ zarowno stolarke i §lusarke okienna, taka jak:

— okna PCV z wktadami szklanymi,

— okna aluminiowe z wkladami szklanymi,

oaz stolarke i §lusarke drzwiowa:

— skrzydta drzwiowe w o$cieznicach metalowych,

— drzwi stalowe pelne i z otworami szklonymi,

— bramy wjazdowe.

Poniewaz ww. prefabrykaty wytwarzane sa poza budowa, muszg spetnia¢ wymogi okreslone
w dokumentach dopuszczajacych do stosowania i w zalezno$ci od oczekiwanego standardu
tych prefabrykatow obowigzywac¢ bg¢da rozne normy dotyczace wielkosci dopuszczalnych
odchytek.

Parametry techniczne materiatoéw stosowanych do zamocowania prefabrykatow w gotowych
otworach oraz materialow uszczelniajagcych zostaly okreslone we wczesniejszych
specyfikacjach:

3. SPRZET

Do montowania prefabrykatow okreslonych niniejsza specyfikacja nalezy uzywad
specjalistycznych narzedzi przewidzianych w instrukcji montazu tych elementéw oraz
sprzetu, ktorego warunki techniczne zostaty okreslone w specyfikacji B-32.04.01.
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4. TRANSPORT

Do transportu zewnetrznego nalezy uzywaé pojazdow kotowych z zamontowanymi
specjalistycznymi urzadzeniami, sluzagcymi do zabezpieczenia prefabrykatow przed
uszkodzeniem. Dodatkowo sg one wyposazone w material majacy na celu zabezpieczenie
prefabrykatow przed opadami atmosferycznymi. Szczegdétowy sposdb zabezpieczenia
prefabrykatow w czasie transportu od wytworcy na budowe okresla zataczona do specyfikacji
produktu odpowiednia instrukcja.

Transport wewngtrzny na terenie budowy odbywa si¢ w sposob okreslony w specyfikacjach:
B-32.04.01 1 B-32.04.03, w zalezno$ci od rodzaju prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robdt

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogo6lne”.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét

Podstawowe warunki wykonania robot montazowych wszystkich elementéw objetych ta
specyfikacja sa jednakowe. Zmiany w warunkach montazu wystepuja juz tylko w
dopasowywaniu skrzydet i ich regulacji podczas otwierania.

Prace montazowe rozpoczaé nalezy od oczyszczenia i wyréwnania oSciezy otwordw pod
montaz przewidzianego elementu. Wymiary otworu powinny by¢ wigksze od zewngtrznych
wymiaréw o$cieznic, jednak nie wiecej niz 20-30mm. W przypadku wigkszej rdéznicy, otwor
nalezy pomniejszy¢ do wymiarow dopuszczalnych poprzez uzupehienie przegrody, w ktorej
otwor ten wystepuje zgodnie z warunkami technicznymi okres$lajacymi zasady likwidacji
otwor6w w tego typu przegrodzie. Przed przystgpieniem do montazu elementu
wypehiajgcego otwor wyrownuje si¢ o§cieze otworu, a nastepnie wyznacza miejsca i osadza
w nich kotwy, ktore beda w pierwszej kolejnosci utrzymywaty element.

W tak przygotowany otwor zostaje wstawiony caly element, po czym nastepuje jego regulacja
zar6wno w pionie, jak réwniez w stosunku do przekroju przegrody. Po takim ustawieniu
elementu demontuje si¢ jego wypelnienie a nastgpnie mocuje sama oscieznicg¢ do uprzednio
przygotowanych kotew. Po zamocowaniu o$cieznicy i ponownej regulacji znéw montuje si¢
wypetnienie zamykajac na state.

W nastepnej kolejnosci przystepuje si¢ do wypelnienia i uszczelnienia przestrzeni pomi¢dzy
osciezem a o$cieznica. Po zastygnieciu i utwardzeniu masy uszczelniajacej nalezy wyrownac
ja z licem elementu montowanego.

Po zamontowaniu elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulacje czeSci ruchomych, np.
skrzydel, wrot itp. oraz montaz oku¢ w tym elemencie, umozliwiajacych swobodne
otwieranie 1 zamykanie jego czes$ci ruchomych.

Montaz oku¢ powinien przebiega¢ zgodnie z zalaczong do specyfikacji dostawy instrukcja
montazu elementu i jego regulacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania
og6lne”.
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6.2. Szczegoélowe zasady kontroli jakosci robét

Odstep miejsc zakotwienia o$cieznicy nie powinien przekracza¢ 400-800mm, ale ilo$¢ kotew
na jednym boku powinna wynosi¢ 2-3 szt.

W przypadku szklenia drzwi metalowych gltebokos¢ wrebu powinna wynosi¢ nie mniej niz
grubos¢ szyby plus 2-3mm na uszczelnienie. Najmniejsza wysokos¢ wrebu wynosi:

— przy szybie dlugosci do 1000mm — 10mm,

— przy szybie dlugosci do 2500mm — 12mm,

— przy szybie dlugosci do 6000mm — 17mm

— przy szybie dtugosci ponad 6000mm — 20mm.

Oscieznice metalowe drzwi powinny by¢ tak montowane, aby zewnetrzne plaszczyzny
oscieznicy byty oddalone od zewngtrznej ptaszczyzny $cianki surowej o 25mm. Odleglos¢
migdzy czotem S$cianki dzialowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej
15mm.

Przy stosowaniu mechanizméw samozamykajacych w drzwiach wyjsciowych nalezy je tak
wyregulowac, aby wystgpowaty dwie fazy zamykania:

— o0od 90° - 10° — szybkie zamykanie,

— od 10° - 0° — wolne zamykanie.

Wielkos¢ szczeliny przylgowej nie powinna by¢ wicksza niz Imm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Dla odbioru koncowego bardzo wazne sa wyniki badan elementéw po dostarczeniu ich do
magazynu budowy. W przypadku stwierdzenia wad w elementach a nie w ich montazu
komisja powinna zdecydowa¢, czy zabudowane elementy spetnig oczekiwania uzytkownika,
czy tez nie i zdecydowa¢ o odbiorze. Jesli z dokumentu badan wynika, ze dostarczony
element posiadal wady, a mimo to zostal zabudowany i komisja zdecydowala o jego
pozostawieniu, to warto$¢ tego elementu powinna zosta¢ obnizona a wielko$¢ obnizenia
wartos$ci elementu ustala komisja.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-75/B-89020  Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych.

2. PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
3. BN-80/6613-04  Uszczelnianie gumowe wytlaczane.

4. BN-85/7153-02  Ksztattowniki okienne z twardego polichlorku winylu.
5.BN-77/3601-01  Odchylki nie tolerowanych wymiaréw, ksztattu i potozenia.



