Pokrycia z obrobkami

B-4.03.01 POKRYCIE DACHU PAPA ZGRZEWALNA

B-4.03.02 POKRYCIE DACHU BLACHA STALOWA FALDOWANA
DWUSTRONNIE POWLEKANA

B-4.03.03 RYNNY DACHOWE Z POLICHLORKU WINYLU

B-4.03.04 RURY SPUSTOWE Z POLICHLORKU WINYLU

B-4.03.05 OBROBKI DACHOW Z BLACHY OCYNKOWANEJ

B-4.03.06 RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

B-4.03.07 RYNNY DACHOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

B-4.03.08 NASADY WENTYLACYJNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pokryciem dachow oraz wykonaniem obrobek krawedzi, a takze
odprowadzeniem wody opadowej w celu realizacji obiektow opisanych w specyfikacji
B-31.01.01 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z pokryciem dachow, tj.:

— krycia dachu papa,

— krycia dachu blachg stalowg fatdowana, dwustronnie powlekana,

— obrobki dachoéw z blachy ocynkowane;j,

— wykonania nasad wentylacyjnych z blachy ocynkowane;j,

oraz robot zwigzanych z odprowadzeniem wody z opadoéw atmosferycznych z pokrytych
dachow, tj.:

— zalozenia rynien dachowych z polichlorku winylu oraz z blachy ocynkowanej,

— zalozenia rur spustowych z polichlorku winylu oraz z blachy ocynkowane;j.
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Ww. roboty sg bezwzglednie konieczne przy realizacji obiektow okreslonych w specyfikacji
B-31.01.01 pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi
normami i specyfikacja DMUB-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, jak tez z okresleniami
uzytymi we wczesniejszych specyfikacjach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, standard uzyskany po
ich wykonaniu oraz za ich zgodno$¢ z projektem, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do krycia powierzchni dachowych papg uzywana jest papa zwykla podkladowa i
wierzchniego krycia, produkowana w arkuszach o szerokosci 1,0m i dlugosci 16,0 — 21,0m.
W celach transportowych arkusze z papy sa rolowane. Papy przeznaczone do krycia posiadaja
rézne osnowy, takie jak:

— tektura,

— tkanina techniczna,

— welon szklany,

— wioknina przeszywana.

Zawarto§¢ asfaltu w papie waha sic w granicach 1200-1700g/m?. Do pap asfaltowych
zwyktych z przeznaczeniem do krycia potaci dachowych zalicza si¢ roéwniez pape
bezosnowowa z tasmy aluminiowej o zawartosci asfaltu 900g/m”.

Blachy stosowane do krycia potaci dachowych produkowane sg w dwoch rodzajach arkuszy,
tzw. wzdhuznych i poprzecznych.

Arkusze wzdhuzne produkowane sg w wymiarach:

— szeroko$¢ 0,6m; 1,0m; 1,3m

— dhugosc 4,0m; 6,0m; 8,0m.

Dhugos¢ tych arkuszy jest rownolegta do linii profilu.

Arkusze poprzeczne produkowane sg w wymiarach:

—  dhugosc 2,0m; 3,0m; 4,5m

— szeroko$¢ 0,3m; 0,45m; 0,6m.

Szerokos¢ tych arkuszy jest rownolegta do linii profilu.

Blacha faldowa (trapezowa) wykonana jest z blachy stalowej grubosci 0,6 — 0,75mm,
powlekanej kilkoma warstwami farb chlorokauczukowych lub winylowych, moze by¢ takze
ocynkowana. Blacha faldowa moze by¢ jedno- lub dwustronnego krycia. Blacha
jednostronnego krycia jest z jednej strony zabezpieczona mniejszg iloscig powtok
lakierowych i tg strong moze by¢ ktadziona do spodu, natomiast blacha dwustronnego krycia
posiada z obu stron jednakowa ilo$¢ powlok i ze wzgledow technicznych obojetne jest, ktora
strong bedzie przylega¢ do podloza.

Do wykonywania obrdobek stosuje si¢ blachy stalowe ocynkowane grubosci 0,5 — 0,6mm lub
blachy cynkowe grubosci 0,65 — 0,75mm.

Blachy tego typu produkowane sg w arkuszach o wymiarach:

— szeroko$¢ 0,5m; 0,75m
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— dhugos¢ 1,2m; 1,6m.
Pozostate materiaty jak lepiki, sruby, gwozdzie i nity powinny spelnia¢ wymagania podane w
specyfikacjach B-34.01.03 i B-32.02.04.

3. SPRZET

Do wykonania robot blacharsko-dekarskich zwigzanych z kryciem potaci dachowych oprocz
specjalistycznych narzedzi potrzebny jest sprzet, ktorego warunki techniczne okreslone
zostaty w specyfikacjach: B-34.02.01; B-34.01.03; B-33.02.01 i B-32.04.02.

4. TRANSPORT

Transport, zar6wno zewnetrzny jak i wewngtrzny powinien spelnia¢ warunki okre§lone w
specyfikacjach B-34.02.01; B-34.01.03; B-33.02.01; B-32.04.02 oraz B-32.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robodt

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robét

Realizacje robot zwiazanych z pokryciem dachéw i odprowadzeniem wody z opadow
atmosferycznych dzielimy na etapy:
przygotowanie podtoza
— pokrycie wstepne dachu
— wykonanie i montaz obrobek
— pokrycie ostateczne dachu
— wykonanie i montaz rynien i rur spustowych.

Na prawidtowo przygotowane podtoze montowane jest pokrycie wstepne dachu, spetniajace
role zabezpieczenia izolacyjnego powierzchni potaci. W wigkszosci przypadkéw jest ono
wykonywane z papy, przy dachach krytych blachg mocowanych bezposrednio do konstrukcji
(taty sa zamocowane do konstrukcji dachu a nie do potaci) stosuje si¢ folie roznych rodzajow.
Obrobki dachowe montuje si¢ w rozny sposob w zalezno$ci od rodzaju pokrycia.
Wykonywane sa one na budowie z dostosowaniem do sytuacji wystepujacej w trakcie
realizacji robot. Przy kryciu papa obrobki moga by¢ umieszczane pomigdzy warstwami papy
(wklejane).

Przy wykonywaniu obrébek elementow wystajacych ponad dach, obrébki wykonuje si¢ z
dwoch czescei, tak aby umozliwi¢ prace skurczowo-rozkurczowg tego elementu, inng od pracy
potaci dachowej. Potaczenie obrobek na sztywno doprowadziloby w konsekwencji do ich
zerwania. W podobny sposob obrabiane sg blachg dylatacje konstrukcyjne dachu.

Po wykonaniu i zamontowaniu obrobek blacharskich nalezy przystapi¢c do wykonywania
pokrycia docelowego. Pokrycie ostateczne z papy nie moze by¢ wykonywane w temperaturze
ponizej +5°C. W przypadku mocnego zroszenia warstwy podkladowej nalezy przed
przystapieniem do krycia ostatecznego doktadnie osuszy¢ pokrycie wstepne.

Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane sg elementy odprowadzajace
wode z potaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe.
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Nalezy pamigta¢ aby przed koncowym kryciem dachu w wyznaczonych miejscach
zamontowa¢ uchwyty konieczne do mocowania rynien dachowych, bez wzgledu na rodzaj
pokrycia koncowego.

W zalezno$ci od rodzaju dachu odprowadzenie wody moze przebiegaé wewnatrz obiektu,
wowczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym musza by¢ zamontowane przed
przystapieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu.

Po zakonczeniu robot a przed ich odbiorem zaleca si¢ wykonanie proby szczelnosci dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogo6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakos$ci robot

Podloze powinno by¢ wykonane z materialu nie wplywajacego szkodliwie na pokrycie
dachowe lub na obrobki blacharskie. Jesli to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i
obrobki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrolg prawidlowosci wykonania podtoza nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot
pokrywczych.

Przy pokryciu z papy przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng dlugosci 2m
nie moze by¢ wigkszy niz Smm i nie powinien wynika¢ z uskokéw miedzy elementami
podtoza.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych podtoza powinien wynosi¢:

— 2-4m przy gladzi cementowej na ptytach dachowych,

— 1,5-2m przy gladzi cementowej na ptytach izolacji termiczne;.

Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna by¢é dwukrotnie wigksza od obliczonych
odksztatcen termicznych i powinna wynosi¢ dla podloza z gladzi cementowej powinna
wynosi¢ 5-20mm.

Styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementéw wystajacych ponad pota¢ dachowsa
powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca trojkatnego odboju.

Jesli nie ma $cianki attykowej, to krawedzie podtoza od strony zewnetrznej powinny by¢
zakonczone odbojem o wysokos$ci co najmniej Scm.

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym uchwyty rynnowe osadzone w podtozu powinny
by¢ wpuszczone na glgbokos¢ rowng ich grubosci.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie podiloza z zaprawy cementowej powinna by¢ nie mniejsza niz
10MPa a wilgotno$¢ nie wigksza niz 6%.

Dopuszcza si¢ zagruntowanie gtadzi cementowej po zwigzaniu zaprawy na drugi dzien od
daty jej wykonania, ale tylko w przypadku braku mozliwosci pielggnowania jej przez
polewania woda.

Podloza z gladzi cementowej wykonywane na plytach izolacji termicznej powinny miec
grubos¢ 35-40mm. Jezeli gtadZz cementowa wykonywana na ptytach izolacji termicznej jest
zbrojona, to arkusze lub pasma siatki powinny by¢ taczone na zaklad o szerokos$ci nie
mniejszej niz Scm.
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Plyty styropianowe mogg stanowi¢ podloze pod pokrycie papowe pod warunkiem, ze

wykonane zostaly ze styropianu samogasnacego o gestosci nie mniejszej niz 31 kg/m’ i

naprezeniu $ciskajacym przy 10% odksztatceniu wzglednym nie mniejszym niz 147kPa.

Ptyty twarde z welny mineralnej mogg stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli ich

gesto$é jest nie nizsza niz 180 kg/m’, a plyty speltniaja wymagania normy przedmiotowe;,

przy czym:

— Scisliwos¢ ich pod obcigzeniem 2kPa jest nie wigksza niz 4% a pod obciazeniem 4kPa nie
wigksza niz 6%,

— wytrzymalos$¢ na rozrywanie jest nie mniejsza niz 2kPa,

— nasigkliwo$¢ woda okreslona metoda podciggania kapilarnego po 24 godzinach jest nie
wieksza niz 15%.

Podtoze z ptyt twardych z welny mineralnej powinno zosta¢ natychmiast po ulozeniu

zabezpieczone przed zawilgoceniem lub przed opadami atmosferycznymi.

Podtoze z desek pod pokrycie papa powinno by¢ wykonane z desek o szerokosci 12-18cm i

grubosci 25-32mm, tgczonych miedzy soba na wpust, przylge lub styk.

Deski powinny by¢ impregnowane i utozone strong dordzeniowa ku gorze. Kazda deska

powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna

przekracza¢ 21%.

Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach a szczeliny migdzy deskami nie mogg by¢

wieksze niz 2mm. Niedopuszczalne sg otwory po sgkach o srednicy wigkszej od 20mm. Deski

okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi 3-5cm.

Podktad z tat drewnianych, stosowany najczesciej przy pokryciu z blachy falistej lub

trapezowej moze by¢ wykonany przy rozstawie krokwi do 1m. Przekrdj tat powinien wynosic¢

50 x 50mm lub 50 x 60mm, za$ rozstaw tat by¢ nie mniejszy od 55cm.

Wzdluz okapu nalezy przybi¢ deske grubosci rownej grubosci tat. Laty i deski powinny by¢

zabezpieczone przed zagrzybieniem.

Roboty pokrywcze z papy nalezy wykonywa¢ w warunkach braku opadéw atmosferycznych i
przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, jesli stosowane sg lepiki na goraco oraz +10°C, jesli
stosowany jest inny rodzaj lepiszcza.

Poszczegodlne warstwy papy nalezy przykleja¢ do siebie na calej powierzchni, a papa przed
uzyciem powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz +18°C. Przed
przystapieniem do uktadania pape nalezy rozwina¢ z rolki i utozy¢ na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania i unikni¢cia garbéw po utozeniu jej na dachu. Arkusze papy powinny by¢
taczone ze sobg na zaklad nie mniejszy niz 10cm. Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z
kierunkiem spltywu wody oraz kierunkiem najcze¢éciej wystepujacych w okolicy wiatrow.
Dlugos¢ arkusza papy nie powinna wynosi¢ wigcej niz 8m, natomiast w przypadku pap
bezosnowowych nie wigcej niz 3-4m.

Wywiniecie poszczegdlnych warstw papy na wystajace pionowe elementy ponad potac
dachowsg nie powinno by¢ mniejsze niz 15cm. Krycie dachéw papa nalezy wykonywaé od
okapu w kierunku kalenicy.

Arkusze z blachy falistej stosowanej na pokrycia nalezy mocowac do ptatwi stalowych za
pomoca przynitowanych zaczepdéw grubosci 3-Smm, a do ptatwi drewnianych za pomoca
zaczepu wspornika katowego.

Arkusze blachy powinny by¢ aczone:
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— w zlaczach prostopadtych do okapu na zaktady o szerokosci jednej lub dwoch fal i
mocowane nitami o §rednicy 3mm w odstgpach nie wigkszych niz 40-50cm. Nitowanie
powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy pokrywajacej blachg dolna.

— w zlaczach rownoleglych do okapu na zaktady o szerokosci 12-18cm w zalezno$ci od
nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien zosta¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza lini¢ okapu, za$

kalenica pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachy

kalenicowej, dopasowanej indywidualnie do profilu blach. W przypadku koniecznos$ci

uszczelnienia styku podluznego nalezy zastosowac kit elastoplastyczny w postaci wstegi o

szeroko$ci okoto 30mm, umieszczonej w dwoch rzgdach. Jeden rzad kitu mozna zastosowac

w zakladzie powyzej 20cm. Styki podtuzne mozna takze uszczelnia¢ kitem profilowanym.

Rynny wiszace powinny by¢ tagczone na zaklad nie mniejszy niz 20mm, nitowany, kitowany
lub w przypadku rynien z tworzyw sztucznych — zgrzewany.

Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wewnatrz lub na zewnatrz
rynny. Brzegi rynny powinny by¢ odgicte do $rodka na szeroko$¢ 5-7mm i obustronnie
potaczone z rynng. Kazde zatamanie rynny nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, a naroza
o kacie mniejszym od 120° usztywni¢ trojkatnym kawaltkiem materiatu, z jakiego wykonano
rynng, zamocowanym do zwoju zewngtrznego.

Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50-80cm, a w zaleznosci od
pochylenia potaci i przekroju rynny ich przekrdj wynosi:

— 4 x 25mm przy pochyleniu mniejszym niz 80% i $rednicy 180mm;

— 5 x 25mm przy pochyleniu wigkszym niz 80% i Srednicy 180mm;

— 5 x30mm przy $rednicy powyzej 180mm bez wzgledu na wielkos¢ pochylenia.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny nalezy umiesci¢
o 10mm nizej od brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny
powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie polaci.
Najwigksza nie zdylatowana dtugos$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczac odlegtosé
miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dlugosci rur
wiekszej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 metréw
nie powinno by¢ wicksze od 3mm.

Rury spustowe powinno taczy¢ si¢ w ztagczach pionowych wrabek a w zlgczach poziomych na
zaktad nie mniejszy niz 40mm.

Czgsci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonane z odcinkow 5-
10cm, mierzac po osi zalamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury
spustowej kat 110° — 130°. Rozstaw uchwytow do rur spustowych nie powinien by¢ wickszy
niz 3m.

Rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha. Do rury spustowej nad potaczeniem z rurg zeliwng nalezy
przylutowaé kohierz stozkowy o szerokosci 5-6cm, wykonany z tego samego materiatu co
rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny by¢ przymocowane na rurach obraczki wykonane
z tego samego materiatu co rura i zabezpieczajace rur¢ przed zsuwaniem sig.

Stosujac wpusty dachowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— korpus wpustu powinien by¢ trwale zamocowany do podioza,
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— kielich wpustu powinien by¢ zamocowany w trwaly sposob, tak aby nie dopusci¢ do
wypchniecia go podczas montowania wewnatrz pionu kanalizacji,

— kohierz neoprenowy wpustu powinien by¢ wklejony miedzy warstwy papy i nie mozna
go przyklejac¢ do podtoza.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji "Wymagania og6lne".

Odbiodr robot pokrywcezych nalezy podzieli¢ na:

— odbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych etapow,

— odbiodr koncowy, po wykonaniu catoéci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na
okreslonym fragmencie dachu.

Odbiory czg$ciowe powinny obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza lub podktadu,

— zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-80/B-10240

2. PN-61/B-10245

. PN-57/B-24625
. PN-84/H-92126
. PN-76/H-92325
. BN-84/0642-46
. BN-66/5059-01
. BN-66/5059-02
. BN-95/6753-08
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Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na zimno.

Blachy stalowe profilowane ocynkowane, cynkowe i powlekane.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Blacha stalowa ocynkowana z powlokg organiczna.

Uchwyty do rur spustowych okraglych.

Uchwyty do rynien potokragtych.

Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace.




