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1. WSTEP

UKLADANIE PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
PODTYNKOWYCH

UKEADANIE PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH W
RURACH OCHRONNYCH

WYKONANIE UZIEMIENIA OTOKOWEGO

ULOZENIE 1 ZAMOCOWANIE DRUTU ODGROMOWEGO

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji Urzgdu Pracy w Koniecpolu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z montazem oraz regulacja nast¢pujacych instalacji i osprzetu:

— kabli YKY réznych przekrojow, uktadanych w korytkach,

— zwyklych wylacznikéw o§wietlenia,

— hermetycznych wytacznikow oswietlenia,

— korytek pod montaz kabli,

— puszek podtynkowych,

— opraw o$wietleniowych,

— rozdzielnic skrzynkowych,

— przewodow elektrycznych podtynkowych,

— przewodow elektrycznych w rurkach ochronnych,

— uziemienia otokowego,

— zwyklych gniazd poboru energii elektrycznej,

— hermetycznych gniazd poboru energii elektrycznej,

—  drutu odgromowego.

Powyzsze roboty s3g bezwzglednie potrzebne do realizacji obiektow okreSlonych w
specyfikacji B-31.01.01 pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 specyfikacja ,,Wymagania ogolne”, jak tez z okre§leniami uzytymi we
wczesniejszych specyfikacjach.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, za ich realizacje zgodna
z normami, projektem, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne, jakie nalezy stosowa¢ w stosunku do materialbw i1 urzadzen
dostarczonych na budowg¢ w celu realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja okresla
specyfikacja ,,Wymagania og6lne”.

3. SPRZET

Warunki ogolne, jakie winien spelnia¢ sprzet zastosowany do realizacji robot objetych
niniejszg specyfikacjg okresla specyfikacja ,,Wymagania ogolne”.

Do montazu instalacji elektrycznej wewnatrz obiektow budowlanych nie stosuje si¢ sprzetu
typu ciezkiego i $redniego. Do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja stosuje si¢
narzedzia specjalistyczne, ktére powinny posiada¢ atest dopuszczajacy je do pracy w
warunkach budowy.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne, jakie powinny spetia¢ §rodki transportu przeznaczone do realizacji robot
objetych niniejszg specyfikacja okreslone zostaly w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

Warunki szczegotowe stawiane $rodkom transportu przy realizacji robot objetych niniejsza
specyfikacja zostaty okreslone jako cze$§¢ warunkow transportowych w specyfikacji
B-40.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robodt

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robét

Przy wykonywaniu wewngtrznych instalacji elektrycznych bez wzgledu na sposob i rodzaj ich
montazu nalezy wykona¢ nastgpujace roboty podstawowe:
— trasowanie,

— montaz konstrukcji wsporczych,

— montaz uchwytow,

— przejécia przez $ciany i stropy,

— montaz sprzetu i osprzetu,

— lgczenie przewodow,

— podejscia do odbiornikéw,

— podiaczenie odbiornikéw do instalacji,

— ochrona przed porazeniem,

— ochrona antykorozyjna.
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, by¢ prosta, przejrzysta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby prowadzona byta w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowaé
oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia przez przegrody budowlane wykonuje si¢ tylko w
przepustach rurowych. Jezeli w pomieszczeniach, przez ktore prowadzona jest instalacja
elektryczna muszg by¢ zachowane rdézne warunki klimatyczne, to przejscia przez przegrody
nalezy dokladnie uszczelnic.

Obwody instalacji przechodzace przez poditogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostone przed uszkodzeniem
mechanicznym stosuje si¢ rury stalowe lub z tworzyw sztucznych, ksztalttowniki, korytka itp.

Do montazu instalacji elektrycznej stosujemy nastgpujacy osprzet:

— rozgatezniki (puszki),

— laczniki instalacyjne,

— gniazda wtyczkowe,

— gniazda bezpiecznikowe,

— skrzynki rozdzielcze,

— przyciski sterownicze.

Do mocowania osprz¢tu stosowane sg konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkow i §rub rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

W wewngtrznych instalacjach elektrycznych tgczenie przewodéw odbywa sie w osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody uktada si¢ w sposob swobodny, aby nie byly narazone na naciagi i dodatkowe
napr¢zenia. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe
przytaczenie. Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi zabezpiecza si¢
zapasowymi tulejkami.

Podejscie instalacji elektrycznej do odbiornikéw wykonuje si¢ w miejscach bezkolizyjnych i
bezpiecznych. Podejscie od przewoddéw utozonych w podtodze wykonuje si¢ w rurach
ochronnych albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podloge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach wykonuje sig¢
podejscie przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach itp.

Przylaczenia odbiornikéw dzielg si¢ na sztywne i elastyczne. Sztywne wykonuje si¢ w rurach
sztywnych, wprowadzonych bezposrednio do odbiornik oraz przewodami kabelkowymi lub
kablami. Przylaczenia sztywne stosuje si¢ do odbiornikdéw zamocowanych na stale do
podtoza. Przylaczenia elastyczne majg zastosowanie w odbiornikach narazonych na drgania o
duzej amplitudzie lub gdy odbiornik jest przenosny.

Przewody wychodzace z rur zabezpiecza si¢ przed przypadkowym uszkodzeniem przez
stosowanie tulejek izolacyjnych.

Tam, gdzie wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca a kable muszg by¢
uktadane w oslonie stosuje si¢ izolacje w sztywnych rurach izolacyjnych z tworzywa
sztucznego. Na przygotowanym podlozu uklada si¢ rury z tworzywa na uchwytach
osadzonych w tym podtozu. Konce rur przed wprowadzeniem do nich kabli pozbawié¢ trzeba
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa sztucznego
taczenie rur ze sobg i z osprzetem odbywa si¢ na drodze:
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— wsuwania koncow rur w otwory osprzetu lub w kielichy rur,

— wkrecania w osprzet nagwintowanych koncow rur,

— wkrecania w osprzet nagrzanych koncow rur.

Nie nalezy uktada¢ rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Przed przystapieniem do wciggania kabli nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego

orurowania oraz jego drozno$¢. Przewody wcigga si¢ za pomoca specjalnego osprzgtu

montazowego, np. sprezyny instalacyjne;.

Metalowe obudowy osprzetu lub odbiornikow podlegaja ochronie przeciwporazeniowe;.

Przy ukladaniu instalacji elektrycznej na uchwytach, taczeniu przewodoéow, wykonywaniu

podejscia do odbiornikow i przytgczaniu odbiornikéw nalezy postepowaé w sposodb podobny,

jak przy montazu instalacji w rurach ochronnych.

Podczas uktadania krzyzujgcych si¢ instalacji w odziezy witoknistej nalezy zwroci¢ uwage,

aby nie stykaly si¢ one ze soba.

Przejscie przewodow w odziezy wtoknistej przez przegrody budowlane nalezy wykonywac:

— w rurach z materiatu izolacyjnego,

— przez otwory w plytach z materiatu izolacyjnego, zamontowanych w otworach
konstrukcji budowlanych,

— przez izolatory przepustowe,

— przez rury metalowe po uprzednim pokryciu przewodu izolacja w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem mechanicznym.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

=)

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania
0go6lne”.

6.2. Szczegoélowe zasady kontroli jakosci robét

Odlegtosci pomiedzy uktadanymi kablami instalacji elektrycznej okre§lone zostalty w

specyfikacji B-40.02.00. Przy wykonywaniu potaczen kabli nie zezwala si¢ na stosowanie

potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja fabrycznie wyprowadzone na zewnatrz

przewody, a ich przytgczenia do instalacji nie okreslono w projekcie, to sposob przylaczenia

nalezy uzgodni¢ z projektantem lub z Inzynierem.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w ilosci

odpowiadajacej rodzajowi zacisku.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen

mechanicznych kabla.

Miejsca polaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie

oczyszczone.

Polaczenia elastyczne nalezy wykonywac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytlowymi gictkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

Luki na rurach nalezy wykonywaé¢ na goraco lub na zimno. Wykonany luk moze zostaé

splaszczony, ale sptaszczenie nie moze przekroczy¢ 15% $rednicy wewnetrznej rury.

Na tuki nalezy stosowaé roéwniez rury elastyczne.

Cala instalacja z rur powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia

odprowadzenia zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji wody.
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Przy ukladaniu przewodéw na uchwytach minimalne odlegtosci miedzy nimi powinny

Wwynosic:

— 0,5m dla przewodow kabelkowych,

— 1,0m dla kabli.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji "Wymagania og6lne".

Odbiory robot wewnetrznej instalacji elektrycznej dzieli si¢ na trzy rodzaje:
— miegdzyoperacyjne,

—  czesciowe,
— koncowe.

Odbiorowi czesciowemu robot podlegajg wszystkie roboty, po ktorych wykonaniu nastepuje
zakrycie robot jako zanikowych, umozliwiajace realizacje robot podstawowych. Po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego kazdorazowo sporzadza si¢ protokot, ktory stuzy jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:

— prawidtowo$¢ potaczen,

— sposob prowadzenia przewodow pionowych i poziomych,
— lokalizacja osprzgtu.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage na:
— uzycie wlasciwych materialow,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— odleglos¢ przewoddéw pomiedzy soba,

— odleglos¢ przewodow od przeszkod budowlanych,

— prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/E-05009
PNIEC 364-703

BN-83/9371-01
PN-90/E-04555

Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.

dotyczace lokalizacji.
Urzadzenia zasilajace. Ogolne wymagania i badania.
Wyroby elektrotechniczne.

Wymagania




