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Informacja dot. zmiany opisu przedmiotu zaméwienia w postepowaniu pn.:
»Dostawa mebli warsztatowych do Pracowni Zaje¢¢ Praktycznych Zespolu Szkél w
Koniecpolu wraz z wniesieniem do wyznaczonego miejsca i zmontowaniem.”

Zamawiajacy informuje, iz zmienia opis przedmiotu zaméwienia
w pozycji wykazu 1.1 ,,St6t slusarski” wykreslajac tres¢ ,,podest antyposlizgowy”.
Wobec powyzszego wykaz i specyfikacja narzedzi i mebli warsztatowych na potrzeby
Pracowni Zajec¢ Praktycznych Zespolu Szkol w Koniecpolu przedstawia sie nastepujaco:

1 Stét Slusarski z imadlem 175 i szufladami narzedziowymi 2,0m x 0,7m
— Konstrukcja wykonana z profili stalowych
1.1 Sto6t Slusarski — Lakierowanie proszkowe w kolorze RAL7035/5005(niebieskim) | 1 szt.
lub szarym

— Blat o grubo$ci min. 45mm pokryty blacha ocynkowana

— Nos$nos$¢ blatu 1000 kg

— Szafka z szufladami 5 szt.

— Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych

— Centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie
Master Key

— Wymiary stohu max. wys. 900 mm szer. 2100 mm gleb. 740mm

— Masa stotu min. 100 kg

— Gwarancja min. 24 miesiace

— Instrukcja w jezyku polskim

— Korpus wraz ze szczgkami wykonany z wysokojakosciowego

12 Imadlo zeliwa 1 szt.

— Korpus petny

— Wymienne wkladki szczgkowe, hartowane indukcyjnie i
szlifowane, naciety molet

— Wkladki szczgkowe z poziomymi i pionowymi pryzmami

— Mozliwo$¢ mocowania rur i pretéw

—  Sruba pociagowa ostonieta przed widrami i zanieczyszczeniami

— Wymiar uzytkowe min. imadla: szeroko$¢ szczek 150mm, max.
wielkos¢ mocowania 125 mm, wysokosé elementu mocowanego
do krawedzi gérmej szczek 75mm

— Waga min. 16 kg

— Imadto musi by¢ przymocowane do stotu warsztatowego

— Gwarancja min. 24 miesiace

2 Szafki ubraniowe | — Szafka zlozona z 2 segmentéw 15 szt.

uczniowskie — Szafka wykonana z blachy stalowej, zabezpieczona przeciw
korozji, malowana farbami proszkowymi

— kolor szafki RAL 7035 (szary)

— Wymiary 1 segmentu (wys. x szer. x gt.) 1800 x 300 x 480 mm
mm (wymiary +/- 100mm)

— Kazda szafka wyposazona w pétke gérna, drazek na wieszaki,
haczyki.

— Drzwi szatki wzmacniane, wyposazone w otwory wentylacyjne,
zamykane na zamek

— szafka powinna by¢ zmontowana, gotowa do eksploatacji.

Pozostale warunki dotyczace realizacji niniejszego zaméwienia pozostaja bez zmian.
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